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PEINTURE ET VERNISSAGE

DES METAUX ET DU BOIS

INTRODUCTION

On désigne d'une facon générale, sous le terme
de peinture en déeor, tout ce qui n'est pas la pein-
ture artistique ou de tableaux. La peinture en
décor comprend diflérentes spécialités qui sont : la
peinture en bitiments, en équipages, sur porce-
laine, sur faience, sur émail, sur verre et enfin
sur mélaux et sur bois. Cetle derniére hranche est
d'une importance considérable. Aussi avons-nous
pensé qu'elle méritait le traité spécial que nous
présenions au public.

Il est un art qui est le complément indispensable
de ceux que nous venons d’indiquer et qui, depuis
longtemps, est appliqué & toules les branches de la
décoration, dont il augmente I'éclal ; nous voulons
parler du vernissage. 11 donne, en effet, par l'appli
cation des vernis fins et translucides el par des
glacis, un aspect vitreux et chatoyaut qui en reléve

Peinture et Vernissage. 1



2 INTRODUCTION

le mérite. Aussi osl il regardé comme le dernier
mol du [inissage do tous les objels peints, contri-
buant & la décoration de nos appartements, d'une
foule d'ustensiles de ménage, d'objets d'usage jour-
nalier, d'articles de goul et de fantaisie, fabriqués
en hois, en mélal ou en d’autres maticres, qu'on a
cherché & recouvrir de peinture ou d'enduits imi-
tant les métaux les plus précicux, les bois les plus
rares, les matiéres minérales les plus riches, elc.,
etc. Nous avons donc donné 2 cet arl une large
place, tout on la limitant dans le cadre resireint
que nous nous sommes imposé ; mais nos lecteurs
y lrouveront une compensalion dans l'excellence
des procédés que nous indiquouns.

Un coup d'ceil jeté sur la table de notre ouvrage
suffira pour convaincre les ouvriers que nolre bul
a 6Lé de leur étre utile en décrivant la peinture el
le vernissage aussi simplement que possihle, el en
abrégeant autant qu'il est permis de le laire. sans
cependant omettre le moindre détail. Car nous sa~
vons par expérience que le temps cst toujours pré-
cicux pour l'ouvrier, ¢l qu'il no peul apprendre
qu'a la condition d’éludier dans des guides qui lui
indiquent, d'une manicre aussi succincte que com-
plete, el cependant sans aridité, les connaissances
qu'il désire acquérir.

Nous ne nous sommes que lrés peu occupd de
la fabrication des couleurs, qui est lraitée avec la
plus grande aulorilé dans le Manuel spéeial du
Fabricant de couleurs, de 1'Encyclopédic Rorel;
nous avons cependanl cru ulile do rappeler en
quelques mols la composilion de chacune d'elles
el les ingrédionts divers qui entrent dans leur fa-
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bricalion ou leur applicalion, afin de guider l'ou-
vrier dans leur emploi judicicux el lui éviler des
déboires, qui seraienl loujours préjudiciables & ses
intérils.

Lorsquc nous avons publié la premiére édilion
do ce pelit Manuel, nous élions 1ié envers certaines
personnes par des engagemenls personnels qui ne
nous laissaient pas notre enlicre liberlé d'auleur.
C'esl & regrel que nous avons du laisser paraitre
notre ouvrage sans le compléler par des docu-
menls qui nous paraissaienl indispensables pour
que nolre sujel {ul traité comme nous le compre-
nions. Aujourd’hui que les circonslances ne sont
plus les mémes cl que nous pouvons éerire en loule
liberlé, nous nous faisons un véritable plaisir de
communiquer & nos lecleurs le résullal de nos
recherches el de notre expérience.

Cetle nouvelle édilion est divisée en deux par-
ties : la peinture el le vernissage des mélaux ct des
bois, la reproduclion des lagues du Japon. Colle
dernicre fornme un (ravail enlicremenl nouveau,
enrichi de renseignemen{s qui nous sonl person-
nels el qui, jusqu'a ce jour, n'élaical connus que
de quelques fabricants. Elle est le complément né-
cessaire des procédés de peinlure el de vernissage
des bois, déerils dans la premidre parlie de nolre
ouvrage.

Nous ne nous sommes pas borné & ajouler celle
deuxitme partie & nolre ancien travail, nous avons
révisé el complélé eelui-ci, principalement pour le
chlé pratique des opdralions dceriles, el nous
sommes cerlain d'avoir produil un ouvrage hon ct
utile.
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Nous livrons done avec confiance au public notre
nouveau Manuel corrigé et augmenté, persuadé
que nos lecteurs lireront profit de nos peines;
nous le croyons nécessaire, indispensable méme,
aux artisans laborieux qui cherchent &4 s'instruire
dans leur art. Peut-&tre la vulgarisation de ces
procédés donnera-t-elle une nouvelle impulsion &
I'industrie qui nous occupe et sera-t-elle une
source de hénéfice pour les fabricanls francais.
C'est notre désir le plus ardent, dont la réalisation
nous dédommagera amplement de nos peines.



PREMIERE PARTIE
PEINTURE ET VERNISSAGE

CHAPITRE PREMIER

De Vatelier et de l'étuve

Sommare. — . Aménagement de latelier. 1I. Cons-
truction de I’étuve.

I. AMENAGEMENT DR L'ATELIER

De I'entretien

L'aménagement de l'atelier et son mainlien dans
un étal continuel de proprelé doil étre I'objet de la
surveillance constante du peinire vernisseur. Ce
local doit élre bien éclairé el lenu dans un étal de
propreté qui ne saurail jamais élre trop scrupu-
leuse. La poussiere suriout est le grand ennemi,
car il arrive fréquemmenl qu'un lravail lerminé
est couvert de rugosités el de manques qui ne sont
dus qu'd la ndgligence dans la tenue de l'atelier
donl tous les bons praticiens reconnaissent les
preseriptions ci-dessus comme indispensables. Le
balai, que l'on croit souverain, ne doit élre em-~
ployé qu'apres que le parquet a été préalablement
arrosé; sans cetle précaulion, on ne fail que dé
placer la poussitre; les meubles, pour la méme
raison, ne doivenl éire frotlés qu'avec des linges
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humides. C'est & ces conditions seulement que l'on
peut espérer oblenir un travail nel répondant aux
soins qui onl éLé apporlés & sa confeclion.

On doit, en outre, entrelenir unc chaleur cons
tanle de 15° cenligrades au minimum, sans laquelle
les couleurs el vernis ne s'étendenl souvenl que
d'une maniére insuffisanle.

Les uslensiles divers, brosses, pinccaux de toules
espéces, instrumenls on fer el en bois, loul ce qui
serl pour le broyage des couleurs: plaques de
marbre, de verre, molelles, doil ¢tre placé en ordre
sur des tables diflérenles sclon la nalurc des ou-
lits, alin d'en faciliter I'usage el en surveiller la
propreté.

Les pols en lerre, en porcelaine el en fonte doi-
venl élre égalemenl prolégés; pour cela, on les
enferme dans des armoires assez grandes ol soni
placés les vases el les houleilles qui conliennent
les huiles, les cssencos, les vernis el les couleurs
en poudre.

11 faul encore avoir plusieurs cadres ot iréieanx
destinés & recevoir les objels peints que l'on veut
faire sécher.

Des couleurs

Les pols ou vases contenant les couleurs doivent
élre soigneusement bouchés, surlout en été, oll
I'évaporalion se produil plus promplement.

Si l'on négligeail ce soin, il se produiraifa la
surface une peau qu'on est obligé d'enlever en la
coupanl avec un couleau aussi prés que possible
du bord de la circonférence duvase ; on comprend
alors la perle gu’occasionne la négligence de hou-
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cher lcs pols aussi hermétiquemenl que possible.

Les peaux ainsi enlevées ne doivent pas élre re-
jetées: on a en effel uan vieax vase ou l'on jelte
lous les résidus ensemblo pour les délayer, les
éclaircir el les ramener au lilre; il esl vrai que
cetle couleur ne peul servir que pour des pre-
micres couches ou des funds, pour des objels sans
vuleur, el gu'avant de s'en servir on devra la pas
ser dans un lamis fin en toile métallique.

Des pinceaux

Les pinceaux le plus en usage pour la peinture
sonl fails en poils de blaireau, de putois, de marlre
et de fouine. ©hacun de ces pinceaux trouve son
emploi dans les opéralions déeriles dans ce Ma
nuet, e'est-ii-dire que I'un pourrait ¢lre trop faible
pour un certlain travail, tandis que 'aulre pourrait
¢tre trop rude. Nous reviendrons plus loin sur ces
observalions, lorsque nous serons arrivés aux opé
ralions qui nécessilent I'emploi de ces différenls
pinccaux.

Les pinceaux, ct cela & chaque Tois qu'on s'en est
servi, doivent ¢lre débarrassés aulanl que possible
de la couleur qu'ils peuvent encore retenir en les
essuyant sur les bords du vase conlenant la cou-
leur qu'on vient d’employer.

Ensuite, on les déposera dans un vase propre
(destiné & cel usage), contenant de l'eau fraiche
qu'on devra changer Lous les soirs. Les pelits pin
ccaux trainards & filels, les pinceaux en plumes
devront. chaque fois qu'ils auronl servi, étre lavés
& Pessence el graissés & I'huile ou au suif, el dépo-
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sés dans un lieu ol ils ne soient pas exposés & étre
courbés, parce que ces petils outils conservent
facilement les plis. Les pinceaux & faux bois doi-
vent aussi 8tre lavés & 1'eau tous les soirs, afin
qu'on ne commence pas la journée suivante par
des déceptions. Les tables sur lesquelles on tra-
vaille doivent étre brossées tous les soirs el débar-
rassées de tout ce qui n'est pas utile au travail du
lendemain.

Le samedi, on nettoie l'atelier; alors lous les
vases de couleurs, les pinceaux, les oulils et tout
ce qui est nécessaire dans un alelier de peinture
est rangé dans une armoire ad hoc.

Nous ajouterons en passant que les flacons de
vernis, d'essences et autres provisions, devront tou-
jours trouver place dans le fond de celte armoire.

C'esl alors seulement le lundi, el lorsque loutes
les pigces provenant du travail du samedi sont
rangées, qu'on peut aussi brosser el balayer I'étuve,
et cela avant de recommencer le travail.

II. CONSTRUCTION DE L’ETUVE

En principe, 1'é6tuve est destinée & fournir une
enceinte présentant une température assez dlevée
pour hater la dessiccation des objets peints ou
vernis ; on comprend donc qu'elle peul recevoir les
formes, les dimensions les plus variées et des modes
de chauffage trés divers. Nous nous bornerons ici
4 décrire un modele trds simple et qui, bien que
déja ancien, peut rendre de grands services dans
un atelier de moyenne importance, d'autant plus
que le prix de son édificalion est trés peu éleve.
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L’étuve (lig. 1) doit avoir 2 metres de hauteur,
1”50 carré a l’'intérieur, et étre construite en bri-
ques réfractaires.

Pour établir une étuve, on commence par batir
un socle de 30 centimeéetres de hauteur qui dépasse
le périmétre de I’étuve de 10 centimetres sur toutes
les faces; on continue a élever en briques ce qui

doit alors former le corps de I|’é¢tuve, et lorsque
cette construction est terminée, il faut I'enduire de
platre a I'intérieur, précaution indispensable pour
y maintenir la plus grande propreté possible.

On aura soin aussi de ménager a la hauteur du
socle un trou do la grosseur d’un tuyau de poéle.
A chaque coin, on posera une tringle en fer de 3
a 4 centimeétres de largeur et 2 centimetres d’épais-
Seur sur laquelle on aura rivé des petits crochets,

1.
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comme I’'indique la figure 2, en ayant soin que
tous ces crochets regardent a l'intérieur et soient
tous dans le méme sens.
L’étuve doit étre fermée par deux portes en fer.
Par le trou qui a été ménagé précédemment, on
introduit un luyau de poéle auquel on fait
faire le tour de |¢tuve, mais derriére les
quatre tringles en fer, afin qu’il ne géne
pas lorsqu'on voudra mettre des grillages
s a 1%luve.
Les crochets de ces tringles sont posés de dis-
tance en distance ; puis 011 a de petites barres de
fer carrées, que l’'on pose dans ces crochets en tra-
vers de I’étuve derriére el devant.

Lorsqu’on veut peindre un ou plusieurs objets,
on prend un grillage (lig. 3), formé d’un chassis
en bois de sapin et recouvert d'un grillage de il

de fer. On pose les objets sur le

grillage, puis, tenant la barre du

milieu avec la main gauche et le

bout avec la main droite, on porte
Fig. 3. le tout a I'étuve.

Cela fait, on pose un fourneau
derriere I’6tuve et I’'on introduit I'ouverture dans
celle du trou ménagé ; on chauffe alors le four-
neau, la chaleur dégagée par le Luyau qui fait le
tour de 1’¢tuve se répand dans celle-ci et séche les
objets déposés dans I'étuve.
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CHAPITRE 11
Des couleurs

SOMMAIRE. I. Nomenclature des coulenrs les plus
usitees dans P'art dn vernissage. IT. Apercu sur la
composition des coulears et lemi rmploi. — [11. Broyage
des couleurs. IV, Agents qui rendent les coulenrs
applicables.

CONSTDILRATIONS GENERALES

La peinture est P'arl de recouvrir une sarface
donnée de substances prépardes el appliquées dans
des conditinns qui peuvent varier a Uinlini.

Les substances employées enpeinture sont les cou
leurs, el chacune d'elles possede un nom différent.

Les couleurs se divisent cn deun calégories ot
sont de nature différenle. La premiere de ces calé
gories se compose des couleurs qui couvrent en
une ou plusieurs couches el que pour plus de
clarté nous appellerons couleurs jositives. Nous les
distinguerons dans la nomenclature qui va suivre
par la lellre P. La scconde catégorie est formdée de
couleurs translucides (ue par opposilion aux pre
micres nous appellerons cowleurs négatives. Elles
ont hesoin d'¢tre préparées d'une maniére diffé
rente des précédentes, et nous les indiquerons
dans la nomenclature par la letlre N. Les aulres
couleurs non marquées sonl des dérivées des pré-
cédenles.

Les couleurs le plus en usage dans la peinture
sur métal sonl les suivanles:
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I. NOMENCLATURE DES COULEURS
LES PLUS USITEES DANS L'ART DU VERNISSAGE

Blane d’argent dit blanc 1é- | Bleu de Prusse. N.
ger ou blanc de{ — de Rixheim. N.
Krems. P.| — de smalt. P.

—  de baryte. — de Saxe. P.

— de céruse. P. de safre.

—  de craie. — Thénard.

—  fixe. Jaune d’Allemagne. P.

—  gris d’argent. — d'arsenicousulfate

— de marbre. jaune d’arsenie,

—  de perle. P. orpiment, orpin,

— de spath pesant. réalgar, jaune

— de Vienne. métallique. P.
de zine. P. — de Cassel ou jauno

Bleu anglais. minéral.

— d’Angleterre. p.| — decadmium clair. P.
— d’Anvers. — decadmium foncé. P.
— de Berlin. — de cadmium {sul-
— de carmin indigo. fate).

— de cendre naturelle. — chromo clair. P.
— de cobalt. P. — chrome foncé. P.
— de cuivre. — gomme-gutte.

—  d’émail. — d’ocre. P.
— d'empois. — d’ocre de ru. P.
— de Hollande. P. — d’outremer,

— impérial. P. — indien. P.
— d’indigo. N. d’Italie. P.
— milori. P.| — de Naples clair. P.
— minéral. — de Naples foncé. P,
— de montagne. — stil-de-grain.

— de Nemrod. — terre jaune de
— d'outremer. N. Sienne clalre.

— de Paris. N.| — terre jaune de
=~ (e poyrpre ipdigo, Sienne foncég,



Noir

Rouge d’Allemagne.

NOMENCLATURE DES COULEURS LES PLUS USITEES

de corbeau.

d’Espagne ou de
fusain.

de fumée. P.

de Francfort, de

charbonoud'im
pression.
d’ivoire.
d’os.
de péches.

P.

P.
carmin de coche-
nille ou carniin
rouge.
de garance.
de chreme
chromate
mercure.
cinabre ou hisul
fure de mercure.
cinabre de chrome.
de garance.

P.
P.
ou
de

indien. P.
de minium. P.
d'ocre. P.
ocre rouge,

ocre lavée,

oxyde de fer.

de Perse. P.
sanguine.

de saturne. P.
de Sienne.

vermillon anglais. P.

vermillon alle-
mand. P.

vermillon francais P.

13

Terres et couleurs brunes.

Brun

Terre

rouge. P.
de Van-Dyck. P.
de velours. P.
de Cassel ou de
Cologne ou li-
gnite terreux. P.

d’ombre naturelle P.
d'ombre calcinée

de llollande. P.
de Sienne natu
relle. P.
de Sienne calcinée P.
acétate neutre de
cuivre.
anglals. P.
bleu de montagac.
Braunschweig.
de Bréme.
chrome ou cinabre
vert.
de gris. N.
de gris distill¢,
cristallisé ou ver
det. N.
milori. P.
métis ou mitis. .
minéral.
outremer. P.
de pierre.
Schecle.
sSchweinfurth.
de Suéde.
terre de Vérone.
terre verte.
Paul Veroneése. P.



14 DES COULEURS

Vert de Vienne. Laque brune. N.
Laque anglaise. N. jauneectceapueine. N.
—  carminée. N.

L’arlisle vernisseur peul. & I'aide des renseigne-
menls qu'il lrouvera dans les indicalions que nous
donnerons ci aprés sur le mélange des couleurs,
oblenir de chacune d’elles la plus grande variélé de
tons ¢l de nuances, mais il importe qu'il soit fami-
liarisé avec la composilion de ces mélanges; notre
cadre ne nous permel pas de les lui indiquer tous,
mais nous lui signalerons, aprés chaque série de
couleurs premitres, les principales nuances que 'on
peuaten oblenir el que nous désignerons sous le nom
de mélanges.

Il. APERCU SUR LA COMPOSITION DES COULEURS
ET LEUR EMPLOI

Couleurs blanches

Blanc d’argent, dil blanc léger. —— Ce blanc n'est
qu'un blanc de ploml ou de céruse de premiere
qualité que l'on prépare avec le plus grand soin el
gue I'on débarrasse, par un plus grand nombre de
lavages, de toule cspéce d'impurelé.

Blane de céruse.  Oulre le blanc indiqué dans
l'article précédent, le plomb donne encore le blanc
de plomb, qui porle dans le commerce le nom de
céruse, el que l'on a souvent le lorl de considérer
comme du carbonate de plomb, la céruse élant en
réalité un mélange de carbonale et d’hydrocarbonate
de plomb.

Le blanc de céruse s'emploie rarement seul. On
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adoucil ordinairement sa teinte lrop vive par les
addilions suivanles :

On oblient avec le hlane de céruse le blanc de
perle par une légére addition de blew de Berlin, et
le gris d’argend, en y ajoulant du noir de fumée fin.

On Ie mele également a la pluparl des couleurs,
soit pour leur donner du liant el les rendrc plus
siccatives, soil pour les amener au lon désiré. Cetle
couleur esl Lrés vénéneuse.

Les blanes e eraie, de marbre el de Vienne sonl
des carbonates de chaux qui sonl broyés indilfé
remment & I'huile ou & 'eau.

Le sulfule de baryle, spath pesant, blune five, est
une substance blanchddre, ou rougedtre, cetle colo
valion étanl due & la présence d’oxyde métallique
el d'oxyde de fer particulicrement; ¢’est une matiere
pesanle, qu'on rencontre dans la nalure en filons
fres abondanls dans les gites de plomb, d'argent,
de mcrcure, cle..., el dans beaucoup d'aulres ter-
rains.

Le spalh pesant est également du sulfale de baryte,
mais bien blane; il produil une couleur blanche
furl belle, non vénéneuse, qui résisle & la plupart
des agenls el des véaclifs, mais 2 laquelle on repro
che de couvrir forl pea.

Le poids considérable de la baryle et son Lrés bas
prix la font souvent employer pour frauder la cé
ruse. Pour démasquer cetle fraude, il suflit de
verser sur la céruse de l'acide nitrique étendu, qui
doit la dissoudre en enlier si clle est pure, et qui
esl sans action sur le sel de baryle.

On fait beaucoup aujourd'hui du sulfate de baryle
précipité qui est d'une Irds grande blancheur et
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irés pur ; sans avoir un pouvoir couvranl considé-
rable, il est néanmoins de beaucoup supérieur a
celui du sulfate de baryte nalurel et & celui du
spalh pesant.

Le blanc de =inc est un oxyde de zinc que l'on
obtient en br@lani le zinc au contact de l'air. 1l
présente ce double avaniage de ne pas noircir au
contact de l'acide sulfhydrique, comme le fait le
blanc de plomb, et d'étre presque sans aucune ac-
lion fAcheuse sur l'économie, landis que le blanc
de plomb est trés vénéneux el occasionne souvent
chez ceux qui l'emploienl journellemenl la terrible
maladie appelée colique des peintres. On lui re-
proche de couvrir moins bien que la céruse. On le
lrouve dans le commerce sous la forme d’une
poudre 1égére irés blanche, qu'on prépare a 'huile
siccalive d'ceilletle.

MEeLsNGES : Gris cendré.  Mélange de blane el
de noir, une pointe de bleu de Prusse.

Gris pierre. — Blanc fixe, bleu de Paris, cinabre,
laque carminée et noir de vigne.

Gris perle. — Blanc fixe et indigo.

Couleurs bleues

Les couleurs bleues se distinguent parliculitre-
ment en ce que celles qui sont les plus pures et qui
ont le plus de brillant sont en méme temps celles
qui ont le plus de fixilé.

Les bleus de Prusse, de Berlin, de Parts, le blew de
Saze el le bleu minéral s'obliennent en préecipilant
une solution de cyanoferrure de polassium par une
dissolutjon de sulfate de fer et iraitant le précipitd
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par I'acide azolique étendu ou par l'acide chlorhy-
drique qu'on lave et qu'on fait sécher. Les bleus
purs sont appelés bleus de Paris, les bleus de Berlin
sont mélangés d’alumine. La beauté du produit dé-
pend de la pureté des malitres employées & sa fabri-
calion. Pour les sortes les plus fines, on se sert de
prussiale de potasse purifié par une ou plusieurs
cristallisations; pour les bleus communs, on se
contenle habituellement de la dissolution brute de
prussiale; el pour les variétés inférieures, on ati-
lise les eaux-méres, résidu de la cristallisalion de ce
sel. Le sulfate de fer suroxydé par une exposition
prolongée au contact de l'air est & peu prés exclusi-
vement employé & la fabricalion du bleu de Prusse;
mais le nitrate de peroxyde de fer donne un pro-
duit bien supérieur.

Le bleu de Prusse du commerce est en masse
plus ou moins compacte, & cassure terne el cuivrée;
il est d'un bleu foncé a reflel rougeitre el prend
par le frotlement un bel éclat métallique bronzé
ayant quelque analogie avec I'indigo. Sous l'action
de la Iumiére ou d’une chaleur modérée, il devient
d'un brun jaune; mais le contact de l'air, dans
I'obscurité, lui rend sa couleur, qui cependant s'af-
faiblit aprés chaque intermittence. C'est une couleur
Lrés vénéneuse qui se prépare & 1'eau et a 'huile.

Le blew minéral ou d'.Invers, est un mélange &
proportions variables, de bleu de Prusse, d'alumine,
de carbonale de magnésie et aulres poudres blan-
ches; sa leinte, qui varie depuis le bleu foncé jus-
qu'au bleu clair, est encore trés riche en maliére
colorante; on le prépare a I'huile.

Lzmlzgo est fourni par les feuilles de plusieurs



18 DES COULEURS

plaules, presque loutes rangées, en raison de leur
propriélé, sous le nom de plantes indigotiferes,
indigolifera. La plupart de ces plantes sunl indigénes
des Indes el du Mexique, d'olt on les a transporiées
dans plusieurs autres régions. i

Pour oblenir I'indigo, on prend les feuilles & ma
turilé, on les lave et on les incise : on les met ensuile
dans une cuve, on les recouvre d'un peu d'eau, en
les fixanl dans le fond au moyen de planches char
gées de fer pour les empcécher de floller. La fermen
tation s'élablit bienldl, la liqueur contracte une
couleur verte. On fait passer celle liqueur dans
une cuve, on la remue, et I'on sépare l'indigo, eu
y ajoutant une sullisante quantité d’ean de chaux.
On lave le dépot a plusieurs eaux et on fait sécher
al'ombre.

L'indigo du commerce est quelquefois impur.
On y reconnait la présence du bleu de Prusse, en
le traitant par l'eau de polasse; alors la couleur
s'affaiblit, tandis que I'indigo, quand il est pur, ne
subit aucunc altéralion. On peut aussi lo traiter
par l'acide sulfurique fumant, qui décolore le bleu
de Prusse et dissoul 1'indigo sans altérer sa couleur,
ou par le chlore, qui décolore l'indigo et n'attaque
pas le bleu de Prusse.

Bleu de monlagne, ou cendre bleue naturelle, blew
anglais, bleuw de chauz, blew de culvre, bleu de Nem-
rod.  Cetlecouleur s'obtient en réduisant en poudre
le carbonate tribasique de cuivre hydraté quon
rencontre dans la nature sous forme de beaux cris-
taux bleus. Celle substance est employée dans
I'impression des papicrs peints; elle porle alors le
nom de cendre bleue naturelle. On oblient aussi ces
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couleurs en précipilant une dissolulion d'azolate ou
de chlorure de cuivre par de la chaux pure, el en
triturant avee de la chaux le dépil presque sec.
Ces couleurs sont vénéneuses ol sc préparenl a
I'huile.

Llew de cobalt. — Le cobalt est un métal d'un gris
blanc comme le plaline, duclile, malléable el sus
ceplible d'un beau poli. La couleur qu'on en Llire
s’obtient on faisant [ondre ensemble du minerai de
coball grillé, du sable blanc el du carbonale de po-
tasse. Pendant la fusion, il se réunil ordinairement
aun fond du creusel une cerlaine quantilé de speiss
(sulfo-arséniure de nickel), parce que le minerai
renferme loujours d'aulres mélaux mélangés avee
lui; mais la masse principale est formée d'unc es
piee de verre blew appelé smalf, qu'on pulvérise
sous des weules et qui forme l'azur arliliciel ou
bleu de coball.

On peutl encore obtenir de frés hel azur de la
manitre suivanle : on dissoul dans I'eau 100 par
ties d'alun, on y ajoule deux parties d'oxyde de
coball, préalablement dissous dans un acide, puis
on verse dans le mélange du bicarbonate de polasse.
Il se forme un préecipilé, qui doil otre chaullé a
une lreés forle chaleur pour acquérir loule la viva
¢ilé de sa coualeur. 1l sc prépare en couleur primi
tive ol il a I'inconvénient de sécher Lrop vile.

Le blew d'outremer est extrail de la lasulile, lapis
lazuli, ou laxulite dlew dazur, minéral qui appar-
tienl wux terrains granilignes. Celte substance,
tres reconnaissable par sa couleur bleu d’azur, a la
propriété de la conserver 4 un fea Lrés violenl.

La laxulite outremer so trouve le plus ordinaire
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ment en morceaux épars el roulés; la plus belle
nous vient de la Prusse, de la Chine et de la
Grande-Boukharie. C'est une pierre opaque et
pesante, bleu pur ou bleu sale, parsemée de pail-
lettes d'or et de cuivre. Pour extraire le bleu d'ou-
tremer de cetle pierre, on la fait rougir, on la jette
ainsi dans l'eau froide pour la rendre moins dure;
ensuite on la pulvérise; on la méle intimement
avec le double de son poids de mastic formé de
résine, de cire et d’huile de lin cuile ; on met la
pite qui en résulte dans un linge et on la pélrit
dans l'eau chaude & plusieurs reprises pour en
faire sortir la couleur. La premiére eau esl ordi-
nairement sale, et on la jetle; la seconde donne un
bleu de premiére qualilé ; la troisitme cn donne un
moins précieux, el ainsi de suite jusqu'd Ia fin de
I'opération, od le bleu que 'on obtient est si pale
qu'on le désigne sous le nom de cendre d'outremer.
On laisse déposer ces ligueurs pour en oblenir
différents bleus, quin'exigent alors d'autre opéra-
tion que d’étre broyés finement avant de les faire
sécher.

Bleu de smalt, connu aussi sous les noms de blen
d'axur, blew de safre, bleu de Saxe, blew d'émail,
blew d'empois, verre de cobalt. — C'est un silicate
double de potasse et de coball dit au verrier Chris-
tophe Schiirwer. Sa découverte remonle au xvr°
sidcle. On le prépare avec certains minerais de
cobalt (smaltine ou coballine), que l'on grille et
dont on recueille le résidu nommé safre. Celui-ci
est porté au rouge blanc dans des creusets réfrac-
laires, avec du quartz broyé et de la polasse; la
masse fondue est brusquement refroidie ; on broie
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sous des meules el la poudre obtenue est le smalt.

L'intensité de la couleur varie assez sensible-
ment; les sorles les plus foncées sonl appelées
blew royal ol bleu impérial.

On le trouve souvent dans le commerce mélangé
avec du sulfate ou du carbonate de chaux, dua spath
pesant ou de l'outremer.

Carmin dwmdigo, pourpre d'indigo d'Angleterre,
blew de Hollande. — Les acides ne dissolvent pas
I'indigo ; mais I'acide sulfurique fumant. dit acide
sulfurique de Nordhausen, le dissout & peu pres
entierement. Suivanl les diverses proportions de
l'acide qu'elle renferme. celle dissolution porte
différents noms. Ainsi des équivalents égaux d'acide
et d'indigo s'appellent powrpre d’indigo ; 8 & 10 par
ties d'indigo el 16 & 20 d'acide sulfurique couns-
tituont le carmin d'indigo ou acide sulfindigolique.
La plupart du temps, on confond en peinlure ces
doux sululions sous les noms de bleu en ligqueur,
bleu de composition. Celle couleur est solide el
s'emploie & 1'huile.

On obtienl aussi, en mélangeant dans des pro-
portions indéterminées du bleu de Prusse, de 1'in-
digo, du small, de lacraieel de I'amidon, une cou-
leur & laquelle on donne du liant el de 'homogé-
né¢ilé au moyen d'un mélange de riz et qu'on fail
sécher en morceaux ou on Lrochisques. Cetle cou-
leur, a laquelle on donne le nom de bleu d’ Angle-
terre, bleu de Hollande, plait d'indigo, est assez belle,
mais elle manque de fixité.

Blew de cuivre. — Celle couleur, qui renire dans
la séric des cendres bleues, peul en étre distingude
par son éclat et la maniére dont elle est obtenue.
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On verse, pour cela, une dissolution de potasse du
commerce dans une dissolulion de bisulfate de
cuivre, on lave le carbonate de cuivre qui se pré-
cipile. puis on le broie avec de la chaux a laquelle
on ajoule un peu de sel ammoniac. L'addilion de
ce sel qui est décomposé par la chaux, donne beau-
coup d'éclal & la couleur; il en résulle une sorte
d’ammoniure d'un bleu tres foncé. Cetle couleur
est trés vénéneuse.

Bleu de Thénard. — La découverte de cetle belle
couleur est due & Thénard : aussi porle-t-elle son
nom dans le commerce. Elle est composée d'acide
phosphorique ot d'oxyde de cobalt avec un exces
de celte base. Ce sous phosphale de cobalt, calciné
avec de I'alumine, donne lieu & une couleur assez
belle pour remplacer l'oulremer, auquel, en effet,
on le substitue dans un grand nombre de cas. vu
la modicité de son prix comparé a celui du bleu
d’outremer. Ce trés beau bleu noircil malhenren
sement sous l'influence de la lumicre. Il est véné-
neux, on le broie a I'huile.

MeLancEs : Blew violet.  Mélange de bleu de
Paris, de blanc el de laque carminée.
Bleu lilas. — Bleu de Berlin, de blanc et de laque
carminée.
Couleurs jaunes

Généralités sur les ocres. — Ce sont des substances
argilouses, mélangées avec une proportion d'oxyde
de fer assoz forle pour qu'on puissc les employcer
comme matieres coloranles. Les carricres d'ocre
sonl lrés répandues 4 la surtace du globe. [l y en
a en Irance, principalement dans la Niévre, le
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Chor, 1'Yonne, dont les produils sonl iros eslimés.
La préparation des ocres est Lrés simple : le pro-
duit naturel est soumis & des lévigations el & des
broyages successifs avec l'eau qui donnent des
poudres & divers degrés de lénuité. Lorsque les
poudres ainsioblenues ont éLé parfaitement séchées,
on les broie 4 'huile.

Les oeres juunes sont les plus abondanles : telles
sonl celles du centre de la France et celles qui vien-
nent de la Saxe ; les peinlres les connaissent sous
différenls noms. Nous ne parleronsici que de celles
quisont le plus en usage pour le vernissage ; cosocres
ne sont pas vénéneuses cl se préparent a 1'huile.

L'ocre jaune est une coulear plus ou moins pure
qui résulle de la combinaison de l'alumine avec
Fovyde de fer hydraté. Elle est d'un jaune foncd,
mais un peu lerreux; il en exisle plusicurs varic-
s il nous suflira de ciler les deux especes sui-
vantes, qui doivenl ¢lre employées de préférence.

Ocre de Sainl Georges-sur la-Prée (Cher). Elle
esl formée de :

B T 11 15
Pevoxyde d>fer . . . 0 0 0 0oL 00 235
aw . . o000 7.0

100.0

Elle est d'un beau jaune & grain trés lin.
Ocre de la Berjalerie (Niévre). Sa composilion
ostode :

Argile o0 o000 6h.0
Peroxyde de fer . . . 0 0 . .00 26.6
Eau. 9.0
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Sa couleur est aussi foncée que la précédente, mais
son grain est souvenl fin. On extrait aussi de trés
belles ocres de Pourrain, Diges et Toucy (Yonne).

Ocre de rue ou de ri. Cetle ocre est un hy-
drate de sesquioxyde de fer mélé & de 'argile et &
de la silice. On la trouve dans les ruisseaux qui
avoisinent les mines de fer. Elle est d'une couleur
jaune bruniltre en masses terreuses ot pulvéru-
lentes. A I'huile, la teinte qu'elle donne se rappro-
che de celle du chocolat. Avec 10 ou 12 fois son
poids de céruse, la couleur qu'elle donne est celle
du bois de chéne.

L'artiste peut composer arlificielloment cette
couleur en mélant & I'ocre jaune un peu de bleu
avec une pointe d'ivoire.

Le slil de grain est une laque qu'on prépare avec
le nerprun des teinturiers, dont la graine contient
une matiére colorante jaune & laquelle on a donné
le nom de rhamnine, quel'alun fait passerau jaune
foncé el les carbonates au brun jaunatre.

La graine du nerprun qui croit en Fraunce, prin-
cipalement & Avignon, en Espagne el en ilalie, est
celle qu'on préfére & cause de son prix peu élevé.

Pour préparer le stil de grain, on fait bouillir
pendant 1 heure un kilogr. de graino dans 8 li-
tres d'eau, et I'on passe cette décocltion & lravers
un tamis : la graine restant sur le tamis est de
nouveau mise & bouillir. Les deux décoctions étant
réunies, sont filirées; puis, on y fait dissoudre
1 kilogr. d’alun en poudre. et aprés I'avoir laissé
refroidir, on précipite 'alumine au moyen du sous-
carbonate de soude. L'alumine, en se précipitant,
entraine avec elle la maltiere colorante; celle-ci
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esl d'aulant plus foncée qu'on aura employé moins
d'alun. On la prépare & ['haile; ¢'esl une couleur
d’an boau jaune, mais qui n'esl pas solide. On s'en
serl beaucoup pour produire sur bronze el argent
des effels de glacis,

Jannes de chrome foncés el clairs. Le chrome
esl un métol dont la coulecur rappelle celle do 1'é-
lain ; il est trés cassant el trés peu [usible. On
Iemploie dans la peinture & 1'étal de chromale de
polasse pour en oblenir le chromale de plomb ou
jaunc de chrome. Celle couleur cst un sel d'un
beau jaune donl on fait un grand usage dans la
peinture, sous le nom de jaune de chrome. On
Poblicnt en versant uno dissolution de chromale
de polasso dans uno dissolulion d'acélale de plomb.
Sa leinle passe du jaune serin au jaunc orangé,
suivanl que Ie chromale de polasse employé esl
neulre ou acide. Ces couleurs s'emploient i I'huile
de lin ou & I'essence de Lérébenthine.,

Jawnes de cadmium, Le cadmium esl un mélal
grisatre, que I'on renconlre dans presque lous les
mincrais de zinc. Pour obtenir les jaunes de cad-
miwm clairs ou foncds, on commence par faire une
solulion de nilrale ou de sulfale de cadmium, el
I'on fait passer un couranl d’hydroséne sulfuré a
lravers celle solution. 1l se précipite un sulfure de
cadminm qu'on lave, qu'on recucille sur un fillre
el qu'on séche & I'éluve. Ainsi préparée, la cou-
leur esl en poudre impalpable d'unc helle teinte
jaune, qui couvre teés bien. Les jaunes de cadmium
sont d'une grande utililé dans le vernissage.

Jawne ' Uemagne. — On l'oblient en décompo-
sant du sulfale de chaux el du chromatc de plomb

Peinture el Verwssage. 2
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dans une dissolution de soude. Cette couleur est
trés solide et d'un grand éclat.

Jaune d'arsenic ou sulfure jaune d'arsenic, ou or-
piment, orpin, véalgar jaune. — Ce minéral esl un
trisulfure d’arsenic, d'un lrés beau jaune d'or, se
présentant le plus souvenl en masses formées par
des lames flexibles, demi-transparenles, faciles &
séparer.

L'orpiment sc rencontre dans la nalure souvent
mélangé au réalgar ou bisulfure d'arsenic. La na-
ture ne produisant pas suflisamment d'orpiment
pour les besoins des arls, on en fabrique d'artifi-
ciel ou arsenic sulluré jaune; c'est un mélange
d’acide arsénieux el de sulfate d'arsenic dans les
proportions de qualre vingl-seize parties du pre-
mier et six parties du second.

On ne peul pas combiner celle couleur avec les
couleurs oli enire le blanc de plomb el quelques
aulres couleurs métalliques, parce qu'elle les noir-
cit. C'csl unc couleur excessivement vénéneuse,
qu'on ne doil préparer el manier gu'avec beau-
coup de précaulions, el qui d’ailleurs tient assez
peu. On la broie & I'huile, elle donne avec le blen
de Prusse un assez beau vorl, mais qui est sujet &
noireir.

Jaune de Cassel ou jaune minéral. — On prépare
ce jaune en mélangeanl cnsemble vingt et unepar-
ties de minium et deux parties de sel ammoniac
(chlorydrale d'ammoniaque) ; on chauffe jusqu'a
fusion dans un creusel, on coule sur un marbre et
I'on pulvérise. Cetle couleur exige une extréme
proprelé pour sa préparation. L'intensilé de sa
teinte dépend de la proportion du chlorure alealin;
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on la modifie ct on 1'éclaircit en faisant refondre
et en ajoutant un peu de sel ammoniac;on la fonce
par une seconde fusion. On 'emploie pour la pein-
ture des équipages; en y mélangeant du jaune de
chrome, on peut foncer la couleur. Elle se délaie a
I'huile. II faut éviler de la molire en contacl avec
des composés sulfurés.

La gomme yutle est une malidre gommo rési
neuse qui découle des rameaux brisés de plusicurs
arbres ou des incisions qu'on praliquealeur écorce;
ces arbres croissenl au Siam, & Ceylan et au Cam-
bodge. Elle nous arrive sous forme de cylindres
ou de gileaux bruns, jaunitres a I'extérieur, rouge
orangd¢ & lintéricur, trés durs, fragiles, & cas-
sare brillante, qui, réduils en poudre, affectent
une couleur jaune Lrés riche. Elle est insoluble
dans l'eau, soluble dans I'alcool ¢l I'éther el com-
posée de 80 0 0 de résine pure ct de 20 00 de
gomme. On parvienld dissoudre la résine jaune au
moyen de I'essence de térébenthine rectifide sans
toucher & la gomme. La solulion soumise a cer
laines préparalions donne une résine rouge hya-
cinthe lorsqu'elle ost en masse, jaunevif lorsqu'elle
esl pulvérisée, el qui se délaie lres bien dans les
huiles. s

La gomme-gutie est assez employée dans le ver-
nissage, mais clle a I'inconvénienl de palir d’une
manicre asses sensible & la grande lumiére.

Jaune mdien. 1l provienl d’une subslance jaune
importse des Indes orientales et de la Chine sous
forme de morceaux arrondis du poids de 150 & 200
grammes, d'un vert brun & lexléricur ol d'un
jaune orangé tres riche & l'inlérieur, insoluble dans
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I'alcool el I'éther. C’est une combinaison de ma-
gnésie avec un acide particulier auquel on adonné
le nom d’acide exantique.

Il brile & I'étal pur comme de 'amadou, donne
un petit résidu qu'on réduit en poudre en le lavant
a l'eau bouillante. Aprés 'avoir séché, il fournit
une belle couleur jaune, solide, non vénéneuse, qui
ne séche qu'avec lenteur.

On la trouve ainsi préparée dans le commerce ;
elle est préférée dansla peinture & 'huile aux chro-
males de plomb ou de zinc.

Jaune de Naples clair et foncd, jaune d'ltalie. — Le
véritlable jaune do Naples est une combinaison par
ticuliére d'oxyde de plomb el d’acide antimonique,
qui provient des laves du Vésuve. La composition
de celle couleur a été longlemps lenue seeréte; on
I'obtient par divers procédds ; nous en indiquerons
deux qui sont le plus fréquemmenl employés. On
fait fondre deux parties de minium avee lrois par-
lies d’antimoine mélallique réduit en poudre el une
partie de calamine; ou bien : cing parties de
litharge, deux parties d'antimoniate de polasse et
une partie de sel ammoniac.

Ces jaunes varienl de nuance suivant les divers
procédés que 'on emploie & leur fabrication el les
doses de chaque élément constitutif, mais ils ont,
en général, de l'éclat, de la richesse el de la soli-
dité ; ils se marient volontiers avec d'aulres cou-
leurs. Ils servenl pour les fonds de chamois, pour
les beaux jauses imilant l'or el pour les équi-
pages.

Jaune d'outremer. — C'estun chromale de baryle
qui se présenle sous l'aspecl d'une poudre jaung
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et

oblenue en précipitant une solution de chlorure de
haryum dans I'ean, par une solution de chlorate de
potasse donl le précipité a été recueilli, lavé et
stché & une {empérature modérée. 11 s'emploie
comme couleur & 'huile.

Terre jaune de Stenne, claire, foncée. — Clest une
variélé d'ocre jaune, d'une finesse extréme, qui se
lirail et se préparait, a I'origine, aux environs de
Sienne, en [lalie. Ces terres, qui sont d'un usage
trés répandu, onl différentes nuances : jaunes, clai
res el foncdes. Toules ces ocres n'exigent aucune
préparation, avant de les employer, que de les la-
ver plusieurs fois & grande eau, pour enlever ce
qu'ellrs  peuvent conlenir encore de substances
élrangtres & la couleur ol en faciliter le dépot au
fond du vase. Ces lavages terminés, il ne reste plus
qu'd lesjeler sur des filires de papier gris soutenus
par une loile forle Iégerement Llendue, et ensuile &
ramasser la couleur pour en former des trochisques
qu'on arrange sar du papier gris el que 'on améne
jusqu'a siccité parfaile.

C'esl une couleur qu'en emploie i 'huile; elle est
tres riche ot d'un prix forl peu élevé.

MELANGEs @ Jaune, — Mélange de blane, de
rouge de chrome et de cinabre. La combinaison de
ces couleurs & divers degrés produit les nuances
les plus variées.

Chamois. — Jaune de chrome ou d’ocre, jaune de
cinabre el blane.

Café au lait. — Céruse, ocre jaune, un peu de
bitume,

Nankin. — Céruse, ocre jaune, un peu de bitume.
2.
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Jaune bouton d’or. — Jaune de chrome, rouge de
chrome.

Jaune orange. — Jaune de chrome el cinabre.

Jaune citron. — Jaune boulon d’or, une pointede
bleu et de blanc.

Jaune paille. — Jaune clair de chrome el céruse.

Jaune de feu. — Jaune clair de chrome el tlerre
de Sienne.

Couleurs noires

Noir de bougie. — Nous avons conservé le nom
de ce noir bien qu'il ne se fasse plus, industrielle
ment da moins, parce que tout le monde peut le
tabriquer. Il suffit en effel de faire briler une
bougie en stéarine au-dessous d'une assietleoud’un
enlonnoir en métal, en aplalissanl légérement le
boutl de la flamme; on oblient ainsi une suie d'un
beau noir qu'il n'y a qu'a recueillir sans la com-
primer pour ne pas lui faire perdre de sa légérelé.

On lrouve pluldt, dans le commerce, le noir sui
vanl : :

Noir de fumée, noir de corbeau. — On l'oblienl
par la combustion incompléle de maliéres Lres
riches en carbone el qui briilent avec une flamme
fuligineuse. Celte combustion produit une pous-
siére noire extrémemenl légére, connue dans les
arts sous le nom de noir de fumée.

Les substances qu'on emploie pour préparer cc
noir sont ordinairement les résines, les goudrons,
les huiles de goudron, de schiste el de pétrole, enfin
diverses huiles végélales; ces dernitres produisent
le noir le plus beau el le plus pur; mais son prix
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est plus ¢levé que lorsqu'on le préparc avee les
premiéres.

On distingue dans le commerce lrois espéces
principales de noir de fumée :

Le noir de résine ;

Le noir de goudron;

Le noir d’huile ou de lampe.

Nous renvoyons pour la description de chacun
des procédés employés pour oblenir ces couleurs
au Manuel complet du Fabricant de Couleurs, de I'En
cyclopédio Rorel.

Noir de lrancfort, noir dtmpression ou noir de
charbon. — 11s se préparenl en bralant dans des
vases clos de Ia lie de vin, el en réduisant en pou-
dre Ie charbun obtenu que l'on broie a 'ean, afin
de le réduire en poudre énue et de le mouler
en pains. On prépare de la méme manicre le noir
d’fmpression connu sous te nom de noir de cha hon.
Le charbon est réduit en poudre el broyé a 'eau
ontre deux meules placées dans une cspéece de
baquet el mies & l'aide d'un moleur quelconque.
On laisse reposer la matiere pendant plusicurs
jours pour décanter 'eau qui surnage ; on achoéve
ensuile de I'égouller dans des paniers garnis de
loile, puis on la moule et un la fail sécher. Ces
couleurs sont employées par le vernisscur comme
couleurs & 1'eau ct & I'huile.

Yoir de péches. — On l'oblient en calcinant en
vases clos les noyaux de péches, d'abricols ¢l d’au-
tres fruils. Pour I'avoir en poudre impalpable, on
pile les noyaux caleinés dans un mortier en fonte :
la poudre passée an lamis de soie et broyée & l'eau
pure, donne un noir leés beau, mais d'une leinle
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un peu roussdire. C'est la vérilable fabricalion de
ce noir, mais il est douteux qu'vn puisse le trou-
ver dans le commerce qui vend, sous ce nom, des
noirs aussi heaux, mais préparés a l'aide de bois
ou de végétaux aulres que les noyaux des fruitls
que nous venons de signaler.

Noir d’ivoire. — On le prépare en faisant calciner
de l'ivoire en vase clos. On introduit des rapures
d'os ou des rdpures d'ivoire dans un ecreusel
en terre réfraclaire, fermé au moyen d'un couver-
cle; on chauffe ensuile le creusetl & une lempéra-
ture rouge, dans un fourneau & réverbcre, et 'on
reconnail que l'opératlion esl terminée lorsque les
gaz cessenl de briler & la jonetion du couvercle.
Apres le refroidissemenl complel, on relirc le
charbon et on le réduit en poudre.

Ce noir esl plus fin que le noir d'os el ne s’em-
ploie que pour la peinlure fine & I'huile ; mais nous
devons faire remarquer que la plus grande parlie
du noir vendu dans le commerce, sous le nom de
noir d'ivoire, n'est aulre chose que da noir d'os
épuré.

Noir dos. Les os d'animaux se composent
d'eau, de graisse, d'albumine, de phosphates de
chaux et de magnésie, de carbonale de chaux el
d'une maliére organique fibreuse qui y enlre pour
32 0/0, laquelle, quand on les chauffe au rouge en
vases clos, se décompose el donne naissance 4 des
produits liquides ou gazeux qui se dégagent, et &
un résidu charbonneux qui constitue le noir ani-
mal ou noir d'os. Avanl de procéder & la carboni-
salion des os, on les dégraisse, puis on les intro-
duit dans des fours spéciaux, et, aprds celle calci-
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nalion, on les pulvérise sous des menles el 1'on
passe & travers des tamis de soie.

Les noirs d'os possédenl, en général, un reflet
rougedlre, qu'on fail disparailre en partie cn les
chauffanl avee de 'acide chlorhydrique élendu, en
lavant a I'cau el en calcinant une seconde fois.

On les emploie comme couleurs & I'huile.

Noir d'Espagne ou notr de fusain, — 11 s'oblient
par la caleination du bois de [usain. On choisit
pour celle opération dua bois tres sec, qu'on divise
en peliles bagueltes el qu'on introduil ensuile dans
un creusel en fonle ou en forte tole. Le creusel est
ensuite chauallé & une température rouge pendant
unc ou deux heures. Apros le refroidissement, on
réduil en poussicre le produil el on le prépare
4 P'huile.

Les jeuues branches donnent un charbon plus
léger el meilleur que celui qu'on oblient des autres
parties de I'arbre.

On emploie également avec succés les ceps de
vigne, el méme le litge, qui pousse plus au brun.

Quand on mélange le noir de fusain avee da
blanc, on obticnt un gris d’argent d'un assez bel
eflct.

MELANGLS @ Noir aile de corveau. — Mélange
de noir d'ivoire, bleu de Prusse el pointe de Lerre
d'ombre bralde.

Téte de négre. — Noir divoire, vert foncé, une
pointe de vermillon.
Noir fumée de Londres. — Noir d'ivoire, un peu

de jaune orang¢, une poinle de lerre d'ombre
naturelle et du Japon.
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Couleurs rouges

Carmin de garance. — C'esl une couleur d'une
teinle rouge exirémement vive, qui peut remplacer
les couleurs de méme nuance lirées de la coche-
nille. On I'obtient en prenant de la garance d’Avi-
gnon, & laquelle on fail subir une fermentation ;
on la désagrége alors et on la verse dans gualre
fois son poids d'acide sulfurique ramcné a 85°
Baumé par une suffisante quantité d'ecan. On ob-
tient de la sorle une espéce de bouillie qu'on aban-
donne & elle méme pendanl (rois beurcs. On
ajoule quatre & cinq partics d’eau, on filtre & tra-
vers un lit de verre pilé, placé dans un enlonnoir de
verre ou de plomb, el I'on recoil la ligueur dans
un vase conlenant une lrés grande quantilé d'ean.
Le carmin ne larde pas & se précipiler; on Is
recueille sur un fillre de papier, puis on le lave et
on le fail sécher. Le carmin de garance sert au
vernisseur pour les glacis.

Carmin de cochenille. — 11 vient de la cochenille,
pelil insecle originaire du Mexique el qu'on cul-
tive aux Canaries, dans l'lnde, en Espagne el en
Algérie. Les principes sur lesquels repose sa pré-
paralion sonl assez variables; aussi, quoiqu'elle
ail élé formulée dans plusieurs recelles, il en cst
peu qui soient suffisanles pour assurer ce iravail
délical.

Le carmin s'obtient en réduisant cn poudre 60 gr.
de cochenille, qu'on fail bouillir avec 24 kilog.
d’eau de riviere el 3 grammes d'alun dans une
chaudiére en cuivre élamé. Celle liqueur est fil-
trée, puis on la (raile par le chlorure d'élain qu'on
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verse goutle & goutle en remuant le fond ; on laisse
reposer et, au boul de quelques jours, on décanle
el I'on fail sécher lo carmin qui s'est déposé au
fond du vase.

On trouve dans le commerce (rois espéces de
carmin qui ont des valeurs différentes. Les der-
niéres qualilés sont souveni falsifiées par du ver-
millon (sulfure de mercure) ou de la laque car-
minée (combinaison de carmin avec l'alumine).
Dans le promicr cas, la nuance n’a pas le méme
éclat; dans le second, elle est plus pale. On peut
alors aisémenl reconnaitre la fraude, en faisant
digéror le carmin dans de 'ammoniaque caustique.
Le carmin pur esl dissous ; le vermillon el la laque
carminée reslent comme résidus.

Cinabre bisulfure de mercure), cinabre de chrome,
vermillons anglats, allemand, francais.  On trouve
le cinabre dans la nature el nolamment en grande
quantilé & Almaden el i Idria, of il forme le prin
cipal minerai du mercure. Les ¢échantillons mas-
sifs tees purs de cinabre naturel sont d'un violel
foneé par la pulvérisation. On fabrique aussi arti
ficiellement une belle couleur rouge de sang qui,
lorsqu’elle est en masse cristalline, porte le nom
de cinabre ol celui de vermilion lorsqu’elle est en
poudre. Les sulfures rouges de mercure se ren
contrent dans loules les mines de mercure. Ils sonl
tous employés dans les arts, mais la plus grande
partie du cinabre consommé par les peinlres ver-
nisseurs est un produit arlificiel obtenu, soil par
voie sCche, soil par voie humide.

Parmi les plus beaux vermillons obtenus par
voie séche, nous citerons le vermillon de Hol-
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lande, qui se prépare en bx‘oyant immédiatement
ensemble une parlie de soufre el 2 kilog. de mer-
cure, et en ajoutant par 100 kilog. de ce mélange
2 kilog. 3 de plomb en grenaille ou de minium.
On introduil dans chacun des pols & sublimalion
portés au rouge, 100 kilog. de malicre, et I'an pro-
céde ensuile & la sublimation. L'opéralion élant
lerminée, on laisse refroidir les pols pendant dix-
huit & vingl heures, on les casse et l'on broie le
cinabre au moulin. Le plomb qui s'est sulfuré
resle au fond des vases.

Ainsi que nous l'avons dil, on peut aussi obienir
le vermillon par voie humide, Entre tous les pro-
cédés employés, nous cilerons celui-ci, qui repose
sur l'emploi du sulfhydrale d’ammoniaque; ce
vermilion est trés beau. On introduil dans une
bouteille de gros de un litre el demi environ,
200 grammes de fleur de soufre. 400 cenlimélres
cubes de sulfhydrale d'ammoniaque a 1,03% de
densilé, et 1,000 grammes de mercure. On bouche
herméliquemenl avec une ligalure, on agile le
mélange pendant scpt heures el on l'abandonne &
lui méme trois ou qualre jours & la lempcralure
de 50 C. On débouche, on lave & I'eau chaude
pour relirer la masse palcuse, gu'on conlinue a
laver de méme jusqu'd épuisement du sel ammo-
niacal. Le vermillon séché n'a plus besoin que
d'élre pulvérisé. Toulefois, il esl avanlageux de le
trailer auparavanl a l'acide nitrique pour en aug-
menter la fixilé, puis de lo laver de nouveau ]us—
qu'a épuisement d'acidité.

Le commaerce falsifie soavent le vermillon ; pour
s'assurer de sa pureté, on peul en chauffer en vase
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clos une pelile parlie. Le vermillon se volatilise
enlierement, ot l'on {rouve au fond du vase la
brique pilée, le wminium, 'ocre rouge, le sang-de
dragon, Ie coleotar, qui ont servi & l'allonger. En
le traitanl & chaud par l'acide nitrique, il passe au
brun s'il renferme du minium ou de la mine
rouge, cl, cn lo projelanl sur des charbons ardents,
il dégage une odeur d'ail s'il a 616 falsifié avec du
réalgar, N

Toules ces couleurs provenant de sels de mer-
curc sonl naturellemenl trés vénéneuses.

Ocre rouge et dérivés divers.  Ce que nous avons
dit au sujel des ocres jaunes esl applicable aux
ocres rouges. qui ne different des premitres que
par le mélange del'oxyde de fer qui en est la hase,
el qui prennenl les leintes les plus varides sous
Pinfluence de la lempérature & laguelle on les sou
mel. Traité par le sulfate de proloxyde de fer, cob
oxyde est lanidl rouge oranzé, tantdl rouge san
guin, lantol, enlin, rouge chair, rouge laqueux et
rouge carmind, suivanl qu’on I'a porlé successive-
ment & des lempératures plus ou moins intenses.
("est ainsi qu'on ohtienl les lerres rouges d'ltalic,
le rouge de Prusse, elc... Cesl de 1a que dérivent
Voxyde de fer, les ocres rouges lavées ol non lavées,
Voere sanguine, le rouge de Sieane, le rouge d'.tnyle-
ferre. Plusieurs de ces couleurs mérilenl, cepen-
danl, d’¢tre [raitées d’'une maniére loute spéciale.

Louge dAngleterre. — Cetle couleur se (rouve
dans la naturc. Entre autres moyens de prépara-
tion, nous indiquerons le suivanl. On mélange
une solution de sulfale de proloxyde de fer a une
solulion de carbonate, ou mieux de bicarbonate de

Peinture el Vernissuge. 3
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soude. Il se forme du sulfale de soude el du car-
bonale de protoxyde de fer qui, en se décomposant
A lair, laisse du sesquioxyde de Yer hydralé qui
est lavé, séché, et, eufin, porlé au rouge dans des
creusels en terre.

On conslale la présence de la brique, qu'on mé-
lange parfois & celle couleur, en la trailanl par
I'éther quila dissout el qui n’allaque pas la brigue,
On l'emploie beaucoup pour le vernissage, en la
mélangeanl avec du noir de fumée, ce qui produil
de beaux bruns. C'esl une couleur sblide qu'on
emploie & l'huile.

Rouge indien. — Ce rouge, dont I'éclal esl presque
égal & celui du carmin, s'obtient du bois de santal.
On prend pour le préparer du bois de santal rouge
el on l'épuise complélement par l'alcool. Dans
ceble solulion, on verse de l'oxyde de plomb hy-
dralé, et Pon recueille sur un filtre le précipilé gui
s'esl formé ; on le lave avec de l'alcool ci on le
fail sécher. On le dissoul ensuile dans Pacide acé-
lique et l'on élend cetle dissolution avee un exces
d’ean. La matiére coloranle, qui est insoluble dans
ce liquide, se précipite, tandis que l'acélalc de
plomb resle en solulion. On lave alors avec soin
le précipilé el on le fail sécher & une douce lem-
pérature.

Minium. — C'est une poudre lourde d'un rouge
orangé lrés éclalanl obtenu par la combinaison de
deux parlies de protoxyde de plomb et d’une partic
de hioxyde, quon préparc en pulvérisant le mas-
sicol ol en le chauffanl au rouge dans un four a
réverbére. En chauffant & deux ou Llrois reprises
diftérentes, on obtient des miniums.
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Louge de safurne. — Couleur d'un rouge pou vif,
oblenue par dos procédds analogues & ceux qui
produisenl le minium el possédant des leinles
rouges tros riches. On l'applique & I'huile.

Rouge de chrome ou chromate de mercure. — On
le prépare par l'ébullition de 'oxyde rouge de
mercurc dans une sclulion concentrée de hichro-
malo dc polasse. Le précipilé qui se forme esl sé
paré par décanlalion, lavé & chaud & plusieurs
caux el séché dans un licu obscur. Quand il esl
bien réussi, il a une belle leinle rouge violacée ;
mais il a l'inconvénient d'éire décomposé par la
lumiére. 1l s'emploie & Thuile.

MiLaxees @ Rouge rosé.  Mélange de lague car-
minde el de blanc lixe.

touge chair. — Cinabre, blanc fixe, poinle de
jaune de Naples.
Violel. — Laque carminée, blanc el hleu.

Terres et couleurs brunes

Brun rouge. — C'esl une malicre rougeilre, assez
belle, tres solide, qu'on oblient en chauffant, dans
un crcusel en lerre jusqu'd fusion, une parlie de
rouge de fer el dix parlies de litharge ou minium
qu'on a mélangés Lrés inlimemenl. On laissc re-
froidir et 'on pulvérise.

Le brun Van Dyck esl une couleur assez impor-
lante dans le vernissage; clle provienl du fer,
s'emploie principalement & lhuile el est fort
solide.

Pour la préparer, on calcine & plusieurs reprises
cerlaines ocres jaunes qu'on lrouve dans le Midi
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de la France el 'on forme une sorle de fritle qu'on
vend en morceaux.

On l'obtient aussi en soumettanl du sulfate de
fer & plusieurs calcinalions. La teinle dépend d'un
tour de main connu seulement des fabricants. On
concoil que ce dernier brun, qui ne renferme que
de I'oxyde de fer, eslt heaucoup plus pur el d'une
nuance plus franche que le précédent, el comme il
est d'un prix plus ¢levé, on le mélange souvent au
brun fritté, fraude qu'il est facile de reconnallre
au moyen des acides concenlrés el bouillanls qui
dissolvenl aisément le brun a l'oxyde pur de fer
et, avec difficulld, le brun d’ocre.

Si I'on mélange du brun de Van-Dyck avec des
proportions variables d'ocre rouge et de bioxyde
de manganése, oun obiient des bruns d'une trds
grande solidilé el qui n'exigent pas l'emploi de
siccalils quand on s'en sert & chaud.

En mélangeant celle coulour avec le noir de
tumée el le noir d'ivoire, on obtient aussi des tons
bruos trés solides.

Terre de Cassel, terre de Cologne, lignite terreu.

La terre de Cologne ost une malitre lerrense
brune, s’allamant avec facilité et brulant sans
flamme, comme le bois pourri, el sans fumée, pro-
duisant des cendres blanches ou rouges, c'est-d
dire qu’elle a tous les caraciéres des malidres or-
ganiques. On la trouve aux environs de Cologne,
principalement & Briil el & Liblar, ou elle forme
des dépols considérables qui onl jusqu'a 12 metres
d'épaisseur cl plusieurs kilomélres d'étendue.

Celle terre friable, douce au loucher, & grains
fins, aussi légére que I'eau, est d'un noir brunilre.
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On la délaic dans P'eau pour la débarrasser des
malicres élrangtres, puis on la moule en gros (ro
chisques qui donnent, eu détrempe el & Phuile, une
belle couleur hrune tres solide.

Terre d'ombre naturelle ealeinde ou de Hollande.
— On lrail aulrefois celle rouleur de I'Ombric,
province italicnne, d’oli lui vient son nom ; mais
on la fait venir aujourd'hui de l'ile de Chypre. Clest
un silicile de fer et de manganése hydralé qn'on
rencontre dans la nature. La terre d'ombre arrive
en morceaux brans, happant a la langue, gui
lachent les doigls et sc délitent aisément dans 1'eau.
on la débarrasse des malicres élrangeéres qu'elle
renlerme par des lavages qui fournissenl alors une
poudre 1égore d'une belle teinte brane, qu'on em-
ploie & I'élat naturel ou apres avoir caleinée.

La terre d'ombie en poudre. ou celle qui a
éprouvé unc {rop forle calcination, rougil et noircit
par la déshydratation du fer et la suroxydation du
manganise. On l'emploie rarement seule ; elle s'as-
socie (res hien &4 d’autres couleurs ou & la chaux
éleinte.

Terve de Sienne naturelle caleinde. — Clesl une
maliére terreuse qu’on lire de Sicnne, en Toscane,
cl qui doit également sa couleur & de l'oxyde de
fer hydralé¢ qu'on emploic & l'élal naturel ou a
I'élat hralé.

La lerre de Sienne, & I'élal nalurel, esl jaune
fonc¢ & T'extérieur et jaune clair & I'inlérieur, el
affecte, & I'élal de poudre, une coulcur jaune ver-
ditre. Celte lerre bralée ou calcinée est, en mor-
ceaux, rouge fone¢ ou rouge clair, et e¢n poudre,
rouge foncé.



42 DES COULEURS

MELaNGes : Brun. — Mélange de lagque carmi-
née, de jaune de chrome et de noir d'os, ou bien
de cinabre, d'ocre jaune el de noir de fumée, ou
encore de rouge anglais, d'ocre d'or el de noir de
fumée.

Brun delatan!. — Terre d’ombre, laque carminée
el cinabre.

Lrun de Tan Dyrk. — Noir d'ivoire ou noir de
fumée et Japon anglais.

Brun carmélile. Brun de Van-Dyck el noir de
fumée, auquel on donne un ton plus coloré par
I'adjonclion du vernis.

Gouleurs vertes

Vert ou lerre de Vérome, ou vert de picrre, ou
simplement ferre verte. — C'esl une méme couleur
sous des noms différents, qui est extraite de masses
terreuses que I'on (rouve prés de Vérone (llalic) el
aussien France, en Allemagne, en Hongrie, dans!'ile
de Chypre; elles sonl renfermées dans des roches
amygdaloides, des porphyres, des basaltes, quiont
une couledr vert céladon quand on les observe en
masse, et ver! clair quand on les réduil en pondre;
elles sonl douces au toucher, comme loutes les
terres magnésiennes, et & odeur d'argile. C'est un
protoxyde siliceux de fer avec addilion d'alumine,
de magnésie el de soude, oblenu par un lavage.

('est une couleur tres employée, en raison de sa
solidilé; on la prépare & I'huile.

Vert de Scheele ou vert de Suéde. — Noire bul
élant plutét de faire connaitre la composilion des
couleurs que les procédés de fabricalion, nous in-
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diquerons comment on obtient le vert du savani
suédois par des procédés plus simples que ceux
qu'il employait lui méme. Clest un arséniaie do
cuivre soluble qu'on oblient en faisant dissoudre
dans I'cau chaude l'acide arsénicux d'une part, et
de I'antre, le sulfale de cuivre, puis en précipitant
par la solution de carbonale de polasse qu'on
ajoule peu & peu et en agilanl conlinuellement
jusqua ce que la couleur arrive & son plus grand
éclat.

Fert anglais. — On cn lrouve des variélés infi-
nics dans fe commerce. Clest un vert de Scheele
auguel on métange, pendant qu'il esl en pale, du
sultate de baryie, ou du sulfate de chaux, délayés
dans une pelite quantité d'rau. Sa nuance varie
depuis e vert pomme jusqu’d la nuance [feuille
morle. On P'emploie & 'huile el & 'cau, mais gé-
néralement seul, parce qu'il altere les autres cou-
leurs.

Verl minéral, Il esl assez employé & cause de
son prix peu é¢levé, hien gu'il couvre mal. C'est un
mélange d'oxyde de cuivre hydralé avec une pro-
portion plus ou moins grande d'arsénite de cuivre.
On le prépare en dissolvant dans l'eau du sulfale
de cuivre el 12 & 15 0 0 d’arsenic blanc, el en
précipitant par une solution de polasse causlique.

Vert mitis ou vert de Vienne. — Clesl un arsé-
niale de cuivre qu'on prépave en faisant dissoudre
& chaud vingl partics d'arséniale dans cent parlies
d’can, el en mélangeant & celle solulion une solu-
tion de vingl parties de sulfale de cuivre. Il se
forme un précipité pulvérulent vert clair el vert
pré qu'on lave el qu'on fait sécher. On oblient
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ainsi des verls clairs irés employés dans l'art du
vernisseur.

Vert de Sclhweinfurth. — C'est une combinaison
d’acétlale d'arsenic el de cuivre, donl la nuance
peut varier depuis le vert foncé jusqu’aun verel pile,
et qui constitue une couleur précieuse pour la fa-
brication.des papiers peints et pour le vernissage.

Vert milori. — 1l se lrouve dans le commerce
sous la forme de trochisques, s'allie bien avec les
aulres couleurs ol s'emploie dans la peinture &
I'huile. On I'oblient en mélangeant enscmble, dans
certaines proportions, du cyanoferrure de potas-
sium, du sutfate de fer, de I'acétale de plombh, du
chromale de potasse ct du sulfatc de haryte.

Vert de chrome ou cinabre vert. — C'est un mé-
lange d'une couleur verle mélangée de jaune de
chrome avec le bleu de Paris, qui varie de lon
depuis lc verl foncé jusqu'au vert clair.

On prépare, d'un colé, une solution de chromale
jaune de polasse et une solulion de cyanure jaune
de potassium gu'on mélange ensemble; d'un autre
¢Oté, on prépare aussi une solulion d'acétate ncutre
de plomb el une solution de prolo acélale de fer.
C’est la solution qu'on emploie & la précipitalion.
Les tons foncds ou clairs s'obtiennent en faisant
dominer le sel de plomb ou le chromale de polasse.

Vert de Bréme ou bleu de Bréme, vert bleudtre.
— (C'est un hydrate d’oxyde dc cuivre, plus ou
moins pur, préparé en précipilant unc solulion
aqueuse de sulfate de cuivre par une solution de
potasse caustique renfermant du carbonate de po-
tasse. Ce précipilé est mélangé & du sulfate de
chaux et livré dans le commerce sous la forme de
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pelils morceaux couleur vert bleu. Employée &
I'huile siccalive, celle couleur donne des enduils
verts; on oblienl des enduils bleus avee la colle
animale.

Vert de Paul Verondse. — Toul ce que nous di-
rons au sujet de celle belle el solide couleur, c¢'esi
que c'est un arsénile ou arséniale de cuivre, qu'on
fire d’Alsace ou d’Anglelerre, qui esl d'un prix
éleve el qui s'emploie dans la peinture & 'huile.

Vert de gris. Il se fabrique en France, dans
les départements de I'Aude el de I'llérault, en oxy
dant des lames de cuivre de 2 & 3 millimeglres; bal-
tues el chaulfées & 80> C., au moyen de I'nxygtne
de l'air el sous l'influcnece des vapeurs de l'acide
acélique fourni par le marc duo raisin aunquel on
fait subir une fermentation acélirjue, el dans lequel
on les plonge. Au bout d'un cerlain temps, on
enléve ces lames du mare, on les expose a T'air el
on les chaufle & 30° C.; on les lrempe dans l'eau
froide el on les remet dans le marc. Quand on a
répélé celle opération 5 ou 6 fois, le vert de-gris,
qui a acquis une épaisseur de 2 & 3 millimetres.
est rdclé, pélri Jdans des auges el exposé au soleil
pour élre séché. Cetle couleur esl excessivement
vénéncuse el peu solide, elle serl peu dans 'art du
vernisseur.

Vert de-gris distillé ou eristallisé ou verdet, acélate
neutre de curvre. — On le prépare en faisant dissou
dre le verl de gris dans le vinaigre, en liltrant celle
dissolution el en faisant cristalliser.

On T'oblient encore en précipitant une dissolu-
tion de 100 kilog. d’acélate de chaux par une so-
lution de 140 kilog. de sulfale de cuivre; les deux

3.
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sels se décomposent : il en résulle du sulfate de
chaux insoluble et de l'acélale de cuivre soluble
quand la liqueur esl décantée, on la fait évaporer
pour la faire cristalliser.

Ce sel esl d'une belle couleur, il est trés soluble
dans l'eau et dans l'alcool;il cristallise en rhombes
trés réguliers, d’une superbe couleur verle irés
foncée, qui lire sur le noir. La chaleur le décom-
pose ; il se dégage de I'acide acélique coloré par
un peu d’oxyde quil enlraine. On l'emploie dans
le vernissage comme azurage sur l'or el l'argent.

Outremer vert, — Comme I'oulremer bleu, il esl
composé de soufre, de silice, d'alumine, do soude
avec des traces de fer et de chaux; la différence
parail surloul devoir se rapporler & la plus fortle
dose de soufre que l'on trouve dans l'oulremer
verl. C'est une couleur vive el brillante, mais les
acides les plus faibles le blanchissent en dégageant
de l'acide sulfhydrique. Mélangé d d'aulres cou
leurs ou délayé avec des vernis, de la gomme ou
de I'huile, il s'allére dés que ces subslances sont
acides ou sonl susceptibles de¢ développer un
acide.”

Vert bleu de montagne ou vert de Braunschweig. —
Pour l'oblenir, on précipile une solution de sul-
fale de cuivre par une solulion aqueuse de sulfale
de polasse el on ajoute au précipilé du sulfale de
chaux aprés l'aveir lavé & I'eau chaude. Ce produit
est employé & I'huile el & la délrempe par les ver-
nisseurs.

MiLANGES : Vert gazon. — Mélange de cinabre
verl, bleu de Paris, jaune de chrome.
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Vert de mer. — Céruse, bleu de Paris, jaune de
chrome.
Verd impdrial.  Verl édmeraude et noir d'ivoire.

Fert d’eau., Vert mélis (res elair el céruse.
Vert dolive. — Jaune, indigo et blanc.

Vert bronze.  Jaune, bleu de Paris el noir.

Laques

On désigne d'une [agon générale sous le nom de
laques, toutes les couleurs formées par la combi-
naison d'une maliere colorante avee unc bhase qui
est ordinairement Talumine. PPendant longlemps,
les laques n’onl ¢1¢ Tabriquées qu'avee des maltie
res coloranles d'origine organique ; mais aujour
d’hui, les malicres coloranies d'origine mélallique
eatrent également dans la combinaison des laques
ct celie distinction n'est plus & ¢lablir. On les pré
pare de deux manieres principales ; soil en mélan
geanl la dissolution ou la décoclion de la matiere
coloranle avee une dissolution d'alun el en ajou-
tant du earbonate de soude qui décompose l'alun
et donne licu & un précipité d’alumine qui entraine
avee elle la matiere colorante; soil, lorsque la ma-
ticre colorante esl susceplible de s'altérer par l'ac-
Lion des alealis, en agitant la décoclion avee de
I'alumine en gelée, qui délermine la précipifalion.

L'aluminate de soude permet également de pré-
parer avec avantage les laques organiques, dont
I'emploi est tres répandu dans Uindusirie de I'im
pression.

Lague carminde. — On la prépare avec les
liqueurs gui onl servi & la préparation du carmin
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et qui renfermeni encore heaucoup de principe
colorant. Pour cela, on y verse une dissolution
d'alun ou I'on y délaie une certaine quantité d'alu-
mine, el l'on avive avec un peu de protochlorure
d'élain. Le précipité est lavé et séché.

Mais la laque la plus belle est celle qui est obte-
nue avec la cochenille qui n'a pas encore servi. On
fait bouillir 20 parlies de cochenille en poudre
avec 400 parties d’eau ol l'on fait dissoudre 10 li-
tres de créme de tlarlre; on filtre, et 'on verse
dans la liqueur une solution de 300 parties d’alun
el une petile quantilé de perchlorure d'étain. On
recueille le précipild, qui a un grand éclat, el l'on
y verse peu & peu une solution de carbonale de po-
tasse, en agilant sans cesse. On décante el I'on fail
sécher.

Celte couleur ne laisse aucun résidu dans I'am-
moniaque liguide, qui la dissont complétement.

Laque brune. — On traile d'abord les rameaux
de la bourgéne ou bourdaine, nom vulgaire d'une
espéce de nerprun, et ceux de nerprin cathartique
par du sulfure de carbone ol on Ics laisse pendant
trois ou qualre jours; on oblienl un liquide cou-
leur jaune d'or, qui, évaporé, laisse un résidu
jaune ; l'alcool extrait de ce résidu abandonne une
matiére grasse de couleur brune. En ajoutant du
protochlorure d'élain & la premiére décoction ob-
tenue par la macéralion des rameaux dans l'eau, el
en précipilant par le carbonate d'ammoniaque, on
obtient unc laque jaune-hran, que Pacide sulfuri-
que converlil en laque chocolat.

Avec la magnésie, le chlorure d'étain, ainsi qu'a-
vec 'oxyde de zinc, 'alumine el I'oxyde de plomb,
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on peul former, avee la rhamnoxanline, une foule
de laques brunes, rouges, jaunes, de lons (rés va-
riés.

Layue juunc, layue capucine. On oblient des
laques jaunes par une poudre de couleur fauve qui
provienl de I'écorce d'un chéne d’Amérique, qu'on
appello quercilron, el par la gaude. La premidre
élant loin d’égaler celle ci cn solidilé el en heaulé,
nous ne nous ocecuperons que de la deuxieme.

La gaude (reseda luleola) est une plante dont les
fenilles, les liges el les semences contliennenl plu-
sicurs prineipes coloranls. Elle est enltivée pour la
leinlure jaune, pure ¢t solide qu'on en extrail.
L'illustre savant francais Chevreul a isolé le prin-
cipe colorant de celle planle, auquel il a donn¢ le
nom de luléoline. Cetle malidre cst jaune, bril
lante, peu susceplible de s'allérer au conlact de
I'air el de I'humidité, soluble dans Teau; elle
prend. sous I'influence de la polasse, de la soude,
do I'ammoniaque, de la chaux et de la baryle, une
belle couleur jaune foncé. Un prépare avec la
gaude une laque qui esl une combinaison de luléo-
line avee I'alumine ou de luléoline de chaux.

Si, & la lague jaune, on ajoule un peu do ga-
rance, on obtient In laque capucine,

Lague anglaisc. La fabricalion de celle laque
esl basde sur ce que les sels d'antimoine, et de pré-
férence le chlorure, précipitent la maliére colo-
rante que renferment cerlaines leinlures, tels que
les bois de sappan, le campéehe, la cochenille, le
quercitron, ele., afin d’en obtenir les couleurs de
lacques. On procede de la maniére suivante :

On mélange 100 litves d'une décoction bien mu-
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rie de bois de sappan ou de Lima & 3 litres de
chlorure d’antimoine. Le loul esl agilé avec soin et
abandonné au repos pendant quelques heures, puis
jelé sur un lilire; on ajoute 20 litres d'ean pour
laver le précipité el l'on renouvelle ce lavage une
seconde fois. Lorsque le précipité esl égoutié, la
laque est obtenue ; elle peut étre séchée el prépa-
réo & l'eau ou & T'huile.

Les proportions indiquées ci-dessus peuvenl va-
rier suivant I'intensilé de ton qu'on se propose de
donner a la couleur. Si l'on emploic une plus
grande proportion de chlorure d'anlimoine, celle
coulear prend un ton plus cramoisi ; el sil'on aug-
mente la décoclion du bois de sappan, elle se rap-
proche davantage de I'écarlale.

Des couleurs positives composées

Les couleurs composées sont celles ot l'on a
marié deux couleurs différentes naturelles el qui
peuvent remplacer les naturelles primilives; nous
cilerons les exemples suivanls :

Le jaune el e bleu donnenl le vert.

Le rouge et le noir.donnenl le brun.

Le jaune el le rouge donnenl l'orange (eflel du
cadmiam).

Le blanc el le bleu d’outremer donnent I'effel du
cobalt.

Le minium et le carmin donnent l'effet du ver-
millon.

Nous ferons bien remarquer que pour faire ces
différentes composilions, il faul savoir mellre une
jusie mesure, el que, malgré loute la justesse du



APERCU SUR LA COMPOSITION DES COULEURS 51

sens de la vue, on ne parvient pas d'une maniére
absolue a reproduire par les compositions les cou-
leurs naturelles ; par conlre, elles présentent sur
ces dernicres l'avantage de donner des lons que
l'on peal varier & l'infini. Comme ces composi-
lions peuvenl servir en cerlains cas, nous les
mentionnons ici comme utiles dans des iravaux
couranls, en abrégeant la peine de l'ouvrier, qui
serail ubligé de préparer des couleurs naturelles de
la teinte voulue.

Des teintes et des demi teintes

Les leinles ol les demi leintes sont des mélanees
de eouleurs diflérentes, qui n'ent plus de rapport
avec les couleurs primitives. Nous présenterons ici
quclyues nolions & ce sujet.

Le blanc el le noir font le gris dans toule la
gamme, c'esl-d~dire du gris clair au gris foncé.
Mais, supposons que nous y ajoutons un peu de
rouge ou de brun, nous obtiendrons un gris brun,
ou demi-teinle pour une couleur qui était en pre-
mier lieu, par la réunion du blanc ot du noir, une
leinte simple. Ainsi, loutes les fois qu'il y aura plus
de deux couleurs différentes, co sera une demi-
teinte.

I en esl de méme pour loutes les couleurs. Donc,
le lecleur comprendra qu'il est inutile de décrire
toules les compositions que l'on oblient en mélant
une couleur & une aulre, d’aulant plus que chacun
compose pour son il el 'aprés son goul.

Les couleurs qui ne se broient que diflicilement a
I'huile, sont d’abord broyses & I'eau; on les laisse
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parfaitement sécher el I'on en fait ensuite le broyage
a T'huile.

Les couleurs blanches élanl de nuances trés dé-
licates, sont facilemenl lernics par le conlacl des
aulres couleurs. Lorsqu'on veul les broyer, il est
nécessaire d'avoir des marbres el des molelles qui
leur sonl spécialement deslinés, ou au moins de
nelloyer ces objets avec le plus grand soin, & I'es-
sence de lérébenthine. Sil'on ne prenail pas ces
précautions indispensables el faciles, on s’exposerait
A giter les couleurs cl & les metlre hors d'usage
pour des Lravaux soignés.

II1. BROYAGE DES COULEURS

Les couleurs ont besoin de subir une opération
que I'on appelle broyage; ce mol signifie écraser
el mélanger les couleurs & un corps gras pour
pouvoir en faire usage.

Pour ce travail, on se serl des objels suivanls :

Une plaline de marbre, de verre, de pierre ou
tout aulre corps dur.

Une molelle de méme substance que la platine.

Une spalule en corne, en acier ou en bois.

La platine doil avoir 50 & 60 cenlimetlres carrés
el 3 & 4 cenlimetres d'épaisseur.

La molelte doil étre ronde, el avoir & sa parlio
inférieure un diamétre de 7 & 8 centimeélres environ,
el 15 4 16 cenlimélires de hauleur, qui viendra se
perdre inscnsiblement en forme de pyramido vers
sa partie supérieure; elle serl & hroyer les cou-
leurs.

La spatule, de 16 & 18 centimétres de longueur,
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doil étre mince vers son extrémilé et plus forte vers
le manche, alln qu'elle soil flexible du hout ; ¢lle
sert & ramasser la couleur sur la platine el & la re-
melire sous la moletle.

Broyage des positives

Les posilives sont marquées dans la nomencla-
Lure, page 12, par la lettre P, et les négalives par N,
et toutes ers couleurs doivenl étre réduiles en pou
dre aussi fine que possible.

On prend une des positives, on la place au cenlre
de la platine; on fail un mélange de deux parlies,
moiti¢ d'huile de lin cuite el moilié d’essence de
[¢éréhenthine; onverse graduellement de ce mélange
sur la coulear, afin d'en faire une palée Lres épaisse,
et, avee la molette, on imprime un mouvement cir-
culaire sar la plaline, de manitre & ce que, sous
I'aclion de la molctle. la couleur soil bien écrasée,
mise enune couche excessivemenl mince el intime-
ment mélangée au liquide gras. Lorsqu'on juge
qu'elle esl sufMisammenl broyée, on la ramasse avec
la spatule et on la dépose dans un vase hien propre.
On met ensuile a la surface, 3 4 4 cenlimélres d'eaun
fraiche; elle est alors en élat de conservation, mais
clle n'est pas encore propre a 'usage.

Broyage des négatives

On prend une des négalives, que 'on met de
méme que les posilives sur la platine, puis on la
broie avee de l'essence de téréhenthine pure. On la
dépose ensuile dansun vase el 'on verse sur sa
surface de l'essence au lieu d’cau, pour la conserver.,
Elle n'esl pas propre & I'usage en cel élat.,
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Nous ferons remarquer que les posilives ainsi
que les négalives doivenl étre broyées lrés épaisses
dans leurs premiers liquides. Nous allons décrire
ci-aprés les corps gras employés pour les rendre
applicables.

1V. AGENTS QUI RENDENT LES COULEURS
APPLICABLES

Toules les couleurs donl nous venons de faire la
nomenclalure, élanl en poudre ou en pierres, on
les broic avec différenls liquides qui sonl :

Essence de lérébenthine;

Essence minérale, qu'on remplace aujourd’hui
par une essence légére de pétrole appelée white
spiril (de l'anglais esprit blanc);

Huilo de lin;

Huile de lin cuile;

Vernis au copal;

Vernis au copal blane.

Essence de térébenthine. — La lérébenthine ost
un liquide brun leds visqueux qui suinle par des
incisions failes au pin maritime dans cerlaines con-
dilions spéciales. On la purifie en la filtrant sur du
méme bois, puis en la faisant passer lenlemenl 3
travers les ais mal joints d'un lonneau, el, cnfin,
on la distille. Par celle opéralion la lérébenthine
se sépare en deux parties : I'une, solide el inodore,
c'est la colophane; Vaulre, liquide el odorante, ¢'esl
V'essence de térébenthine.

Celte derniere est un liquide incolore, irés fluide,
d'unc saveur Acre el brdlante; elle bréle avec une
flamme Lrés fuligineuse, et est employée dans le
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broyage des couleurs el la confection des vernis.
Pour éire bonne, l'essence de Lérébenthine doil dire
récemmenl distillée, quelques goulles versées, sur
du papier doivenl sévaporer rapidement sans
laisser de lrace grasse. L'essence vicille esl vis-
queusc el colorée en jaune, il faul la rejeler dans
le broyage des couleurs.

L'essence mindrale est un liquide incolore obtenu
par la distillalion du pélrole dont il rappelle l'odeur.
Le while spiril a la méme origine, mais ¢’esl une
essence plus légere el plus volalile que la premitre.

Huile de lin. — Elle est Lres sicealive; on 'ubtient
par expression de la graine de lin; clle esl toujours
plus ou moins colorée, d'une odeur piquante el
d'unesaveur désagréable. Onaugmenle sa propriété
siccalive en la faisanl houillir avee de la litharge,
c'est alors Vhuile de lin cuile. Celle huile est un
ingrédienl des vernis gras cl de 'encre des impri
meurs.

Vernis aw eopul.  Le copal esl une résine qui
découle d'un arbre quon renconlre aux Indes-
Orientales, au Brésil el au Mexique. On (rouve celle
résine dans le commerce, en morccaux gros comme
des noix; ils sont transparents, durs, d'unc belle
couleur lopaze. Sa dissolulion est favorisée par son
conlacl préalable aveec I'ammoniaque el par I'addi-
tion d'un peu de camphre. Les huiles essenticlles
la dissolvenl en pelile quanlilé; l'essence de Léré-
benthine el celle de romarin en dissolvenl seules une
assez grande proportion; c'esl ainsi qu'on oblient
le vernis copal ou vernis au copal, qui sert aussi
& la préparation des meilleurs vernis siccalifs.

Voici la gamme des vernis au copal :
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Vernis copal & teinfe. — 1l serl & délayer les
couleurs el a les rendre posilives.

Ygrnis copal & teinte n° 4. — Liquide fixateur pour
les Leinles, Taux bois el aulres peintures simples.

Vernis copal @ polir les objels décorés d'orne-
menls, dorés, argenlés ou autres.

Vernis copal extra-fin pour les fonds clairs que
I'on veul polir.

Vernis copal Cobourg pour les fonds blancs.

Les meilleurs vernis venaient autrefois d'Angle-
lerre, mais aujourd’hui les fabricants frangais en
préparent qui peuvent rivaliser avee n’imporie
quelle marque étrangtre. On reconnail que des
vernis sont bons & leur finesse, & leur transparence
el A leur solidilé; ils sonl généralement employés
dans la peinture sur métaux.

CHAPITRE IIT

Dérochage, Pongage, Polissage et Travail

préparatoire
Somyame. — L. Dérochage. — 1I. Poncage. — ITI. Des
mastics. — IV. Des fonds. V. Dolissago.

Avant de passer a4 la maniére de produirc los
couleurs, les différentes imitalions des bois, ot
enlin tout ce qui concerne la peinture, nous {rai-
terons des opéralions multiples que comporle le
travail d'une manidre générale, afin de micux
faire comprendre l'emploi des couleurs el de pous
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voir passer immédialement aux manipulations qui
en sonl l'applicalion, sans revenir sar Jes délails
de métier qui obligeraicnl & des rediles et enlrave-
raienl la description des opéralions.

Nous croyons ulile de rappeler encore les recom-
mandations que nous avons failes, en partanti de
I'alelicr, au sujot de l'extréme proprelé qui doit
élre observée dans toules les manipulations. Tous
les objels sur lesquels on doit appliquer les cou
leurs ou les vernis, doivenl d'abord étre dégagés
de maticres élrangtres, poncés, polis el enfin par-
faitemenl secs. Ces soins préliminaires sonl I'objet
d'opéralions que nous allons ddcrire.

1. DEROCHAGE
Dérochage par voie humide

Lorsque l'objet est en tole brule el qu'il esl lrop
rouillé pour etre déroché par voic séche, on adop
tera l¢ procédé par voic humide, et I'on opérera de
la manicre suivaunte.

On meélange deux dinicmes d'acide sulfurique &
la quantilé d’cau nécessaire pour recouvrir l'objet
de quelques centimetres. On mel ce mélange dans
une cuve en plombou en bois de chéne, el on y
laissc séjourncr 1'objet pendanl quelques heures ;
apres quoi, on le relire et on le {rolte vigoureuse-
ment avee unc hrosse de chicndent el du sable fin.
Cela fait, on le plonge dans 'cau bouillante, ol on
le laisse pendant un quart d’heure pour cnlever
complélement les lraces d'acide qui, sans celle
précaulion, pourraienl de nouveau recouvrir I'ob-
jel de rouille, puis on le lave & plusieurs eaux
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fraiches el on met sécher & 1'éluve. Sans perdre de
temps, on donne une couche de positive a laquelle
on a mélangé beaucoup d’huile de lin cuile ; aprés
quoi on peut peindre I'objel comme bon semblera,
en employanl l'un ou laulre des procédés décrils
dans ce Manuel.

Quand il s’agil du cuivre & lrailer par voie hu-
mide, l'objel fait en ce métal doit étre irempé en
parlie ou en entier dans de l'acide nilrique, et
aprés un lavage a grande eau, il scra séché 4 la
sciure de bois dans une éluve.

Le zinc se déroche en le lrempanl daps une
quantité d'eau suffisante pour recouvrir l'objet en
enlier, eau & laquelle on ajoule un dixidme d’acide
sulfurique. On fait bouillir & I'eau chaude, puis on
met sécher a l'éluve, el, immédialement aprés le
séchage, on donne une couche de positive.

Tel a 6té le procédé que nous avons souvent
employé pour préparer le zinc & reccvoir une ou
plusieurs couches. Nous mentionnerons ici, comme
trés utile, un procédé découverl par Billger, chi
miste allemand, pour empécher le zinc de s’oxyder
sous la peinture, difficulté que l'on n'avail pas
encore vaincue jusqu'a lui.

Le zinc est d’abord décapé avec du sable fin, puis
plongé dans un bain ainsi composé :

Eau distillée. . . . . . . . . .. . 04 parties.
Azotate de cuivre . . . . . . ... -
Chlorurc de cuivre cristallisc. . . . 3 —
Acide chlorhydrique . 8§ —

Aprés I'immersion, le zinc est lavé 4 l'eau el
séché rapidement. Le métal est ainsi recouverl d'un
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enduil noir tres adhérent, sur lequel les poinlures
au four prennent une grande solidilé.

Dérochage par voie séche

Lorsque la surface n'est pas Lrop rouillée ou oxy
dée, on dérocho par voie stéche, opdration qui con-
siste & frotler vigourcusement avec de la pierre
ponce ou du papier de verre. Ce mode de déro-
chage esl préférable au précédent, quoiqu’il em-
ploie un peu plus de temps, par celle raison qu'il
n'enire pas d'acide dans I'opération.

Depuis quelyues années on préconise beauncoup
le dérochage au sable lin envoy ¢ sous pression sur
I'objet a Lraiter. Ce mode de dérochage trouve sur-
toul son application sur les grandes piéces mélal-
liques, avant de les recouvrir de peinture.

Au moyen de ces procédés, on peul dérocher le
fer, le enivre et le zinc.

Dérochage et décapage des objets destinés A étre
dorés ou argentés

Les objels qui sont deslinés a ¢&lre dorés ou ar
gentés devront subir un déeapage. Nous donnons
ci-dessous quelques procédeés.

Pour décaper ou dérocher le fer, on mélange &
deux parlies d'acide sulfurique huil parties d’eau,
on y laisse s¢journer l'objel quelque temps, puis
on frotle vigoureuscment avee du sable lin, apres
quoi on frotle pendant quelques inslants le fer avee
une solution extréemement faible de nitrale double
d'argenl et de mercure, & laquelle on ajoule quel-
ques goutles d'acide nilrique.
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Pour composer celle solution, il suffit do faire
dissoudre séparément 1 gramme de nitrate d’ar-
gent dans 60 grammes d'eau et | gramme de ni-
trate de mercure dans une égale quantité du mcéme
liquide. On mdélange ensuite les deux solulions,
auxquelles on ajoute 4 grammes d'acide nitrique
a 40° de Varéomelre do Baumé. Apres que le fer esl
roecouvert d'une légére couche blanche, c'est-a-dire
d'une légére pellicule d’argent, on peut dorer ou
argenter par les procédés de dorure et d'argenture.

Décapage du cuivre

Le cuivre se décape en mélangeant moilié d'acide
nitrique & une autre moitié d'eau ; on y laisse sé-
journer l'objet quatre & cing sccondes, puis on le
frotle au sable fin, on lave ensuile & grande ecau et
I'en fail sécher & la sciure de bois; aprés quoi on
peul dorer ou argenter.

Le décapage du fer-blane ne differe en rien de
celui du cuivre ; seulement, au lieu de 'acide wnitri-
que employé pour cc dernier, on mélange oilié
d’acide sulfurique.

1. PONCAGE

Pongage par voie séche

Lorsque les objels ne sont pas de grande valeur,
on peut les poncer par la voie séche, cn les frollant
avec du papier de verre [in.

Pongage par voie humide

On broie & l'eau, el cxcessivement fin, de la
pierrc ponce que l'on dtend par portion sur un
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morceau de feulre, sur lequel on mel aussi quel-
ques preles en travers ; I'appareil ainsi organisé se
pose sur la surface, puis on imprime un mouve
ment régulier jusqu'd ce que les plus gros grains
soicnl sortis de la peinture; aprés quoi on se
sert de pierre ponce broyée el étenduc sur le
feutre, mais sans préles, pour en rendre la surface
lisse. On lave ensuile avoe une éponge el on essuie
soigncusement avec une peau de chamois.

On doit imprimer & la ponce un mouvement
tournant comme celui que 'on donne A la moletle
& broyer, afin d'éviter des stries.

Les précaulions que I'on prend dans le pongage
doivent redoubler quand on veul traiter la der-
nitre couche mise sur un objet; il faul alors se
servir de la préle ou de la pierre ponce pilée, ma-
niée en consistance de pate ; on frotte avec précau-
tion assez pour faire disparailre les aspérilés, mais
pas assez pour user la couleur, ce qui ferait repa
railre les couches inférieures, et qui obligerail a
appliquer ane nouvelle couche.

[11. DES MASTICS

Le mastic est une composilion dont on se serl
pour hoacher los trous, dissimuler les inégalités ou
les solulions de continuilé et les fissures du bois.

Mastic de vitrier.  Le plus simple dos mastics
el le plus connu est le mastic des vitriers, qui est
un mélange de blanc d'Espagne cn poudre ol d'huile
de lin maniés ensemble jusqu'a mélange intime.
Pour que ce mastic soil hon el adhére au bois, il
faul rendre I'huile siceative en la faisant bouillir

Peinture et Vernissage. &
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sur de la litharge, dont elle dissou! une petile por-
tion. Ce mastic a I'inconvénient de ne pas adhérer
suffisamment ; on lui préfere 'un des trois que nous
indiquons ci-aprés.

Mastic & la colle de poisson. — L'huile de lin est
remplacée par de la colle de poisson que l'on dis-
sout dans l'eau, dans laquelle on mélange du
blanc d’Espagne en poudre jusqu'da consistance du
mastic de vitrier.

Mastic & I'huile de lin. — 1l esi obtenu en broyant
ensemble de la litharge, du minium, de la céruse,
une lerre quelcongue et un peu de vernis au succin
avec de I'huile de lin cuile, de maniére &4 en faire
une bouillie.

Mastic a la gélatine. — C'est le plus adhérent. On
fait dissoudre dans1 kilog. d’eau bouillante 130
grammes de colle forle, on y ajoule 200 grammes
de farinc de seigle et 10 grammes d'alun, on mé-
lange le lout, puis on y ajoule do la sciure de bois
[inement tamisée, ot 'on manie le tout jusqu'a con
sislance du mastic de vitrier.

Pour employer les maslics, on les place en bou-
lettes sur les trous el on les enfonce profondément
pour augmenter l'adhérence, ou, s'il s'agit d'une
fissure ou gergure, on l'applique fortement avec
une spatule en bois ou un couteau & reboucher.

Il est prudent d'allendre que le mastic soil arrivé
a parfaile siccilé avant de le couvrir de couleur;
car il se produil souvenl des bavures, qui doivent
étre préalablement enlevées avec des limes irés
fines el repassées ensuile an papier de verre pour
achever de dissimuler la présence du maslic.
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IV. DES FONDS

Onentend par fond la premicre teinte colorée que
I'on doit appliquer sur un objel destiné a étre peint,
car si 'on appliquait immédialement la couleur
destinée a le couvrir définilivement, 'opéralion du
puncage, cn enlevant les aspérités, ferail aussi dis
parailre ccrlaines parties de leinte; de plus, elle
n'adhérerait pas suffisamment a I'objel el se gerce-
rait. On applique donc une premitre couche que 'on
donne a 'haile el que l'on recommence plusicurs
fois, surfoul sur les métaux, car, sur les hois, clle
doit ¢lre peu épaisse. C'est sur ce fond que l'on
applique la couleur que Fon veut donner & l'objel,
en ayant soin toutefois de la donner dans le sens
inverse de la premicre, c'esl & dire en donnant les
coups de pinceau en croix. Toutefois, si I'on veut
reproduire un bois, les coups de pinceau doivent
¢tre donnés dans le méme sens pour loules les cou-
ches; on prépare ainsi le mouvement des fibres du
bois.

La piece qui doit recevoir le fond avec une cou-
leur & I'huile, doit étre préalablement enduile d'une
couche d'huile siccalive, cuile, bien chaude; puis
on y applique une couche d’ocre ¢t de céruse, ou
'on remplace 1'ocre par une couleur en rapport
avec la peintare. Ces couleurs doivent tire broyées
avee du vernis ou de l'huile siccalive; on polit
ensuite avec la pierre ponce el & l'eau, quand la
dessiccation est compléle. La couleur définitive
qu’on veut oblenir doil ¢tre broyée avee du vernis
a I'huile de lin que l'on étend avec de I'essence de
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térébenthine jusqu'a consistance voulue, en y
ajoutant du vernis an copal ou au karabé. On polil
ensuile avec un feutre saupoudré de pierre ponce
trés fincment broyée, puis 'on vernit.

Premiére couche sur uun métal

Pour oblenir une solidilé parfaite. il faul que la
surface sur laquelle on se propose d'opérer pré-
senle des condilions irréprochables, c'est- dire
gqu'on ne doil y voir aucune lrace de rouille, de
veri-de gris ou loule aulre substance rougedlre,
qui pourrail, dans la suile, délruire un travail
pour lequel on aurail pris heaucoup de peine. I1
faul, en conséquence, avoir recours & un déro-
chage, diftérent nalurellement pour les divers
mélaux. Nous renverrons & ce sujel le lecleur au
commencemoent de ce chapitre, ol tous les procé-
dés sont décrits en détail.

On prend donc une des positives, qui a éLé préa-
lablement broyée el conservée dans un vase; l'onen
enléve, avec une cuillére deslinée a cel usage, une
cerlaine quantité que I'on mel dans un vase bien
propre, puis on ajoute une quantité suffisante de
vernis au copal n® 1, pour que la couleur devienne
comme une pale & beignels. Il n'est guére possible
de donner des doses exacles sur le poids ou la
quanlilé de vernis & employer, altendu que la pro-
portion des vernis au copal se regle assez ordinai-
rement d’aprés les variations almosphériques. Sile
temps est chaund, le vernis devient liquide ; s'il fait
froid, il devient épais ou se fige en quelque sorte.

La couleur préparée doit présenter les condilions
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suivantes : clle ne doil élre ni (rop épaisse, ni
trop liquide; I'un ¢t l'aulre cas empécherait la
réussite. 11 faul donc savoir lrouver un juste mi-
lien : la couleur trop épaisse donnerait des crotles
(appelées coulasses en peinture), principalement
pour des objets d’'une forme haule lelle que celle
d’'une lampe & huile), la couleur trop fluide, au
confraire, ne couvrirait plus. C'esl donc le talon-
nemenl seul qui conduit & un (ravail irréprocha-
ble, dans la peinturc comme dans plusieurs aulres
arts. )

Toules les posilives peuvent 8lre préparées,
comme nous le disions & l'inslant, el appliquées
sur tous les métaux. Cependanl, nous ferons re-
marquer qu'il doil entrer un peu plus d’huile de
lin cuite dans les posilives que I'on voudra em-
ployer pour le zine que pour les aulres métaux.
L'expérience a souvent démontré que I'oxydation se
développail insensiblement sous la couche de pein-
Lure, qui alors n'offrail plus d’adhérence, de sorte
que le moindre frotlement d'une substance dure
suffisait pour mellrele zinc & nu, ce qui n'arrive pas
aussi facilement pour les aulres mélaux, tels que
le fer, I'acier, le cuivre, elc., qui sont infiniment
plus durs.

Lorsqu’on veutl peindre un objet, I'on prend une
des positives et I'on trempe un blaireau propor-
tionné & la grandeur de T'objel & recouvrir dans la
couleur préparée. Il faul, pour peindre l'objet,
croiser les coups de pinccau et élendre vigoureu-
sement, ces deux opérations n'en faisanl qu'une;
car il est nécessaire que le vernis copal mélé a la
couleur ait le temps de couler ou de s'étendre seul,

.
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el alors les coups de pinceau, que I'on voyail en
premier lieu, s’effacent presque complélement; par
ce moyen, on oblient toujours une couche bien uni-
forme. Dans le cas conlraire, si I'on trainait, on
finirail par mettre la couleur en hauteurs et l'on
ne pourrait plus produire une peinture fine, lisse
et unie. Ce soni surtoul ces petiles prescriptions
qu'il faul tacher d'observer, en se rendant bien
comple des effels dans le cours des études, I'exac-
titude dans la peinlure élant loujours la source
d'une foule de bons procédés. Nous finirons en
rappelant que toules les positives sont préparées el
appliquées dans les mémes conditions pour les
premiéres couches.

Pour couvrir une surface, il faul loujours deux
couches; aprés quoi, la pidce est portée dans une
étuve dont nous avons donné précédemment la fi-
gure, et on I'y laisse séjourner au moins sept & huit
heures & la chaleur de 33 a40°. La couleur étant
séche, I'objel est reliré el 'on peut lelaisser en cel
étal si l'on veul simplemenl le garanlir conlre
I'oxydation.

Emploi de la colle forte

Il y a deux maniéres d'appliquer la dissolution
de I'eau de colle selon la dimension des objets : si
la pidee esl grosse, elle se fait & chaud ; ellese fait
au contraire & froid si l'objel n’est qu'une plan-
chelte de pelite dimension.

Cetle dissolulion se prépare de la maniére sui-
vante : on fait dissoudre 125 grammes de colle
forte dans un litre d'eau bouillante, avec une
légere addition d'ail ou d'absinthe, deslinée & con~
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server la dissolulion et & la préserver des vers, et
I'on en applique 4 ou J couches sur la pitce qui
doil recevoir le vernis. On laisse sécher la colle et
on la polit & la ponce {ine ou & la préle. Sil'on
veul oblenir unc assiel/fe, on applique 3 & 6 couches
de craie lavée que 1'on polit ensuile avec la pierre
ponce mouillée. C'est aprés celle opération faite
avec soin qu'on procéde & l'applicalion de la cou-
leur, dont on donne de 3 & 5 couches qui, apres
dessiccalion parfaile, sont vernies & I'alcool apris
avoir ¢lé polies & la préle.

V. POLISSAGE

Le polissage est une opéralion qui ne se fail que
sur des objels et des peintures de prix.

Lorsqu'on veul polir un objel de couleur claire,
on se serl pour vernir de copal extra superfin &
polir; mais sur une couleur foncée, on pourra
employer du copal fin & polir.

Lorsque la derniére couche est donnée el séchée,
on procede de lamaniére suivantle: on aura préala
blemenl calciné sur un feu de charbon des os de
veau, pour bruler le corps gras qu'ils contiennent,
el leur donner une consislance poreuse. Aprés le
refroidissement, on les écrase et on les broie ex-
lrémement (in, & 1'eau pure, avec la molelte, sur
la platine qui sert & broyer les couleurs.

Polissage. — On prend une cerlaine quanlilé de
poudre d'os proportionnelle la grandeur de 'objet
sur un morceau de bon feulre, el l'on frolte uni-
formément la surface pour enlever les petits grains
qui peuvent subsisler, malgré tous les soins possi-
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bles. Lorsqu'on esl bien sir que les grains sont
enlevés, on essuie avec une éponge que l'on aura
soin de ne pas laver, parce gqu'elle servira encore.
On met donc cetle éponge & coté de soi el & sa por-
lée, puis on achtéve de polir 1'objet, en humectant
légérement le lampon de la main sur I'éponge en-
core imprégnée d’os et d’eau et 'on frotle légére-
menl la surface par pelites reprises pour donner
enfin le poli complétement el enlever les Llraces
occasionnées par le premier frottement; aprés
quoi, I'objet est lavé & I'eau fraiche el essuyé avec
soin avec une peau de chamois.

On donne le méme polissage aux vernis i I'huile
et & ceux a l'alcool.

Nous ferons remarquer que les oulils servant &
celle opération ne devront éirc employés &4 aucun
autre (ravail.
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CHAPITRE 1V

Application des couleurs

SOMMAIRE. I. Observations et remarques géndrales. —
11, Manicre de produir: et d’appliquer les couleurs. —
11, Tmitation par le trompe. IV. Maniére de faire
les taux huis. V. Dos glacis,

1. OBSERVATIONS ET REMARQUES GENERALES

I arrive souvent, dans la peinture sur métaux,
qu'apres la seconde couche de posilive el méme
forsque Tobjel a re¢u sa dernicre couche de copal,
on apercoit & la surface certaines places ot la
couche s'est resserrée et a produil ce qu'on appelle
des [risures.

Ce défaut provient généralement de ce qu'on a
employé la couleur Lrop épaisse, c'est a-dire dans
de mauvaises condilions.

Cet effel se manifesle aussi lorsque les premiéres
couches n'ont pas été bien séchées.

Celte dernitre cause n'est pas aussi & craindre
pour les frisures que pour les gercures. En effet,
supposons un instant qu'une premicre couche n'ait
pas ¢té hien séchée, qu'arrivera-t il a la seconde
couche?

On comprend que si une couche n'ayant pas été
bien séchée, a ét6 recouverle d’une seconde, il y
aura contraction, si I'on veul sécher a fond la se-
conde, ct, par conséquenl, un retrait qui produira
des fenles ou gercures. 11 suffit, en effet, que I'une
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des couches n'ait pas été hien séchée pour que lout
travail fait avant et méme aprés cetle couche su-
bisse des gercures et des frisures.

Les gergures el les frisures ne se produisent
quelquefois que bien longlemps apres l'exécution
du travail, et I'on voit méme des défectuosités se
montrer seulement quelques semaines aprés et
méme quelques mois plus tard.

Il faut done, de toute nécessilé, laisser sécher
chaque couche a fond et préparer les couleurs pusi-
lives el négalives minulieusement dans les condi-
tions indiquées plus loin.

La superposition des positives el des négalives
n'a pas d'inconvénient si les positives ne sont pas
superposées & consistances différentes.

Voici 4 ce sujel une expérience que nous avons
souvent répélée.

Si, sur une posilive préparée a consislance régu
liére, puis bien desséchée, on pose une négative
aussi dans de bonnes conditions, ensuite une couche
de la posilive qui a servi pour la premiére couche,
on n'observera ni gercures ni frisures, ce qui
prouve qu'on ne pourrait pas préparer la couleur
assez épaisse pour n'avoir besoin que de donner
une seule couche.

Nous ne disons pas qu'on ne puisse réussir & ne
donner qu'une seule couche; mais puisque cetle
expérience prouve qu'il y a si souvent des défec-
tuosités, on ne peut pas admetire ce moyen comme
pratique. Aussi n'engageons-nous personne, dans
son intérét comme dans celui du travail, & ne
donner qu'une seule couche épaisse pour gagner
du temps.
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Lorsqu'on n'aura pas lrop d'objels peinls en
blanc dans I'étuve, on pourra pousser la chaleur,
au licu de 35° & 40°, de 30° & 60" cenlig.

Nous ferons recmarquer que le blanc jaunit a
colte chaleur. Le blen d'oulremer n'est pas fixé;
d'un autre coté, mélangé au blanc, il se produit
un grand changement, puisque le blanc jaunit et
que le bleu verdit.

Nous ne conseillerons jamais de se servir, dans
la préparation des couleurs, de l'essence minérale
ou du whilte spirit, ou encore de benzine, ces pro-
duits ne pouvanl pas remplacer l'essence de téré-
benlhine, qui contient toujours cerlains produits
résinifiables 4 la longue el qui donne par le fail
méme plus de corps aux couleurs.

Un thermomeétre esl indispensable dans l'inté-
ricur de I'étuve, si I'on veut conslamment oblenir
de hons résultals.

Dans les opérations qui suivenl, il sera souvent
fait mention du vernis el du vernissage. Nous
avons réservé plus loin un chapitre spécial pour ce
travail, on indiguant certaines applicalions qui
feront connaltre & l'ouvrier lous les cas qui peu~
venl se¢ présenter.

Il. MANIERE DE PRODUIRE ET D’APPLIQUER
LES COULEURS

Rouges

Supposons que nous ayons un plaleau de limo-
nadier & recouvrir; on lui donne d'abord une
couche de vermillon, préparé en posilive (voir la
maniére de préparer les posilives), puis on le porle
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A Pétuve ; aprés le séchage, il recgoil unc seconde
couche du méme vermillon et on le reporte de
nouveau a l'éluve. Dés qu'il sera sec, on le reti-
rera el il subira alors un poncage (nous avons
déja indiqué la maniére de poncer et les matériaux
nécessaires). Aprés celle opération, on prendra la
négalive (ou laque carminée) qui a été préparée
au moins huil & dix jours avanl de l'employer.
Nous enirerons ici dans quclques détails, qui nous
semblent indispensables, sur la préparation de
cetle négative.

Celle lague élanl déja en étal de conservalion,
on dispose & sa porlée un vase en fonte de fer, de
la contenance d’un lilre environ ; I'on met de celle
laque carminée dans ce vase, environ un tiers de
sa capacité, el I'on y ajoule le resle de vernis au
copal n* 1 (& teinles), puis on I'agite avec une lame
de bois, afin que la laque sc méle avec le copal.
Celte opération lerminée, on laissc reposer, comme
on l'a dit, au moins huit ou dix jours. Au bout
de ce lemps, celle négative est dovenue trés trans-
parenle el esl propre & Yusage.

Il ne serail pas bien difficile de produire un
rouge, un bleu, un brun, etc., s'il ne s’agissait
tout simplement que de donner une couche d'une
des couleurs ci-dessus, puisque le rouge est rouge,
— le hleu, bleu, ele. Mais c’est cetle vigueur el ce
fond azuré qu'on n'oblient que par la combinaison
des positives el des négalives, et cc sont justement
ces négalives employées avec les positives, comme
nous lo décrivons ci-dessous, qui donnent a la
leinle celle profondeur el ce velouté.

Reprenons notre plaleau, qui a subi un pon-
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¢age, el mellons nous & 'ceuvre pour le négaliver.
L'on prend un pinceau de pulois, d'une grosseur
proportionnée & la grandeur du plaleau, on le
trempe dans la négative ou laque carminée, el I'on
élend vigourcusemenl cn lous sens. On laisse en-
suite reposer un moment & plal, afin que la cou-
leur ail le temps de s'élaler. En cel étal, le plateau
est porté & I'éluve el retiré aprés le séchage pour
recevoir une scconde couche de la méme négalive
el subir un second séchage. Enfin, aprés le sé-
chage, il recoil une couche de copal pour fixer la
négalive, qui ne pourrail soutenir ni poncage ni
faligue sans cette précaution ; on peul alors laisser
l'objet en cet étal. Si Pon veul le décorer ou le
nacrer, il faudra avoir recours aux procédés que
nous déerirons spécialement plus loin.

Bleus

On prend du blanc de céruse dans lequel il n'est
pas encore entré de vernis au copal, mais qui est
déja broyé, comme nous I'avons indiqué ci dessus,
c'est-d-dire en élat de conservalion. On prend
alors du bleu d'outlremer préparé cn posilive, que
I'on méle au blanc, jusqua ce qu'il présente une
nuance bleu de ciel, puis on y ajoule une quantité
sufllisante de vernis au cupal pour la rendre appli-
cable, comme nous l'avons dil, en parlant des po-
sitives préparces.

D'un autre coté, on prépare la négative pour
produire le bleu ; on prend donc du bleu d'outre-
mer, broyé en négalive, dans un vase, et l'on y
ajoule de l'essence, jusqu'a ce que le bleu soit

Peinlure et Vernissage. 5
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liquide comme de 1'eau et ne conserve plus qu'uno
légere transparcnce. Mais comme une négalive
n'aurait pas assez de corps el de [ixilé pour rece-
voir les différentes couches, on ajoule & colle com-
position un peu d'huile de lin cuile el un peu de
vernis au copal, pour lui communiquer une légére
consistance grasse.

On donne deux couches de ce bleu do ciel en
positive, aprés lesquelles on ponce, puis ensuile,
quatre couches de la négalive bleu d'oulremer;
aprés un séchage pour chagque couche et pour fixer,
I'on donne une couche de copal comme pour lo
rouge. Nous ferons les mémes remarques que ci-
dessus, s'il s'agil de décorer ou de nacrer.

Noirs

On prend la posilive noir de fumée préparée,
I'on en donne deux couches, el, aprés le poncage,
on donne deux couches de la négalive noir du
Japon el une couche de copal, en ayanl soin de
faire subir un séchage & chaquo couche.

Nous ferons remarquer qu'au lieu de noir du
Japon, on peul se servir de la négative pontipool,
mais elle n'est pas aussi noire.

Bruns

On donne deux couches de brun Van Dyck, pré-
paré en posilive, el ensuile un ponc¢age. On pré-
pare d'un aulre colé en négative de la laque brune
el, aprés deux couches de celle négalive, la surface
recoil une couche de copal, qui est le liguide fixa-
teur dans loutes les opérations.
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Verts

Pour produire lec vert au moyen du verl métis
ou du vert Véronese, il faul au moins qualre con-
ches. Co vert, préparé en posilive, n'a pas besoin
d’étre négalivé,

Le verl produil au moyen du verl anglais, du
vert impérial ou du vert milori peutl suflisamment
couvrir en deux couches.

Jaunes

Il faul au moins qualre couches pour produire
le jaune, au moyen de la positive jaune de chrome,
qui esl, comme le verl, sans beaucoup de corps.

Blancs

On donne unc couche de blanc de céruse, préparé
en positive, pour lui communiquer de la solidité.

D'un autre coté, on prend du blane d’argent
broyé & l'essence, puis on y ajoule, dans les condi-
lions déja déeriles pour les posilives, une cerlaine
quantité de vornis au copal blane, fabriqué spécia
lemenl pour étre mélé aux blancs deslinés & l'inté-
rieur des objels; mais ce vernis n'esl pas lres so-
lide, malgré la couche de posilive que 'on donne
préalablement. On applique deux couches; aprés
quoi, l'objel esl suflisammenl couverl.

Jaspé

Nous ferons remarquer «u'on recherche toujours
pour celle opération des fonds foneds : lols que
noir, brun, vert, bleu, elc.
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On prend donc une des posilives désignées ci-
dessus, mais il est bon de savoir qu'il ne doit entrer
dans la composition de celle positlive que de 'es-
sence el du vernis copal. Si l'on y faisail entrer
seulemen! quelques goutles d’huile de lin, ou de
loule autre huile, on ne réussirail pas. On broie
donc l'une des positives lrés épaisse & 'essence et
éclaircie par le vernis au copal, el l'on en applique
deux couches. Nous ferons bien remdrquer que la
seconde couche ne doil pas élre enlidrement séche,
il faul savoir saisir le momenl convenable; cette
derniére ne doit pas non plus étre lrop humide, et
il faul qu'elle marque & peine lorsqu'on pose le
doigl dessus ; mais 1'étuve doil &lre chauffée & un
degré hien plus ¢levé qu'a l'ordinaire, au point
qu'on puisse & peine lenir I'objel dans les mains.

On tient donc & sa porlée un gobelet, dans
lequel il y aura do I'essence de térébenthine el un
pinceau. On relirc l'objel de l'étuve, et, pendant
qu'il esl encore assez chaud, on lrempe le pinceau
dans l'essence ; on le tienl cntre le pouce ot le grand
doigl, cl avec I'index, on gralle légtremenl sur le
poil, en le dirigeant en lous sens, afin que les gout-
les qui s’échappent du pinceau tombont sur objet.
Lorsqu'on juge qu'il en eost lomhé suflisamment
partoul, on laisse refroidir; aprés que l'objet est
refroidi, on prend un paquel de poudre d’or ou de
bronze ; puis avec un pinceau de fouine, que l'on
a légérement trempé dans le bronze, on passe & la
surface de I'objel. Alors les peliles goutles d'es-
sence, qui élaient lombées dessus el qui se sont
élargies par la chaleur, n'ont plus laissé qu'une
foule de petits cercles cntrelacés les uns dans les
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autres, qui ne se montrenl que lorsqu'il a é1é passé
du bronze & la surface.

On poul jasper avee différenles couleurs de
bronze, soit du bronze vert. rouge, jaune ou blanc.

Mais si I'on voulail avoir plusiears bronzes cn-
trelacés les uns dans les aulres, on recommencerait
P'opération pour chaque ospéce de bronze, el I'objet
serail porté & I'éluve el jaspé autant de fois qu'on
voudrail avoir de couleurs de bronzes différentes.
La surface nc doit pas rosler longlemps en cel élat,
car le moindre frotlement suflirait pour effacer
complilement lo jaspé ; on devra done, aprés avoir
jaspé, porter l'objel a l'éluve ¢t I'y laisser trois
guarls d'heure ou une heure; aprés quoi, on le
relirera el on lui donnera une couche de copal
pour lixer le jaspé.

II1. IMITATION PAR LE TREMPE
Imitation de l'agate

Il est toujours mieux de tremper sur des fonds
blancs ou noirs. Sur les fonds blancs, on peul se
servir de loules les négalives, el sur les fonds
noirs de loutes les posilives.

Pour celte opéralion, on se munit préalablement
d'un cuveau, dans lequel on a mis de 'can un peu
plus des Lrois quarls de sa hauteur. Ce cuveau se
fait en coupant un tonneau en deux. D'un autre
cOlé, on prépare les posilives el les négatives de la
maniére suivante : On prend une cerlaine quan-
tité de chaque posilive el de chaque négative
broyées en conservation.

D’autre part, on fait chauller dans un vase de fer
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ou de fonle du vernis au copal n° 1, jusqua ce
qu’étant froid, il soil devenu excessivement épais et
qu'il ne coule pas sensiblement; il faut, au con-
{raire, quil fasse de grands fils quand on en relire
du vase avec une baguetle en beis. Chacune des
posilives et des négalives doil avoir un vase diffé-
renl ; on les prépare I'une aprés l'autre, en motlant
dans un vase bien propre ce que 'on voudra d’une
de ces couleurs, puis on y ajoule du vernis dont
nous parlions & I'instant.

Toul élant ainsi préparé, on donne deux cou-
ches, de la posilive blanc d'argent, & l'objel que
I'on veul tremper ; aprés ces couches on ponce, en
ayani soin qu'il ne reste pas de goulle d'eau ni
d’humidité & la surface. Il vaudrail mieux préala-
blemenl faire sécher un moment, car parlout ol il
y aurail des goulles d'cau les couleurs n'adhére-
raienl pas. On pose donc l'objel et les couleurs &
sa portée, puis on prend les négalives 1'une aprés
l'autre, el, avec une haguelle de bois, on enléve el
ou jelle & la surface de I’eau un peu de chacune (on
peul en prendre une ou plusieurs, cela dépend de
l'agale qu'on veul imiter); on agile ensuite I'eau
peu & peu afin que les couleurs sc marient, el lors-
quon a le dessin que 'on désire, on s'empressc d'y
trempor I'objel sur lequel se lixenl les veines qui
se Lrouvaient sur Peau. Aprés celle opération, on le
laisse égouller quclque temps puis on le porle &
I'éluve, el lorsqu'il est sec, on donne une couche
de copal pour fixer.

Faisons remarquer que les négalives qui se ma-
rienl le mieux sur le blanc sont : le bleu de Prusse,
la laque carminée, la laque jaune el la laque verte.
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Les positives qui se marient le mieux sur le noir
sonl : le blanc d’argent, le jaune de chrome, le
vermillon el le cadmium.

Lorsqu’on a lrempé quelque temps. les couleurs
se ligenl au point que l'on est obligé d'avoir des
peliles lames do papier pour les enlever ou les sé-
parer de I'eau. On peul rccommencer 'opération
aulant de fois qu'on le juge nécessaire.

Imitation de 'écaille

On ne fail ce genre de décor que sur les objels
soignés, tels que @ les boltes de toiletle, les boiles
4 ouvrages pour dames, les boiles & cigares, les
casselles, les lables de travail, cltc., et sculement
dans quelques places réservées de 1'objel.

Paur procéder & cetle opdéralion, on donne unc
couche de positive noir de fumée ; apres le séchage,
elle est 1égérement poncée. Puis on a & sa porlée
du vermillon, du jaune do chrome el du blanc de
céruse préparés en posilives ; avec un pelil pincean
en plumes, on mel de ces positives sur les places
réservées de l'objel en queslion, on en forme de
petites gouttes, de manitre & ce que ces posilives
se mélenl un peu, aprés quoi, l'objet esl porté i
I'étuve. Lorsqu'il est sec, il est reliré el recoit denx
couches de vernis noir japon sur inute la surface,
afin de couvrir completement les posilives (rouge,
jaune et blanc); aprés chaque couche, il esl veporté
a l'éluve, e, lorsyue ces deux couches sont sé
ches, il recoil une couche de copal. Dés que celle
couche au vernis est bien stche, on ponce toute la
surface de l'objel; mais on_ doit avoir soin de
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poncer plus forlement sur les places ol on veul
voir I'écaille. Alors on s'apercevra bientdt que les
trois positives qui formaienl en premier lieu des
hauteurs, se découvrent el donnent parfaitement
les veines el les dessins de 1'écaille, c'esl a-dire que
le rouge se découvre el va durouge vif au brun, en
se perdant insensiblement dans le fond qui est noir.
Il en est de mdme du jaune et du blane. Si l'an
veut décorer cel objet, on proceéde ainsi que nous
I'expliquerons & l'article décor ; mais si on veut le
laisser en cel état, on donne une couche de copal
pour fixer.

Imitation du granit

Les granils élant différenls par la couleur, on
peul opérer sur fond noir ou gris. L'on prépare
donc en positive du noir de fumée, on en donne
deux couches & T'objel el 'on ponce apres les sé-
chages. Si l'on voulail avoir du granit clair, on
mélangerail au noir préparé en posilive un peu de
blanc, pour lni communiquer un ton grisitre.

On prépare ensuite du blanc parfailement broyé,
en y mélangeant moilié copal blanc et moitié
essence, afin qu'il soil passablement liquide.

D’'un autre ¢6lé, on a un pinceau plat ou une
brosse, que I'on trempe dans le blanc ci-dessus
préparé, puis on prend un manche en bois de
chéne ou un autre bois dur, sur lequel on frappe,
afin que la couleur qui se trouve dans les poils du
pinceau vienne tomber en pelile pluie sur 'objet;
toulefois il esl toujours bon, avant de le diriger
sur l'objet, de frapper dans le vide, el ce n’est que
lorsqu’on juge qu'il ne lombera plus de grosses



IMITATION PAR LE TREMPE 81

goutles de couleur que l'on asperge sur l'objet.

Il y a aussi depuis quelque lemps de pelites
brosses circulaires, dans des éluis ou réservoirs en
fer-blanc, conlenant du blanc desliné au granil,
auxquelles on donne un mouvement de rolation
plus ou moins vif. Alors le blanc contenu dans la
partie inféricure du réservoir s'allache sans cesse
& la brosse, el, par un trotlement, vient se disper-
ser par la partie supérienre.

Ces pelites machines & granit se trouvent chez
tous les marchands de couleurs.

Imitation de la malachite

La malachito esl une substance minérale, une
pierre qui est souvenl employée dansle lravail des
objets d'art.

Les malachiles se fonl de diflérenles couleurs ;
mais nous ne signalerons ici que les fonds les plus
én usage el sur lesquels on opére le plus souvent ;
ce sonl les fonds verl, rouge cl jaune. On donne
deux couches d'une des coulears ¢i dessus, prépa-
rée en posilive, apres quoi on ponce soigneusement,
afin qu'il ne resle plus de grains & la surface.

D'un aulre colé, on broye bien fin du noir ani-
mal assez ¢pais el & I'cau pure ; on a & sa porlée
une éponge Lres fine ¢l le blaireau avec lequel on
fail les faux bhois. Tout étant ainsi préparé, on doit
mouiller une aulre éponge et la poser & la surface
de I'objel qu'on travaille, afin del'humeceler légére-
ment, puis I'éponge csi trempée dans le noir ani-
mal, mais il faul qu'il n'y en ail pas trop ; alors
on tape celle éponge ainsi imprégnéde de noir & Ig

8.
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surface de l'objet, jusqu'a ce qu'il y ait du
noir en proportion du rouge; pendanit que lout
est encore humide, on blaireaute légérement en
tous sens, afin que le noir el le rouge se perdent
l'un dans l'autre; on laisse sécher pendant un
quart d’heure ou vingt minules & l'air, aprés quoi
on donne deux couches de négative, laque carmi-
née. L'objel, aprés chaque couche, est de nouveau
porté a I'étuve, el, quand il est sec, il regoil une
couche de copal pour fixer, aprés quoi on le ponce.
Lorsqu'il est poncé el soigneusemenl essuyé, on le
trempe dans du vernis copal, et l'on imile des
veines lrés fines dans le genve de celles qui se
trouvent dans le marhre blanc; puis, lorsquc le
vernis est un peu pris, on passe & la surface avec
un moreeau de colon qu'on a trempé dans du
bronze métallique ; on fait sécher apres cette opé-
ralion, el I'on donne une couche de copal.

Si I'on voulait décorer sur un fond malachile,
on s'abstiendrait de faire les peliles veines dont
nous venons de parler.

Imitation du chigueté

Le chiquelé se fail ordinairement sur fond blanc.

On donne deux couches de blanc de céruse pré-
paré en posilive. Aprés le séchage, on ponce ; et,
apres ce pong¢age, on donne une légére couche de
vernis japon & la surface blanche. Lorsque la cou-
che est un peu prise, on prend un pelit pinceau
que l'on a lié aux trois quarls de la longueur des
poils ; on le trempe dans un godol contenant de
l'essence de lérébenthine, on le tient entre le pouce
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el le grand doigt. el, avec I'index, on gralle lége
rement le poil afin que I'essence dont le pincean
cst imprégné se détache en pelite pluie sur I'objet ;
alers I'essence élant plus fuide que le japon dont
la surface est recouverle, s'élargit en une mulli-
tude de pelils cercles, mel le blanc & nu el ne
laisse plus que des peliles rondelles qui sont alors
presque noires. Dans cet élal, on mel sécher Pobjet,
et, apres le séchage, il recoil une couche de néga-
live rouge, verte, bleue ou jaunc; enfin, on [lixe
avece une couche de copal.

Imitation du moiré

Lo moiré ne peul se faire qne sur le fer-bianc
parfaitement poli.

L’objet & moirer doil ¢tre, préalablement, par-
faitement poli avec du blanc de Troyes, de la
chanx de Vienne ou du blane d'Espagne, el avec
un linge fin.

D'un aulre colé, on mélange quatre dixiémes
d'acide sulfurique avee six dixicmes deau; ce
mcélange est vers¢ dans une caisse en bois el I'objel
& moirer est pos¢ dans cetle méme caisse, qui doil
¢lre fermée par un couverele ; au boul d'un guart
d’hicure, on retire 'objel, qui csl moiré; on le
passe cnsuile & I'ean {raiche, el, sans étre frolté ni
essuyé. il est porlé & I'éluve pour sécher. Apres le
séchage, on donne deux ceouches d'azur avee une
des négalives, rouge, bloue, verle ou jaune; quand
il est sec, on applique une couche de copal pour
fixer.

On peut aussi moirer en (rempant I'objel dans
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I'acide; mais si I'on voulait que l'intérieur restat
poli, ce mode ne serait pas acceptable. Il faut
méme, avec le premier procédé, boucher toutes les
ouverlures que pourrait présenter l'objet, parce
que les vapeurs d'acide qui pénétreraient légére-
ment pourraient dépolir I'intérieur.

On remarquera que ce moiré est produit par le
dégagement des vapeurs acides qui forment des
taches polies et non polies. On s’apergoil que
quelle que soit la direclion dans laquelle on re-
gardse ces taches, elles sonl loujours visibles.

Imitation du sablé

Ce procédé ne s’emploie que pour l'intérieur des
objets, tels que : labaliéres, boites & tabac & fumer,
boiles & toilette, petits nécessaires de dames, ete.

On donne une simple couche de noir, el, aprés
le séchage, une couche de copal, sur laquelle on
séme de la fine limaille de cuivre ou de lailon ;
lorsque ce lravail est sec, on (ixc avec du vernis
copal auquel on a mélé un peu de lague jaune.

Marbrure a l'huile et & I'eaun

La marbrure se fail de deux maniéres : avec les
couleurs & 1'huile ou avec les couleurs & 'eau.

Sil'on veut marbrer ¢n couleurs & I'huile, il faut
commencer par appliquer un fond en couleur &
Peau que l'on recouvre aprés dessiccation d'une
couche d'huile de lin mélée avec du vernis. Puis
on a sur une palette les différentes couleurs que
I'on veut employer, broyées & 1'huile siccative ; ce
sont, par exemple, des terres ou des bruns, deg
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noirs de bougie ou de fumée qui, mélés aux bruns,
donnent plus de relief aux veines, en enlevant la
monolonie du ton général. Quand la marbrure cst
stehe, on la glace avec une terre de Sicnne d'un
éclat prononcé et l'on applique les vernis. I est
indispensable de s’assurer avee le plus grand soin
que la marbrare esl séche avant d'appliquer le
glacage ; car il arrive fréquemment que, dans ce
genre de peinlure, on force I'épaisseur de la cou-
leur pour lui donner plus de relief, ce qu'on ap-
pelle dans le mélier fuire des paquets; ces paquets
sechent naturellement avec plus de lenteur que la
couleur appliquée d'un seul (rait de pinceau.

Les couleurs que 1'on emploie pour la peinture a
'eau doivenl étre broyées au vinaigre ou encore i
la bitre ; ces deux ingrédients ont plus de mordant
que leau. Les couleurs que nous avons indiquées
pour la marbrure & I'huile peuvent également ser-
vir pour la marbrure & I'eau. Dés que la peinture
est lerminée el parfailement séchée, on procdde au
vernissage ¢l l'on polil & la préle el & la peau de
chamois ou au feutre.

On emploicra des vernis épais par une tempéra
turc élevée ; il faudra préférer, au contraire, les
vernis fluides par le temps froid.

Les pinceaux dont on se sert pour marbrer sonl
ordinairement assez fins; on emploie aussi des
pinceaux larges el plals dont les soies sont dispo-
sées par petits groupes el ont un peu I'aspect d'un
déméloir. Ces pinceaus donnent trop de régula-
rité & l'onsemble des veines; on rompt cel effet
souvenl disgracieux en fondant les veines d'en-
droit en endroit avec les pelils pinceaux, ou ep
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enlevanl la couleur par place avec de la peau ou
du cuir. On se sert aussi d'éponges ou de chiffons.
Enfin, on ne peut indiquer de procédé bien absolu,
car la marbrure étant toule de fantaisie dans I'imi-
tation de la nature, chaquec peintre emploie les
procédés qui lui paraissent les plus commodes ; de
l1a ces mille et une ficelles, qui sont toujours honnes
pourvu que les résultals soient salisfaisants.

IV. MANIERE DE FAIRE LES FAUX BOIS

Lorsqu’on veul imiler un bois quelcondue, il
faul que l'objel sur lequel on se propose d'opérer
ail recu deux couches de posilives, de leintes diffé-
renles pour les divers bois.

Les hois que 'on imile le plus dans la peinture
sur métaux sonl : le sapin, I’érable, le chéne, le
noyer el le palissandre. Si I'on veul imiter un bois
clair, il faul aussi que les deux couches de posi-
lives soient en rapport; il en est de méme pour
les bois foncés.

Peinture en sapin

Les faux bois se fonl de deux manigdres diffé-
rentes : & l'eau el & I'huile. La premiére a été
adoplée & cause do son enirelien peu couleux, et
elle est aussi préférable pour les objetls de petites
dimensions.

On prend du blanc de céruse, en élat de conser-
valion, et la quantité qui est striclemenl néces-

saire pour le nombre d'objets & recouvrir; on le
dépose dans un vase propre, puis on y ajoule un
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peu de jaune d'Allemagne, assez pour lui commu-
niguer une leinte jaundlre, mais une nuance qui
soit. & peine visible. Pour rendre celte couleur
applicable, on suivra absolumenl ce que nous
avons dil, pour la préparation des positives. On
donne deux couches de celle posilive, el I'on ponce
aprts le séchage.

D'un autre colé, on a broyé a l'eaun propre les
couleurs suivantes : lerre de Sienne naturelle, terre
de Sienne calcinéo, lerre d’ombre, terre de Cassel
el noir d'ivoire. Ces couleurs sont mises dans des
vases, el, pour les conserver fraiches, on verse &
leur surface de I'eau propre; sans celle précau-
lion, elles sécheraientl el 'on serail obligé de re-
comniencer leur broyage.

Paur faire les faux buis, on se sert de pinceaux
spéciaux et qui ne sont employés que pour ce tra-
rail. Ces pinceaux sont :

Le blairean.

La batle & chéne.

Le spalter.

La veinetle.

Les pelils pinceaux en plume.

Tout élant ainsi préparé (on aura soin d'étudier
le plus possible les bois naturels), on prend le pelit
pinceau en plume, el on lo trempe légérement
dans de I'eaun conlenue dans un vase que l'on a &
sa portée; puis, sur la lerre de Sienne naturelle,
on reproduit aussi fidélement que possible sur
I'objel les veines du morceau de hois que l'on a
pour modele, et pendant que ces veines sont encore
mouillées, on blaireautte, comme si I'on épousse-
lail, vers la partie exlérieurc des veines; alors la
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teinte (les couleurs servant & faire les faux bois
s'appellent aussi teinles) se perd, el 'on apergoit
les veines 'une sur l'autre, comme si l'on voyail
la pousse du hois de chaque année. Pour les veinos
voisines, on prend un spalter de la grandeur pro-
portionnée & l'objel, el, aprés I'avoir trempé 1ége-
rement dans 1'sau et ensuite dans la teinte (terre
de Sienne), on passe les poils dans un déméloir (ou
peigne) ; on voil alors les poils ramassés par petits
groupes. Pour former les veines qui se trouvent a
coté du collier, on passe avec le spaller, préparé
comme nous venons de le dire, et la teinte se liche
sans résistance. S'il y a des nceuds dans le bois,
on les imite avec le petit pinceau en plume qui a
élé trempé dans la terre de Sienne calcinée ; mais
comme il se lrouve un petit cercle noir autour des
noeuds, on prend un autre petil pinceau lrempé
dans la terre de Cassel, el l'on trace ce léger cercle
en trembloltant pour qu'il ne paraisse pas raide.

Nous ferons remarquer que loules les veingcs,
allant dans le méme sens, partent du nceud. 11 faut
aussi que ce bois de sapin, ainsi que les aulres,
recoive une couche de vernis copal qui fixe la
teinte ; car les couleurs servanl i faire les faux
bois étant broyées i 1'eau, n'auraient pas assez de
consistance, puisque le moindre froilement d’une
substance humide enléverail toutl le travail, méme
A sec.

Peinture en érable
Les deux premiéres couches peuvent étre don-

nées avec la posilive qui a servi pour le sapin ;
aprés quoi, l'on ponce.
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On prend un spaller, qui esl lrempé dans I'ean,
puis dans la lerre d’'ombre. On doil avoir, pour
éclaireir lateinte, une assielle sur laquelle on essuie
un peu le spalter, alin qu'il soit a peine humide de
lerre el d'eau; puis on donne une couche aver ce
spaller prépard comme nous venons de le dive ;
pendant que ia teinle esl encore mouillée sur I'ob-
jel. on pose le spaller vers la parlie supérieure, on
descend vers la partie inféricure, en ayant soin de
lever de lemps en temps le pinceau sur lui-méme,
sans néanmoins lui laisser quitler 1'objel, afin
qu'il 'y forme des aréles devant former les taches
qui s¢ lrouvent en travers dans cerlaines parties
de er bois. On blaireaulie alors dans le sens des
laches, c'esl-a-dire en travers, cl, sans perdre de
temps, on homeete un peu le boul du doigl et on
le pose dans les parlies foncées du bois. 1l se forme
alors un petil cerele hlanc. au centre duquel se
lrouve un point assez foncé, qui doil former le
nceud du bois; et comme, dans ce bois, il se
lrouve assez {réquemment de ces nceuds, on pose
de nouvean le doigl dans la leinte encore mouillée
sur l'objet autant de fois que 'on voudra oblenir
des nocuds, toujours en consullant le bois nalurel.
On laisse alors sécher cetle leinle, ce qui ne de-
mande pas plus d'un quart d’heurc de temps.
Lorsque celle leinte esl séche, on prend on pelit
pinceau que l'on trempe dans I'eau, la poinle seu-
lement, puis légérement dans la terre d'ombre, el
I'on forme les veines du cceur aussi adroitement
que possible, en parlant toujours des nceuds, puis
on Dblaireautie; les veines voisines se fonl aussi
avec le spaller, mais sans élre passé dans le peigne
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(2 moins que ce ne soit dans un peigne trés (in);
on suit ainsi le coeur du bois dans toule sa lon-
gueur. Ce lravail achevé, on laisse sécher et l'on
donne une couche de vernis copal pour fixer.

Le blaircautlage a pour eflet, dans tout ce que
nous avons dil, de donner un certain vague aux
raies formant les veines du bois et de'fournir une
sorte de dégradé, rappelant tout & fait le modele
naturel.

Peinture en chéne

La positive servant & donner le fond de ce bois
doit élre composée autrement que celle du sapin et
de I'érable, le chéne étanl plus foncé. On mdle un
peu plus de jaune d'Allemagne el une légtre pointe
de noir de fumée pour communiquer une teinte un
peu grisitre; on applique deux couches comme
pour le sapin el I'on ponce.

On mélange, d'un autre cdté, de la lerre de
Sienne el de la terre d'ombre, moitié de l'une et
moitié de l'aulre, et avec le spaller trempé dans
l’eau el ensuile dans cetle teinte, on donne une
couche bien uniforme & !'objet; puis immédiate-
ment, pendanl que cetle couche est encore mouillée,
on tape de bas en haut bien uniformément avec la
baite. Lorsqu'on est arrivé en haut, on essuie vive-
ment la batte en tapant les poils conlre un pied de
table et 'on recommence & taper comme précé-
demment. On apercoit alors parfailement les pores
du bois de chéne el on laisse sécher. Aussilol que
la leinte est séche, et avec la méme teinte qui a
servi pour la premiére opéralion, on fait le coeur
du bois au moyen du petil pincean en plume, el
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les veines voisines avec le spaller, en le peignant
préalablement.

On observe aussi, dans cerlaines parties de ce
bois, des taches blanches ou sombres, que l'on
appelle en peinlure enlevées ou miroirs. Comme il
faut un cerlain temps de pralique pour faire ce
travail & la main, nous conseillerons d’employer
le procédé suivani:

On donne préalablement deux couches d'une po-
silive quelconque & une feuille de papier & dessin ;
d'un autre colé, on se procure un morceau de
chéne naturel, sur lequel il y a des miroirs ou en-
levées; on les copie fidelement sur celte feuille de
papier avee un crayon, el on les découpe avee un
canil. Ce papier peul alors servir de palron en cet
état.

Sil'on veut avoir dans quelques parties du bois
de ces enlevées, on pose le patron surles poinls ol
Pon veual les oblenir, el, avec une éponge & peine
humeclée d'eau, l'on cssuic partoul ol il y a des
jours; on enleve le patron el 'on apercoil des en-
levées bien propres si 'opération a été faite avec
soin. Si l'on veul, au contraire, avoir des miroirs
sombres, on prend- le spaller trempé légérement
dans la teinte qui a servi afaire le chéne, et aulien
d'enlever la teinte, on la tape sur les jours; on
enléve ensuite le patron et l'on a des miroirs som-
bres au lieu de clairs ; aprés quoi, on vernil pour
fixer.

Peinture en noyer

Dans la posilive qui est destinée & servir de fond,
il doit entrer au moins un tiers de jaune d'Allema
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gne et deux liers de blanc de céruse, que l'on pré-
pare comme nous l'avons dil dans la préparation
des posilives ; aprés quoi, I'on ponce.

On lrempe un spaller dans la terrc de Cassel
el 'on cn donnc une couche transparente & la sur-
face.

Pour faire le cacur de ce bois, on se serl de vei-
netles ou de plumes d'oie (ces derniéres sonl pré-
férables) : on trempe la barbe de la plume dans du
noir d'ivoire, en se rappelant que pour commen-
cer, on doil loujours avoir un morceau de bois na-
turel sous les yeux pour modele. On fail alors les
coeurs en promenant la barbe de la plume & re-
bours. Les veines voisines se fonl avec le spaller,
en le lrempant dans le noir, si 'on veal avoir &
¢oté du ceeur des veines foncées, puis on le lave &
'eau propre ell'on passe, alin d’enlever jusqu’a un
certain poinl la leinte, pour former les veines
claires. On fixe avec du vernis copal, auquel on
ajoule & peu prés un dixidme de vernis noir du
Japon. Si 'on voulait imiler la racine de noyer,
ou le plaqué, ce qui ne peul se faire que par diflé-
renles opérations, on suivrail les procédés décrits
ci-aprés. )

Si l'on prend un morceau de beau hois de noyer
ou du placage, on y remarque des veines ou taches
claires et foncées en dessous des veines supérieu~
res; les veines claires s'obliennent comme nous
I'avons dit plus haul, en lavant ces points avec un
spalter imbibé d’eau, et les veines foncées en le
trempanl dans la lerro de Cassel, mlée elle-méme
a4 un peu de noir d'ivoire, el en formant des lignes
inégales et transversales. On laisse sécher ce que
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I'on vienl de faire, aprés quoi, on lave un spaller
proprement, cl, pendant qu'il esl encore mouillé,
on le passe légérement & la surface de l'objet, en
ayanl soin, toutelois, de ne pas repasser plusieurs
fois sur la méme place, parce que, par un frotte-
ment trop rude, on enléverait ce que l'on a fail en
premier lieu. Cetle surface, humeclée comme nous
venons dc le dire, donne un grand avanlage pour
faire les veines supérieures; sans cellc légeére pré-
caution, la surface n’offrirait que des veines sacca-
dées el de grosses laches noires.

Pendanl que celle surface esl encore humide, on
prend une plume d'oie el on la trempe dans le noir
d'ivoire. D'un autre coté, on a & sa portée une as-
sielle en tole ou en faience. sur laquelle on gache
le surplus do cc qui s'est atlaché & la plume,
en rebroussant la barbe dans le sens contraire, de
maniére que les barbes forment des denls comme
un peigne. En la passant sur la surface loujours
humide, dans des conditions diverses el par des
mouvemenlts saccadés. on parvient, au moyen de
la plume d’'oie, & faice de trés belles veines. .\ cha-
que opération on hlaireaulle, alin que les veines
paraissent moins raides. Pour (ixer, on s¢ scri du
vernis copal.

Peinture en palissandre

On donne deux couches d'ocre rouge, préparées
en posilive, & I'objel & recouvrir; apres quoi, l'on
ponce.

On trempe un spalter dans du noir d'ivoire, pas
trop épais. el pourtant pas (rop clair, et I'on en
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peint la surface. Si l'on ne veut avoir que des
veines droites, on prend la balte & chéne gu'on
passe sur la surface par mouvements plus ou moins
saccadés, et l'on voit bienldl que la pression de la
batte découvre le fond, dans quelques places, ct
entasse tout & coté le noir qui forme alors les vei-
nes du bois.

Si l'on voulait obtenir des bois ornés de nccuds
ou coours, on passerail une éponge sur la place olt
I'on voudrail produire ceux-ci. Celte éponge décou-
vrirait le fond, el & cette place, sans perdre de
temps, on imiterait les cceurs avec un petit pin-
ceau en plume. Les veines adjacenles se font avec
la balle & chéne comme nous l'avons dit plus haut
pour les veines droiles. Aprés cetle opération, on
fixe avec du vernis copal, auquel on a mélangé
deux dixiémes de laque carminde, pour communi-
quer un lon lransparent.

V. DES GLACIS

Le glacis esl une couleur légére et lransparenie
que I'on applique sur une autre coulear pour on
modifier le ton el pour produire certains effets. Il
laisse parailre la leinte sur laquelle il est appliqué,
tout en lui enlevant de son éclal, de sa crudité, ou
en la modifiant par sa nuance propre, a peu preés
comme ferail une glace légérement teintée. Nalu-
rellement, les glacis ne sont appliqués que tout &
fail en dernier lieu, lorsqu'on a fini la peinture.

Les glacis sont formés avec des couleurs broyées
A T'huile, comme loules les aulres; mais on y
ajoute, en général, un peu d'huile décolorée pour
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en augmenter la transparence; el 'on choisit de
préférence des couleurs lransparentes elles-mémes,
telles que la laque jaune, la lague carminée, la
terre de Sienune, le bilume, les hleus, elc.

Tous les diflérents glacis donl on peul avoir
besoin dans le vernissage se trouvent dans le com
merce. 11 n'y a d'antre régle a établir, pour leur
applicalion, que cellos qui découlent de la délini-
lion que nous avons donnée ; elles sont laissées au
goul et & I'appréeiation de artiste.

CHAPITRE V

Vernis et Vernissage

SOMMAIRE. I. Considérations générales. II. Emploi
dans la peinture des mixtions mordants du commerce.
1. Vernissage des objets en bois. — IV. Vernissage

des objcts en métal.

I. CONSIDERATIONS GENERALES

Le vernissage est I'arl d’appliquer les vernis sur
différentes matieres revétues de couleurs deslinées
& les faire valoir, ou méme laissées & leur étal na-
turel. 11 est donc indispensable & loul ouvrier de
counailre d'abord les vernis le plus communément
employés et de se rendre comple de leur composi-
tion.

Le vernis est le nom que 1'on donne communé-
ment en peinture aux solutions de résines et de
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gommes résines dans l'alcool, les essences, la ben-
zine, etc., dont on couvre certaines couleurs pour
les rendre plus brillanles ou plus lisses, ou pour
les préserver de 'aclion de l'air ou de I'humidilé.
A ¢olé des avantages des vernis, il faut signaler
plusieurs mauvais effets ; ils jaunissent, ils écail-
lent, ils altérent méme quelquefois les couleurs.

Le vernissage, quels que soient les objels aux-
quels on I'applique, est loujours une opération qui
mérite la plus grande atlention, & cause de la dé-
licalesse des vernis. Nous parlerons ici de leur ma-
nipulalion d’une maniére générale; nous revien-
drons plus loin sur leurs applicalions variées.

Le vernis, quel qu'il soil, ne se conserve jamais
dans des vases méme légéremenl poreux; nous
couseillons de se servir do préférence de vases en
porcelaine ou en verre, se bouchanl hermélique-
ment. Qutre les différenls pinccaux el ustensiles
d’alelier dont nous avons parlé, on doil avoir des
blaireaux el pinceaux de loutrc entrelcnus cons-
lammenl dans le plus grand état de proprelé; pour
cela, on les lave chaque fois qu'on s'en est servi,
dans de l'essence de lérébenlhine, el on les enve-
loppe dans un papier assez collé pour qu'il n'ab-
sorbe pas I'humidité laissée par le lavage, car ils
doivent loujours resler humides.

L'application da vernis cxige une cerlaine habi-
tude. Dans les plus grands ateliers, on a loujours
des ouvriers spécialement chargés de ce travail dé-
lical, car les précaulions & prendre sont mulli-
ples.

Le vernis & l’alcool doit étre appliqué dans un
local chauflé & une lempérature assez élevée el sur
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des objels chauflés eux-mémes au bain-marie. Le
vernis & ['huile réclame unc ltempérature ordinaire.
L'ouvrier doit, autant que possible, relenir sa res-
piralion; sans celte précaution le vernis sc¢ gerce-
rail. 1l doil ne prendre toujours que la méme
quanlité de vernis dans son pinceau, alin d'éviter
les inégalités dans l'application, diriger toujours
son pinceau dans le méme sens el ne pas repasser
deux fois sur le méme endroit.

On donne habiluellement deux couches de ver-
nis & l'huile et trois do vernis & l'alcool ; mais il
faut en augmenter le nombre quand la piéce doit
élre polie aprts chaque couche. Pour la composi
lion des différents vernis, consulter le Manuel du
Fabricant de Vernis (Encyclopédic-Roret).

II. EMPLOT DANS LA PEINTURE DES MIXTIONS
MORDANTS DU COMMERCE

On sail qu'une miciion esl un mélange de plu-
sieurs subsiances chimiques, cl que le mordant est
en quelque sorte.un intermédiaire entre les ma-
tieres qui doivent décorer el les objels destinés &
recevoir ce décor. La mixtion peul donc dtre un
mordant, aussi appelle-t-on, dans le¢ bronzage,
mirtion-mordant 'agent qui sert & fixer la poudre
mélalliqque sur 'objet que 'on veut décorer.

Les mixtions du commerce sont lrés impures
(par leur nature méme), el par conséquenl impro-
pres & servir de mordants aux poudres mélalliques,
vulgairement appelées hronzes, de couleur blanc,
jaune, rouge, cramoisi el verl, qui ne sonl autre
chose que des combinaisons et des mélanges de

Peinture el Vernissage. 6
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cuivre, de zine, d'antimoine et d'élain, tous mé-
taux facilement oxydables.

En admettant qu'il ne soit pas possible de mel-
tre les métaux oxydables complélement & 'abri de
l'oxydation, nous croyons cependant avoir fait un
pas vers le progrés : car nos expériences nous ont
démontré qu'on pouvail notablement relarder ce
ficheux effet, qui dans les cas ordinaires se mani-
feste malheureuscmenl trop souvent par la perle
des dessins et des décors, dorés, argentés ou cui-
vrés par les bronzes.

La premiére des conditions esl de se procurer un
mordanl qui ne contienne pas d’agent d'oxydation
en combinaison. C'esl pour cela que nous nous
permettrons, non pas d'entrer dans des détails qui
sont plutol du domaine de la chimie que de la pro
fession du peinire, mais au moins de donner la
composition de I'huile de lin, qui est ordinairement
la mixtion ou mordant, lorsqu'elle est préparée
dans les conditions que nous dirons plus loin.

Une explicalion sur la composition des huiles est
nécessaire pour se faire une idée jusle et précise
de l'action oxydante qu'elles possédent.

Les huiles se divisent en huiles (ixes et en huiles
résineuses ou volatiles. Les huiles fixes, ne pou-
vant servir dans les opérations qui nous occu-
pent, nous les meltrons de ¢oté pour nous 0C-
cuper uniquemenl des huiles dites grasses el
qu'on a longlemps appeldes huiles rdsineuses, qui,
a cause de la propriété qu'elles ont d’absorber
I'oxygene, subissenl une transformalion qui les
améne 4 un élat résineux; c'est pour ceile raison
qu'elles sont employées en peinture; telles sont les
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huiles de lin, d'weillelle, de noix, de cheénevis, ele.

Les huiles grassos sont des composés résullant
de I'union des acides stéarique, oléique et margari-
que ¢l aulres acides gras particuliers & chaque
huile avee la glycérine ; ce sont en résumé de véri-
tables éthers dans lesquels la glycérine joue le
role d'alcool.

si l'on veul bien s'en faire unc idée jusle, on
comprendra facilement gu’un composé semblablo
esl loin de garantir la beaulé primitive des pou-
dres mélalliques répandues & sa surface.

Puis vienl la cuisson. opération qui a pour but
de rendre I'huile siceative el de lui enlever les
traces de principes lixes qu'elle contient naturclle-
menl en combinaison.

Cette opération esl loin encore de débarrasser
Vhuile des principes oxydants, puisque, pour la
rendre propre & l'usage, on est obligé de la faire
houillir avec de lalitharge (oxyde de plomb) ou du
bioxyde de manganése, ¢'esl-d-dire d'y inlroduire
un agent d'oxydalion de plus. Toul ce gue nous
venons de dire ne doit pas élre une cause pour reje
ter les mordants ou mixtivns du commerce ; mais
its doivent subir une opération qui n'esl pas sans
imiporlance. On aura don¢ recours pour cela au
moyen suivant :

On prend une bouteille, comme celles employées
en chimie, munie d'un robinet vers la partie inlé-
rivure, bouchée & I'émeri, el de la contenance d’un
litre; ony met un 1 2 litre de mixtion ordinaire du
commerce, puis on y verse 130 & 200 grammes
d'ean distillée ou toul au moins de l'eau de pluie,
parce que les eaux de rivieres sonl généralement
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trop impures. On agile fortement, jusqu'a ce que
I'huile paraisse mélangée & l'eau ; on laisse en
repos pendant une heure; on conlinue loute la
journée & agiter d’heure en heure; on laisse écou-
ler I'eau le soir pour la rechanger, l'agiter encore
et la laisser reposer pendant la nuil.

Le lendemain, méme opéralion, en changeant
quelques fois 'eau; et l'on continue cetle opéralion
pendant huil jours. Au bout de ce temps, on vide
I'eau par le robinel et I'on expose la mixtion au
soleil pendani un mois, si c’est en été, el dans une
étuve en hiver, & la température de 35 & 40° C.
L'huile légérement chaunffée dépose el expulse, en
se desséchant, les derniéres traces d'eau, en méme
temps qu'elle se clarilie elle-méme.

Le lavage a pour but de débarrasser lo mordant
de toute trace d’acide ct de I'obtenir a I'étal de
pureté. La décanlation, ou la séparation de l'eau,
d'avec I'huile est irés facile, puisque la différence
de poids & volume égal est dans le rapporl enire
900 a 915 environ pour les huiles ci dessus, et 1,000
qui esl le poids du litre d'eau & la température
de 4°.

La seconde cause de l'altération spontanée des
bronzes provient encore des eaux de rivitre dont
on se serl pour les lavages. En ellel, lorsqu'un
décor, dessin ou [ilel, a é¢ mixtionné, et qu'il a
alteint le point de dessiccation convenable (voir au
chapitre suivant, les articles relalifs au bronzage
et & la dorure), on procéde au bronzage, au moyen
des bronzes blanc, jaune, rouge ou vert. La poudre
se répand nalurellement au deld du dessin, ce qui
nécessile un épousselage pour enlever l'exces de
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hronze. Mais comme ce moyen est insuffisant pour
enlever loute trace de poudre, on a recours a un
lavage a4 l'eau, avec une éponge fine, puis on es-
suie avec une peau de chamois.

Mais, qu'on se le rappelle bien, les eaux sont
ordinairement impures el crues, par la raison
yn'elies conticnnenl du chlorure de chaux et d'aun-
lres corps ou scls en dissolulion, en quanltité plus
ou moins forte. Ces sorles d'eaux tachenl les mé-
taux malgré tous les soins que l'on prend de les
essuyer rapidement. C'est pour celle raison que
nous conseillons de se servir des eaux de pluie
pour les lavages.

On voit done, d'aprés 'exposé ci-dessus, que les
deux points principaux sont : de se servir de mix-
tion convenablement purifiée, et d'eau de pluaie
pour les lavages.

Quant & ce qui concernc la fabrication de la
mixlion, nous dirons seulemenl qu’on prend de
I'huile de lin ordinaire, que l'on fail cuire & feu nu
pendant cing & six heures, avee de la litharge ou du
bioxyde de manganése, en quantité triple el méme
quadruple de celle indiquée pour le dégraissage de
I'huile servant au mélange des couleurs.

IT1. VERNISSAGE DEsS OBJETS EN BOIS

Vernissage d'un meuble

Prenons pour exemple le vernissage d'un meuble
en bois. Il faut d'abord que toules les parties qui
doivent étre colorées soient polies & la pierre ponce.
On l'examine ensuite avec allention dans loutes ses

6.
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parties et 'on bouche avec du mastic a la sciure
de bois les trous et les fentes qu'on rencontre, en
laissant un léger excés de mastic. Ces bavures sont
enlevées avec des lames fines et des limes qui ont
trés peu de mordant, el I'on passe ensuite la pierre
ponce sur le mastic, de telle sorte, qu'a I'ceil, il ne
paraisse faire qu'un méme corps avec le bois.

On applique ensuile la couleur sur le bois ; quand
elle est séche, on la recouvre de quatre ou cing
couches de vernis selon I'éclat que 1'on veut donner
a la couleur, et quand la derniére couche est bien
séche, on polit.

Si I'on veul simplement appliquer un vernis
coloré, on enduil 'objet de colle forte ou d'huile
de lin qui esl trés siccalive.

Quand le bois doil parailre au naturel, on y
applique quelques couches de vernis, que l'on
ponce successivement aprés dessiccalion compléte,
puis on polil la derniére.

Vernissage d'une voiture

Occupons-nous maintenant d'un objet plus im-
poriant, tel qu'une voiture (1). On procéde d’abord
comme nous venons de le faire pour le meuble,
par un examen attentif de loutes ses parties. Cela
est d’antant plus important, que les parties de
la voiture sont failes de bois différents et que
les fentes et fissures ne se produisent pas de la
méme maniére. Les trous et les fenles les plus

(1) Ces opérations sonl décrites plus en détail dans le
Manuel du Peintre en Toitures (Encyclopédie-Rorel).
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insignilianies sont couverls avec le mastic; mais
cerlaines lissures el joinlurcs ne seraienl mas
quées que d'une maniére bien incompléle par
ce proctdé. On est alors obligé d’employer un
moyen analogue & celui qu'on emploie sur les na-
vires pour en boucher les fenles, ¢'est & dire de les
calfaler au moyen d’une composilion formée de
colle forte trés chaude, dans laquelle on plonge de
P'éloupe bien effilée ; on en remplit les fissures en
forcanl avec une lame dans les parties creuses, on
enleve ensuile les parties superflues, comme on l'a
fail pour les Lrous remplis de masiic, cl I'on passe
& la ponce.

Celte opération faile, on prépare le bois & rece -
voir les couches d'apprél, deslinées & empécher le
bois de recevoir humidilé, en passanl deux cou-
ches d'huile de lin mélée de céruse; il va sans dire
que, pour ces couches comme pour celles qui con
cernenl les couleurs et les vernis, elles ne doivent
étre posées que quand la précédente est entierement
séche, ce qui se reconnail en y passant la lranche
de 'ongle, qui ne doil y laisser aucune trace. L'ap-
prél est composé de terre d’ombre el de jaune d'o
cre bien broyés avec de I'huile de lin el de I'essence
de térébenthine, de manitre que l'apprél puisse
s'étendre facilement sur les surfaces plates dans
tous les rentranls. On applique jusqu'd sept ou
huit couches sur les parties qui doivent le plus
fatiguer, et I'on ponce.

Les praticiens composent aussi la premiére cou-
che de fond, pour les fonds jaunes, avec de I'huile
de lin et de la céruse broyée finement, & laquelle
on ajoule du noir de fumée, pour pousser la leinle
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au gris, el un peu d'essence siccalive. Si la caisse
doit étre rouge, on ajoule & la céruse un peu de
vermillon.

L'opération du pongage peutl se faire avec moins
de soins que pour les pelils objets, puisqu'il s’agit
de surfaces plus grandes, qui, par l'usage auquel
elles sont destinées, sont moins délicates. Quelques
praticiens les poncenl a l'eau, & l'essence et au
papier de verre pour activer le travail; mais ces
procédés ont quelquefois pour résultat d'égratigner
la couleur ; nous conseillons de ne se servir que de
pierre ponce, dont on doitavoir un assortiment. Les
pierres lendres doivent servir pour les appréts durs
el les pierres dures pour les appréls lendres; les
unes doivenl &lre plates, d’autres rondes ct de
différentes grosseurs, d'autres enfin anguleuses afin
de pénétrer plus facilement dans les angles ren-
trants.

Si,durant l'opération, on s'apergoit qu'une pierre
perd son mordant, on le lui rendra en la frotlant
contre une aulre pierre ponce ou contre une brique.

La pierre doil passer dans toutes les parties des-
tinées a étre recouverles de couleur, el comine,
sur de si grandes surfaces, on peul oublier quel-
ques parties, on s'assure des manques qui ont été
faits en passant de l'eau avec une éponge: les par-
ties oubliées apparaissonl rugueuses; on laisse
sécher el 'on y passe la ponce.

Quand les premiéres couches de fond sont don-
nées, on passe une couche délayée de noir de fu-
mée, si les couches de leinle doivenl étre noir
d'ivoire, brun, bleu fonecé, vert foneé, ou de teinle
foncée; si elles doivent étre jaune, rose, rouge,
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verl ou bleu clair, cette couche sera hlanche.

Les derniéres couches données aux voitures,
qu'on appelle aussi couches de [einte ou couches de
couleur, doivent otre parfailemenl homogénes et
élendues, sans aucun miroitement dans la teinte;
aussi omploie-t on des couleurs (rés finement
broyées avec de I'huile de lin siccatlive et de I'es-
sence de térébenthine. On donne deux ou trois
couches el I'on y ajoule du vernis copal.

Sil'on veut donner un glacis, on pose deux oun
trois conches de ce glacis broyé avec l'essence de
térébenthine el le vernis gras, qui donne & la pein-
ture parfailement séchée l'aspect d'une couleur
recouverle d'une glace.

La couche définitive est poncée avec la pierre
ponce réduite en poudre impalpable el la préle, de
maniére & ne laisser aucune (race ; elle est ensuite
lavée & l'sau pure el essuyée avec une peau de
chamois.

Ces opéralions lerminées, on passe aux orne-
menls qui consliluent ce qu'on appelle les récham-
pissages. Les plus simples des ornements que l'on
peint sur les voilures sont les filels. On se serl
pour cela de couleurs hroyées avec soin a I'huile
siccative ct & l'essence de térébenthine avec addi-
lion de sous-acélate de plomb, que I'on applique
avec des pinceaux spéciaux appelés pinceaux a
filets. L'ouvrier qui fail ce genre d'ornement l'ap-
plique d'habitude & main levée, sans aucune espéce
de régle. On comprend toute la sureté de main et
la dexlérité qu'exige un pareil travail, pour arriver
A celle netleté que nous voyons sur les voitures les
plus simples. Nous reviendrons plus loin sur cette
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opération et nous indiquerons un nouveau moyen
de l'obtenir mécaniquement.

11 ne reste plus qu'a s’occuper des chiffres, let-
tres et armoiries qui doivent étredorés. On en pré
pare le fond avec une couleur composée de céruse,
d’ocre jaune, broyées avec un vernis siccalif trés
clair, qui est parfaitement sec en vingt-quatre
heures el qui peut alors recevoir l'application du
dessin.

1V. VERNISSAGE DES OBJETS EN METAL

Si le vernissage des objets en bois est prosque
toujours le méme, il n'en esi pas de méme de celui
des métaux.

La téle. — Le métal le plus employe pour la fa-
brication des objets généralement répandus dans
le commerce est la téle. Nous supposons ici le cas
le plus défavorable, olt la tole est livrée & l'état
brut. 1l faut d’abord I'unir au laminoir si elle n'est
pas travaillée, el dans tous les cas, la poncer forte-
ment & la pierre dure et la baigner d'une large
couche de vernis siccatif 4 'huile de lin. On passe
ensuite au fond poncé. auquel on donne successi-
vement cing 4 sept couches successives, chaque
couche n'étant appliquée que quand la précédente
est complétement sdche, puis on polil avec soin &
la ponce. Celte premitre opération terminée, on
applique la couleur définitive broyée & I'huile sic-
cative et & Tessence de térébenthine avec addmou
de copal ; trois ou quatre couches suffisent. Ce
procédé rend la couche de couleur trés dure, ce qui
permet de la poncer jusqu'a ce que la surface pré-
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sente l'aspect d’'un miroir ; on peut alors y appli-
quer les décors ; aprés quoi, on passe un vernis el
I'on ponce une derniére fois avec de la ponce fine-
ment pilée, seméo sur un feutre; on frolte ensuite
4 la peau de chamois.

Le fer-blanc, lé fer ou lacier sont traités d'une
maniére analogue, mais ils exigent moins de cou-
ches successives. Quand la couleur est appliquée,
une simple couche d'huile de lin suffit. Le travail
esl ensuile terminé comme nous l'avons indiqué
plus haut.

Le cuivre, le vine el le laiton, qui sont souvent
soudés, el, par celle raison, enduils d'essences
grasses, doivenl élre au préalable dégraissés avec
de la sciure de bois; on y applique ensuile les
couleurs en employant les vernis gras, c'est a-dire
en y mélant le moins possible d'essence de téré-
henthine ol en faisant chauffer 4 une chaleur de
20° environ. Le reste de I'opéralion se fail comme
ci dessus.
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CHAPITRE VI

Décors
SommaIRe. — I. Décalquage. — II. Nacré. — III. Imi
tation de nacré. — IV. Dorure anglaise. V. Dorure

ct argenture de 'intérieur des objets. — VI. Bronzage.
VII. Filets.

I. DECALQUAGE
Décalquage d'anciennes épreuves

Toutes les épreuves imprimées sur papier ctavec
des couleurs lithographiques peuvent élre décal-
quées, mais sur des fonds toutelois plus clairs que
la couleur de l'épreuve. Si, par hasard, 1'¢preuve
se trouve lirée en noir el que l'on opére sur un
fond de méme couleur, naturellement on ne verra
pas le moindre dessin ; les fonds qui conviennent
le mieux sont : les fonds blancs, lilas, roses, bleu
de ciel, vert clair, jaunes, rouges, orange el un
grand nombre de teintes et de demi-teintes.

Les dessins ou épreuves qui se trouvent dorés ou
bronzés peuvent également étre décalqués sur tous
les fonds.

Pour décalquer une épreuve gquelconque, on
procéde de la maniére suivante :

L'objet sur lequel on veul décalquer doit avoir
regu deux couches d'une des couleurs ci-dessus
préparée en positive; aprés quoi, I'on ponce.

Alinsi préparé, il regoit une couche de copal fin,
et on lelaisse exposé al’air jusqu'a co que ce vernis
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soil presque sec et ne colle plus que légérement. En
cet élal, I'épreave est posée sur I'objel dans les
condilions voulues; on mouille alors légérement
celle épreuve avec une éponge imbibée d’eau, afin
qu'ellc adhére bien exaclement ; puis, avec le rou
leau, on roule sur I'épreuve en tous sens, jusqu'a
ce qu'on ne voie plus de plis. On laisse I'objel en
repos jusqu'a ce que le papier soil parfaitement
sec; aprés quoi, on I'humecte de nouveau el l'on
frotte avec le hout des doigls sur le papier afin de
l'enlever complitement. On apercoil bientot le
dessin Lres nel. transporlé sur I'objel, mais dans le
scns inverse. On lave & grande eau, parce que le
papier forme de peliles bouletles quil faut faire
disparaitre ; sans celte précaution, il se trouverait
recouvert de petils grains et présenlerait alors une
surface défeclucuse.

Lorsque l'objet a élé soigneusement débarrasss
du papier et lavé, on le porle & I'étuve pour le sé
cher ; aprés quoi, l'on donne une couche de copal,
el, lorsque celie couche cst hicn séche, 1'on ponce.
Ce poncage est nécessaire, parce que, malgré toute
la précaution possible, on ne peul entiérement
débarrasser 'objet du papier, qui formerait alors
dos grains. Enfin, on donne une derniére couche
de copal pour fixer el donuer le lustre ot le poli.

Alnsi que nous l'avons dit, le décalque ainsi
obtenu fournit le dessin de I'épreuve & l'envers,
aussi ne peut-on appliquer cetle méthode qu'a des
dessins présentant une parfaiic symétrie par rap
port a unaxe. En un mot, on ne peut prendre que
dos épreuves donl le dessin n’ail ni envers ni en
droil.

Peinture et Vernissuge. 7
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Décalquage par le procédé Dupuy

On ne peul employer cc procédé que sur dos
fonds clairs el méme on ne le peul pas sur lous,
cela dépend de la composilion du dessin ou du
sujel; mais ce mode de décalquage n'esl guére ap
plicable que sur fond blanc (Voyez la maniere de
produire le blanc).

Dans ce procédé, comme dans le précédent, on
choisit le fond contraire & la couleur de 1'épreuve,
¢'est-a dire foncé sur clair.

Il est bien enlendu que dans ce procédé, les
épreuves sonl lirées en noir, coloriées ou dorées,
sur un papier préalablement préparé. Ces épreuves
s'achtlent dans lous les grands magasins de four-
nitures de bureau et s'appliquent de la maniéro
suivanie :

On prend un pinccau de pulois, de la grandeur
proportionnée au dessin, el, au liea de vernirl'ob
jel comme dans le procédé préeédent, vn vernit
I'épreuve sur loule sa surface avec du vernis extra-
superlin : lorsque la couche est & moilié séche, on
applique l'épreuve sur l'objel, et on la ouille
avec une ¢ponge, mais aussi légérement que possi-
ble ; puis, avee la rouleite, on roule cn Lous sens
afin que le dessin reste bien adhérent & l'objel.
Lorsqu'on juge que le dessin a bien pris parlout,
on mouille abondamment le revers de l'épreuve,
I'eau passe & lravers le papier qui se délache faci-
lement de l'objet sur lequel le dessin esl lrans-
porté. On le met alors & I'étuve pour sécher et l'on
donne unc couche de copal pour fixer.
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Décalquage d'impressions fraiches

Avec ce genre de décalquage. on peut opérer sur
tous les fonds (Voir le chapitre IV, pour la maniére
d'obtenir les différentes nuances).

On choisit un fond quelconque, que 1'on ponce,
parce qu'on n'obtient qu'avec difficulté un décal-
quage nel sur une surface qui n'est pas lisse el
brillante.

Les dessins doivent avoir élé dessinés sur pierre,
el, pour la forme de l'objet & décalquer, on tire
les épreuves sur papier pelure. Pendant que le
dessin est encore frais, on I'applique avec soin dans
les conditions voulues; on roule hien uniformé-
ment sur sa surface, afin que le dessin encore hu-
mide se délache du papier el s'altachea 1'objel; on
laisse alors sécher & l'air el & 'abri de la pous
siere, afin qu'il ne colle plus que légéremcnt. Fn-
suile on bronze ou l'on dore (voyez plus loin les
procédés de bronzage ct de dorure) el 'on porle
I'objet & l'étuve pour sécher; apres quoi on lixe
avec du vernis fin a polir.

Ce mode de décalquage ne peul ctre prali-
qué que si I'on posséde une presse lithographique
el un ouvrier lithographe intelligent el capable.

Décalquage au blanc de Troyes

Si 'on a un dessin pour modeéle ¢l que l'on
veuille, sans dépenser beaucoup de lemps, en avoir
une copie fidele, on prend une feuille de papier
calquer ou si l'on n'en a pas une feuille de papier
mince que l'on huile; on la pose sur le dessin, ot
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alors les trails apparaissenl & ilravers (le papier
aprés avoir 818 huilé sera séché avanl de servir);
puis, avec un crayon, on suil exaclement les traits,
el, aprés celle opéralion, on blanchil le revers de
la feuille avec du blanc de Troyes ou de la craie
pulvérisée trés fine. On applique alors le papier sur
I'objet, el, avec une pointe séche, ou une plume de
pore épic, on suil les traces du dessin, qui se dé-
calque & la surface; enfin on enléve la feuille de
.papier.

D'un aulre colé, on prend un pelil pinceau en
plume, irés fin ol desliné spécialement & cel usage,
el de la mixlion & dorer; on lrempe ce pinceau
dans celle mixlion, el 'on suil de nouveau, mais
celle fois avec le pinceau imbibé d’'un corps gras,
les Lraces qui ont été décalquées sur 1'objel; aprés
quoi, on metl celui ci & l'abri de la poussiére el &
lair, jusqua ce que le dessin ne colle plus que
légérement ; on peul alors le dorer ou le bronzer.

En parlanl de la dorurc ol de l'argeniure a la
mixtion, nous ferons connailre lous les délails
pour 'entrelicn de celle-ci.

11. NACRE

Ce proc¢dé n'est employé que pour les objels de
prix; il doil élre exdeulé avec beaucoup de pré-
caulion, parce que c¢'est un Lravail trés délical.

On ne peul gutre se procurer de bien grandes
feuilles do nacre, parce que, dans le commerce,
elles sont décuupdes pour cen laire des fleurs ou
d'autres ornemcnls; mais l'on cn {rouve chez les
fabricanis de vernis.
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Si I'on préférail préparer et composer les bou-
quets soi-méme, on demandcrait de la nacre en
feuilles.

D'un autre ciié, on débarrasse des rouilles 'ob~
jel sur lequel on veul opérer, el on lui donne une
couche asscz ¢paisse de noir de fumée, préparé en
positive; pendanl que celie couche esl encore
mouillée, on applique le bouquel ou la composi-
tion dans ce noir ¢l on le laisse sécher & l'air pen-
dant guelques heures, puis ensuile on le porte &
I'éluve. Quand il esl sec, on donne une autre cou-
che de méme noir & Lloule la surface, sans craindre
d’en metlre sur la nacre. el aprés un second sé-
chage, on ponce l'objel. alin d’cnlever les grains
produils par la poussicre. On aura soin de poncer
plus fort sur la nacre, afin d'cnlever complélement
le noir el de la mellre & nu. On donne ensuite deux
couches de vernis noir du Japon, sans craindre
encore d'en melire sur la nacre, el enfin une cou-
che de copal. On ponce dr nouveau comme nous
I'avons dit, en ayanl soin, & chaque poncage, de
metlre la nacre & nu. Aprés ces opéralions, l'objet
est prét a élre décoré el peint (Voir le chapitre 1V
pour la manicére d’orner un objet).

On esl obligé d’appliquer la nacre dans la cou-
che de peinture cncore mouiilée pour éviter les
hauteurs qui se produiraient sans celte précaulion.

1. IMITATION DE N \CRF

1 exisic un genre de peinture de fleurs sur or et
argent qu'on appelle imitation de nacré. Voicicom-
ment 1'on optre pour produire ceile imitalion :
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Lorsqu’on a sur une feuille de papier composé
le bouguel dont on veul décorer l'objet, on suil
avee un morceau de craie appointé tous les trails
que U'on avail préalablement lracés au crayon, puis
on applique le colé dessiné de la feuille sur la sur-
face & décorer, el, avec le plat de la main, l'on
frolte sur le revers de la feuille; le dessin resle sur
I'objel; on épousséle ensuile légérement avec un
plumeau, afin de ne pas effacer les lignes du des
sin. On prend alors un pelit pinceau, trempé dans
du vernis copal n° 1, auquel on a ajoulé un quart
d’essence de lérébhenthine cl I'on suil de nouveau
les trails, mais en plein cl sans ménager les jours.
Aprés un quarl d’heare ou vingl minutes, on psul
dorer ou argenler avec de I'or ou de l'argent en
feuilles ; on frotle légérement avec un morceau
d'ouale, afin qu'il ne resle de l'or que sur les par-
ties qui ont été couchées.

Nous ferons remarquer que I'on ne doil pas do-
rer les fleurs qui sonl destinées & devenir bleues;
elles doivent &ire argenlées, parce que, l'or élant
jaune, si I'on couvrail sa surface d'une négalive
bleu d'oulremer ou hleu de Prusse, on aurail une
leur verle el non bleue; au coniraire, pour le
rouge, le jaune ct le verl, on devra dorer de pré-
férence.

IV. DORURE ANGLAISE
Dorure 2 la mixtion

La mixtion esl composée d’huile de lin, &
laquelle on a mélé de la litharge en poudre, qu'on
a fail bouillir pendant au moins c¢inq ou six heures
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sur un feu modéré ; lorsqu'elle esl cuile, on
enlcve cetle huile du feu, on la laisse refroidir puis
bien clarilier ; on peul cnsuile s’cn servir.

Opéralion.  Lorsqu’on veul dorer, on délaie de
celle mixlion avec de lessence de Lérébenthine
pour lui donner la Tuidité voulue, el 'on en coun
vre la surface cn partic ou en entier. On laisse
sécher 'objel @ Tair du jour au lendemain, puis
on peut dorer avee de l'or vérilable en feuilles ou
de l'or faux rebaltu. On peut aussi bronzer par ce
procédé.

Lorsque le décor ne colle plus que légéremenl,
on prend un coussin de dorear, surlequel on élend
aussi adroitemenl que possible les feuilles d’or,
avec un coulean destiné & cel usage ; on coupe ces
feailles d'or selon la composilion du dessin a
recouvrir (afin d'épargner l'or), puis avec un pin
ccau de fouine long, large et mince, on prend l'an
apres Paulre les morceaux d’or découpds, en ayanl
soin, louies les fuis que l'on voudra enlever une
fleur nouvelle de passer le pinceau sur le front,
qui se trouve toujours un peu gras par la Lranspi-
ration, ce qui facilite I'enlovement de l'or sur
le coussin, pour l'appliquer sur les diverses parties
da déeor. On peul aussi passer le pinceau sur la
joue droile qu'on a cu soin de graisser avee un peu
de suif.

Lorsque loul lc décor est recouver, d'or, on
frappe légeérement & la surface avec un morceau
de coton fin, afin que 1'or adhére bien uniformé-
ment, el lorsqu'on juge qu'il esl hien pris, on fait
circuler légéremenl ce méme morcean de coton
pour enlever I'or de dessus Ies parties non enduiles
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de mixlion; aprés quoi, on 6époussdte avec un
plumeau. On met sécher & I'éluve, el ensuile on
peul fixer avec du vernis copal {in & polir.

It en cst de méme pour I'argenlure.

Dorure brillante imitant la dorure anglaise

Ce mode de dorure est employé avec beaucoup
de succés dans la peinture sur mélaux, parce qu'il
a pour effel de conserver la beauté el le brillant de
Tor, et & cause de la facilité du séchage.

Opération. — On mel dans un litre d'eau fraiche
50 grammes de gélatine ou de colle de poisson ; on
la laisse reposer, puis aprés on la filtre & Lravers un
morceau de soie fine; on y ajoute plus lard quel-
ques goulles d'cspril-de-vin, parce que loules les
colles en général ont le défaul d’avoir de 'odeur
et ne sont plus alors aussi propres au service qu’on
doil en atlendre; puis comme dans le précédent
article, on couvre soil en parlie, soit en entier, la
surface i dorer.

Il ne faut pas se contenter de ce que nous venons
de dire ci-dessus : il y a encore d’aulres opéralions
& faire, parce qu'en cel élat I'or n'a pas grande
adhérence ; nous les décricons & mesure que nous
aurons & parler de chacune d'elles.

V. DORURE ET ARGENTURE DE L’ INTERIEUR
DES OBJETS

Elsner a trouvé un moyen de dorer el d’argenter
le dedans des objels sans avoir besoin de garantir
leur surface exlérieure avec un enduil résineux.
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C'esl 14 un avantage tros appréciable ; la manipu-
lation devient plus facile, et I'on ne court plus le
risque de lacher les objels. Nous reproduisons les
termes mémes dans lesquels il rend compte de ce
procédé.

« Je prends, dit il, un morceau de vessie, j'en
forme un sac dans lequel je suspends un morceau
de zinc soudé & un fil de plaline, de maillechort ou
de cuivre, assez long pour former plusieurs tours
sur la surface exlérieure de ['objel dont on veut
dorer 'intérieur. Je mels dans ce sac une solution
concenlirée de sel marin qui doil recouvrir le zinc
de quelyues millimélres, Aprés avoir versé le
liquide aurifére dans le vase, je suspends le dia-
phragme en vessic dans ce liguide, en ayant soin
qu'il soit distant do quelques millimdlres des pa-
rois du vase. Jenroule alors le fil métallique qui
sorl du diaphragme ct je forme plusieurs révolu
Llions sur le bord extérieur du vase. Toules ces dis-
posilions prises el aprés quelques minules d'im-
mersion du diaphragme dans le vase, on le lave
bien avec de I'ean froide. D®s la premidre immer-
sion, il se forme une couche dor, qu'on n'aura
qu'a polir soigneusement avee de la pate de créme
de tartre pour lui faire prendre unc belle couleur
jaune foncée. En répélant 2 différentes reprises
I'immersion du diaphragme dans la solution d'or,
on arrive & dorer V'intérieur du vase sans avoir be
soin de recourir & aucun appateil ; on lermine en
polissant la dorure, el I'on ohtient le méme degré
de poli et la méme couleur gu'avee la dorure au
mercure. 8i I'on laissait trop longlemps le dia-
phragme dans le bain d'or, la dorure présenierait

7.
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un aspect d'un jaune brun sale; mais on fail re-
vonir la couleur jaune d’or pur cn polissant immé-
dialemenl avec la crome de larire ».

Voici mainlenant la composilion du bain d'or et
celle du bain d'argent :

Composition du bain d'or

Le bain d'or d'Elsner se compose commg¢ suif :

On prend 1 parlic en poids de chlorure d’or,
10 parlies de cyanolerrure jaune de polassium,
100 parties d'eau et 4 & 5 parties de carbonate de
soude cristallisé pur.

On dissout le chlorure d’or d'une part, el de
l’aulre le carbonale de soude dans un peu d'eau;
I'on verse ensuile peu & peu quelques gouttes de
la solution de carbonate de soude dans celle de
chlorure d’or, en agitanl avec unc baguelle de
verre jusqu'd cessalion de toule odeur d'acide
chlorhydrique et jusqu'a ce que le liquide raméne
au bleu le papier de tourncsol rougi par un acide.

On dissoul, d'un autre cdté, le cyanure jaune
avec le resle de l'eau, dans une éprouvelle, dans
un flacon de verre ou dans un vase de porcelaine,
A la chaleur d'un feu direcl trés modéré, el 1'on
verse cetle solution dans la premiére. Il se forme
un mélange lrouble d'un vert sale, que l'on fail
chauffer jusqu'au point de I'éhullition, en y ajou-
tant peu a peu la portion de carbonate de soude
dissous qui n’a pas 6élé employée. La liqueur s'é-
claircit en déposanl un précipilé rouge insoluble,
el elle devient d'une belle couleur jaune d'or pur.
Alors on relire du feu I'éprouvetle ou le vase de
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porcelaine, et I'on verse le liquide dans un vase de
verre profond el ¢iroil, alin que la substance inso-
luble se déposc au fond el que la liqueur claire qui
surnage puisse élre décanlée sans se troubler. On
pourra (illrer au papier cc qui reslera de trouble ol
mélanger ensuite ce qui s'écoulera avec l'aulre
solution.

Composition du bain d’argent

Le liquide servanl & argenler sc prépare en fai-
sanl dissoudre 30 grammes dec nitrale d'argent
cristallisé dans 1,000 grammes d'eau dislillée ou
de pluie ; on ajoule & celte solution une dissolulion
de cyanure de potassium, jusqu'a ce qu'un dépol
de cyanure d’argent, qui se forme au commen
cement, soil complelement redissous, el que la
liqueur présenle une limpidilé parfaite. On peul
faciliter la redissolution de ce précipilé cn agilant
la liqueur avec un lube de verre. Ordinairement,
Elsner ajoulail & ce composé, avanl de s'en servir,
une solution aqueusc de carbonale de soude cris-
tallisé, en quanlité suffisanle pour lui communi
quer une réaclion alcaline trés marquée, de ma-
ni¢re qu'il puisse faire passcr au hleu le papier de
lournesol rougi par un acide. 11 arrive quelquefois
que le précipité ne se dissoul pas complélement el
que la liqueur ne reprend pas sa limpidité, surtoul
lorsqu'on a ajoulé un excés de cyanure de polas-
sium. On ne doil done employer que 2 & 3 parlies
de cyanure pour | parlie de nilrale d’argent. Dans
lous les cas, si en ajoulant le cyanure, le préeipilé
ne sc dissolvail pas, on fillrerail la liqueuar et l'on
n'emploierail & l'argenture que la partie claire.
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Le résidu insoluble qui resle sur le filtre et qui
se compose ordinairement! de cyanure el de carbo-
nate d’'argent, peul étre réduil en argent métal-
lique par l'incinération ; il faut donc le recueillir
avec soin. Le cyanale et le carbonale d'argent sont
tous deux insolubles par le cyanure de potassium,
méme en excés; et voild pourquoi la liqueur ne
reprend pas toujours sa lransparence.

Le procedé Elsner ne ressorl pas, il est vrai, du
métier du peinlre et du vernisseur, mais plutct de
I'art du galvanoplaste. Nous avons lenu cependant
A le signaler ici. parce qu'il peul étre appliqué par
le peintre vernisseur dans des cas exceplionnels.
Mais si ce genre de travail devenail Lrop fréquent
ou trop imporlanl, nous ne saurions donner de
meilleur conseil que celui de le confier au galva-
noplaste, qui le réalisera toujours mieux et & meil-
leur comple.

VI. BRONZAGE
Bronzage au bronze

Les posilives pour le bronzage sont préparées
comme mnous l'avons dit. On donne d’abord deux
couches d’une couleur quelconque; la premidre
couche est séchée enlidrement, mais la seconde
doit encore coller un peu pour que le bronze tienne;
enfin 'on a soin de la laissor sécher a l'air libre
jusqu'd ce quec la peinturc se présenie dans les
conditions convenables.

On applique la peinture el le bronzage i, une
variété considérable d’objels. Pour nous faire
mieux comprendre, nous choisirons comme exemple
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un candélabre, sur lequel on applique différents
décors en relief, qui ordinairement sont seuls
bronzés. Lorsque la couleur est presque séche, on
se mel & l'ceuvre : on opére en trempanl le doigt
dans le bronze, et en le promenant légérement a
la surface des dessins en hauleur, et lorsque le

bronze est sec, il recoil une couche de copal qui le
fixe.

Bronzage par les couleurs séches sur les positives

Lorsqu'on optre sur un fond clair, on peut se
servir des négalives, el, sur les {onds foncés, des
posilives plus claires.

On préparc une positive dans un ton, leinte ou
demi-teinte quelconque, soil : rose (mélange de
carmin et de blanc de céruse), violet clair (mé-
lange de blanc, carmin et bleu d'outremer), gris
(mélange de blanc el de noir), etc. L'on donne
deux couches et l'on fail complétement sécher a
I'étuve la premiére couche ; la seconde couche doit
éire séchée & 'air, el, de méme que pour le bron
zage au bronze. il ne faul pas qu'elle soil enliére-
ment s¢che, il faut, comme l'on dit en terme de
métier, que la leinte poisse légerement.

Si l'on veul bronzer sur un fond rose, on écrase
a sec du carmin ou laque carminée qu’on a passé
au tamis de soie ; d'un aulre cilé, on dispose plu
sieurs pinceaux qui n’'ont pas encore servi, dans
des couleurs préparées, el qui sonl destinés spé-
cialement & cet usage. On se sert ordinairement de
pelits pinceaux en plume. On frolte légérement le
pinceau dans le carmin, puis on se met & ombrer
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en commencant par le bas, afin que l'ombre se
perde insensiblement vers le haut.

Nous ferons remarquer que lorsqu'on opére sur
un lond clair, il faul que le bronzage so fasse de
bas en haul, el, sur les fonds foncés, de haut en
bas; lorsque la couleur avec laquelle on veut
bronzer est plus claire que le fond, on opére aussi
de haul en bas.

Bronzage au pinceau par les couleurs préparées

Nous ferons ici les mémes observalions que c¢i-
dessus pour ce mode de bronzage; seulement, au
lieu d'opérer avec les couleurs séches, les couleurs
sonl préparées de la maniére suivante :

Les deux couches de posilive, gu'on a choisie,
sonl portées & l'éluve et séchées compldlement ;
aprés quoi, on prépare la couleur deslinde au bron-
zage, qui n'est aulre chose que l'une des positives
en élal de conservalion; quanl aux négalives, on
doil y ajouter un peu d’huile de lin cuite.

On lie avec une ficelle un pinceau de pulois,
desliné & ce bronzage, en laissant encore & peu
prés un centimétre de poil libre. On a sa couleur
loute préparée pour le bronzage sur une plaline de
verre fort, d'environ 30 cenlimétros carrés; puis le
pinceau de pulois, donl il vient d'étre question, est
trempé légérement dans la couleur, donl on prend
trés peu 4 la fois; on commence alors & taper vers
la pariie supérieure de I'objel, en laissant perdre
graduellement de sa force & la coulcur qui doil
devenir presque insensible vers la partie infé-
rieure.



FILETS 123

Bronzage des ornements

Lorsque I'objel a recu son décor & la mixtion el
lorsqu'elle ne colle plus que légérement, on prend
un morceau d'ounate fine, on le lrempe dans du
bronze jaune, blanc ou rouge (cela dépend de la
couleur que l'on veul donner au décor), el l'on
passe sur les parlies enduiles de mixtion, puis on
laisse sécher & I'air pendant quelques heures ; aprés
quoi, on lave avec unc éponge el de I'eau pour en-
lever le bronze, qui resle légérement adhérent i
I'objel & c6té du dessin.

VH. FILETS

Les filets fonl aussi partie de I'ornementalion ;
on les fail & la couleur, dorés ou argeniés ; ils ne
peavenl élre appliqués avec (uelque soin que sur
une surface qui a recu déja cerlaines préparalions,
c'esl--dire au moins deux couches de posilive, el
qui a éié poncée,

Filets au moyen des positives

Nous ferons remarquer que les positives qui
doivenl servir & faire les filets, doivent &ire par-
faitement broyées.

On peul se servir de toules les posiltives pour
faire les filets el les prendre en étal de conserva-
lion ; mais, lorsqu'on voudra en faire usage, on
devra y méler un peu d'essence de térébenthine et
les délayer au moyen de la spatule.

D'un autre coté, ou aura de pelils pinceaux de
différentes épaisseurs, appelés trainards, donl les
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poils peuvent avoir 4 & 5 cenlimélres de longueur et
une épaisseur relalive & la grosseur des filels que
I'on veut faire. Sil'on n'avait que des gros trainards
et que I'on veuille, anu moyen de ces gros pinceaux,
faire de pelits filets, on en diminuerait 1'épaisseur
en les coupant lout aulour au moyen d'un canif jus-
qua ce gu'on juge qu'ils ne soient plus irop gros.

Tout étant ainsi préparé, on mel I'une des posi-
lives, préparée comme ci dessus, sur un morceau
de verre, puis le trainard esl trempé dans ladite
couleur jusqu'au tiers environ de la longueur des
poils, afin qu’il soit imprégné bien uniformément ;
on n'a plus ensuite qu'a poser le pinceau par la
pointe sur P'objet en le laissant se coucher insensi-
blement en arrivant vers la (in du filel. Lorsque la
couleur contenue dans les poils du pinceau est
épuisée, on le trempe de nouveau dans cetle cou-
leur jusqu'a ce que le filet soit lerminé. On aura
soin toutefois de laver de temps en lemps le pin-
ceau dans I'essence de iérébenthine el d’en ajouler
aussi une petile quantilé & la couleur, afin de la
maintenir bien fluide; il ne faul pas cependant
qu'elle soit trop liquide ni trop épaisse, on doit
savoir lrouver un juste milieu. Si, lorsqu’'on veut
suivre un filet, on n'est pas bien sir de le faire
régulierement, on'aura soin de lracer la ligne avec
un compas, ou avec une régle el un crayon; tous
ces pelits inconvénienls 'ne se rencontrent que
lorsqu'on a un travail assez long & exécuter. On
fixe aussi avec du vernis copal. Nous indiquerons
I'ulilité du filet dans la deuxiéme partie de cel ou-
vrage, ainsi qu'un moyen pralique d'oblonir méca-
niquement les filels avec la plus grande régularité,
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Filets dorés

Les filels dorés ne différent en rien de ceux fails
avee les positives; seulcment, au lieu d'gtre faits
aux positives, ils sont faits avec un mordant appelé
mixtion, donl nous donnons la préparalion au
chapilre V, qui traite des vernis.

On relire une partie de celle mixtion du vase
dans lequel on I'avail déposée, puis on la rend
applicable en y ajoutant de l'essence de léréhen-
thine.

Les filets élant fails avec celte mixtion doivent
étre abandonnés au repos jusquan lendemain ;

aprés quoi, on peul les bronczer, les dorer ou les
argenter.

CHAPITRE VII
Du noir recuit et du bronze florentin

SomyaRe. — I. Four au noir. — II. Noir recuit. —
I11. Bronze llorentin

I. FOUR AU NOIR

Pour metlre en pralique ces deux procédés, il
faul une étuve spéciale.

Les figures % el 5 représenlent un four au noir vu
devanl et derriére. Ce four peul avoir 1™ 50 delon-
gueur sur 0"80 de largeur, et il est biti en briques.

L'ouverlure A, olt l'on fait le feu, est vounlée el
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pourvue d’une grille pour laisser échapper les cen-
dres et le machefer de la houille ; & partir de cette
volte, on ménage d’autres ouvertures de distance
en distance, afin que I’intérieur de I'ouverture C
(ITg. 1), soit également chauffé en tous sens.

Fig. i Fig. 7.

Notons bien que les ouvertures ou la chaleur doit
passer doivent se trouver entre deux couches de
briques.

Sur la vodte ou I'on fait le feu est disposé un
taquet en fonte pourvu de deux petits rails sur les-
quels roule le chariot (fig. 6).
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Enfin, la fumée s'échappe par l'ouverlure B,
qu'on munitd'une pelile cheminée de lirage (fig. 7.

Devant l'ouverture C, on doil ajusler une lable
de la longueur du chariol, munie de deux pelils
rails en rapport avec ceux du four, de maniére
qu'en relirant le chariol il puisse refroidir ainsi
que les objets qu'il porte.

1. NOIR RECUIT

Le noir recuil el le bronze florenlin nesonlappli-
cables que sur des ohjels qui n'ont pas de soudures
el ne sonl pas en fer blanc, parce que ces objels
élanl soumis & une haule lempéralure, 1'élain qui
se lrouverail a la surface commencerail & couler,
et il en serail de méme des soudures.

Ces peintures ne devront élre failes que sur des
objels qui sont sujels & étre approchés du feu ou &
en conlenir, lels que les bruloirs a café, les ré-
chauds, les chaufferetles, etc.

On procéde de la manitre suivanle quand il
s'agit du noir. On donne une couche de black, qui
n'est auire chose que du goudron de gaz rectifié,
auquel on ajoule pour I'éclaircir un peu d’essence
minérale, puis on metsécher i 'élave donl on vienl
de donner la description jusqu'a ce que la couche
qui paraissail d’abord brune, soil devenue comple-
lement noire, par l'action de la température élevée
de I'étuve qui monle de 60 a 70 degrés. On donne
alors une seconde couche de black, et, aprés un
méme séchage que le précédenl, 'objel est terminé ;
on a alors un noir parfaitement solide.
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[II. BRONZE FLORENTIN

Le bronze florentin ne s'applique, comme le noir
recuil, quo sur les objels qui sonl exposés & étre
approchés du feu ou & conlenir des maliéres en-
flammées.

Pour bronzer un objel en bronze florenlin, il
faut que la surface soil parfailement polie; d’ail-
leurs, on ne peul appliquer ce procédé que sur des
objels en Lole ou en cuivre, car sans celle précau-
tion, la moindre tache serait visible & lravers le
bronzage, qui doit étre d'un brun rougealire et hien
lransparent.

On se procure du bon vernis & 'ambre et I'on en
donne & 'objet & bronzer une couche qui est pres-
que invisible, puis on porle celui-ci & I'éluve, oll on
le laisse jusqu'a ce que cclle couche ail jauni et
qu'elle soil devenue un peu brundire. Aprés ce
séchage, on donne une seconde couche et l'on
recommence & observer atlentivement l'objel, jus-
ce que la surface paraisse élre assez foncée; les
variations du rouge ou du brun, ou du ton de la
couleur, sont des affaires de goiit ; c'est 'ouvrier
seul qui dispose de la couleur, en observanl le plus
ou moins de temps qu'il faul laisser I'objel exposé
4 la chaleur. Aprés ce séchage, 1'objet esthronzé et
lerminé.
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CHAPITRE VIII

Opérations pratiques et finissage

Nous croyons avoir décrit & peu prés lous les
procédés employés en peinlure sur métaux. Mais
celte description ne nous paraissant pas suffisanle
pour un exécutanl inexpérimenté, nous avons
trouvé ulile de reprendre chaque objel séparément
el par ordre alphahélique, afin d'cn rendre les ma-
nipulations faciles el de décrire les genres de pein-
lure el de couleur qui leur conviennent, puis enfin,
d'enlrer dans des détails sur le finissage que nous
n'avons pas encore décril.

Ces exemples n'ont rien d’absolu, nous les avons
choisis parmi les objels les plus familiers el qui,
en raison de leurs usages lout particuliers, peuvent
fournir d'utiles indicalions au ({raitemenl d'objels
similaires.

Arrosoir d'appartement

L'arrosoir d'appariement n'est pas un objel sur
lequel on fail des peintures bien délicates. Les coun-
leurs qu'on lui donne le plus communément sont :
le vert, le rouge et le hleu.

Opération. — Lorsqu’il aura éLé déroché el poncé,
on consullera les procédés décrils pour obtenir les
couleurs vives. Aprés chaque couche, V'objel devra
élre porté & 1'éluve; ce n'est que lorsqu’il sera en-
lierement achevé que 'on peindral'iniérieur en lui
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donnant deux couches de minium ou vermillon
préparé en posilive. Lorsque ces deux couches
seront séches, on pourra faire un filel sur le bord,
soil jaune lorsque le fond esl vert ou rouge, soit
rouge ou jaune lorsque le fond est bleu.

Nous avons décril plus haut la préparation des
positives pour filels el la maniére d'obtenir les
filels dorés.

Lorsqu'on no fait des filets que sur les bords des
objets, il n'est pas nécessaire de donner une couche
de copal & la surface.

On peut aussi moirer, jasper ou décorer l'arro-
soir, en suivant les procédés déja décrits.

OPERATIONS PRATIQUES ET FINISSAGE

.

Broc

Le broc est un vase conique, donl on se serl dans
presque lous les ménages, pour approvisionner
d'eau les appartements. On en fail aussi de bom-
bés, qui servenl dans les brasseries a débiter la
biere.

Le broc se faisail anciennement en bois et étail
naturellemenl {rés massif et trés lourd; celui en
ter-blanc ou en Lole esl donc bien préférable, car
il est inGniment plus léger. On peinl ordinaire-
ment cel objel en bleuw, ou en imitalion de sapinou
de chéne. Nous décrirons celle derniére décoration.

Opération. — On donne deux couches de positive,
dont nous avons décril la préparalion en par-
lant de la maniére de faire le sapin ou le chéne.
On trace alors au crayon des lignes verticales du
haut en bas du broc pour imiter les douves, puis
on fait le bois; aprés quoi, on laisse sécher, ce
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qui demande un quart d'heure ; pour économiser
une couche de copal, on pourra fairve des filels de
haut en bas, sur le faux bois, en ayanl soin de ne
point 1'cflacer, car il est fait avec des coulcurs a
I’eau. Lorsque les filels seront secs, on donnera une
couche de posilive noire au fond, puis ensuite une
couche de copal & loule la surface.

Nous ferons remarquer que les objels en tole ou
en fer-blanc dans lesquels on met des boissons ne
doivent pas é&ire peints a U'inlérieur, parce que les
hoissons prendraient une saveur peu agréable au
bout d’un certain lemps; il est donc préférable
que l'intérieur soit étamé.

Bain de pied

Le bain de pied se fail de forme ronde ou ovale
el se peint a l'intérieur.

Le bain dc pied se faisail aulrefois en hois ; mais
il est remplacé avanlageusement par ceux en fer-
blanc; cel objel se peinl en couleur bleue ou en
lon bois, chéne, sapin ou érable, el les manipula-
lions sont les mémes que pour le broc ; seulement,
lorsqu'on donne la premiére couche de posilive,
on applique aussi une couche de méme couleur a
I'intérieur, ordinairement du blanc, et ¢’est seule-
ment lorsque I'objel a re¢u la couche de copal que
I'on donne & I'inlérieur les deux dernicres couches
de blanc fin.

Quant & ce qui dépend des filets, nous renvoyons
le lecteur & ce que nous venons de dire pour le
broc.

Le bain de pied peul élre jaspé, moiré, trempé,
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granilé, décoré ou orné dans n'importe quel genre.
On peul consulter & ce sujet les procédés indiqués
au chapitre 1V,

Boite a toilette, boite a cigares, nécessaire
pour dames, cassettes, etc.

Ces objets sont des articles de luxe, qui se pei-
gnent avec grand soin, et sur lesquels tous les
procédés des chapilres V el VI peuvenl élrc em-
ployés, c'esi-dire les faux bois, le lrempage, le
moiré, la malachile, les couleurs naturelles et vives,
le nacré, 'ornementation, la dorure el 'argenture.

Les objels ci-dessus se fabriquant généralement
en fer-blanc, doivent par conséquenl subir un
poncage, dont on trouvera les procédés au cha-
pitre IIL.

Relatlivement a 'ornementation, nous allons en-
trer dans des délails assez élendus pour guider le
lecteur dans les opéralions successives. En pre-
nant comme exemple 'un des objets décrits ci-
dessus, qui se trouvent lous & peu prés de la méme
calégorie, ce que nous dirons pour chacun d'sux
servira d'exemple pour tous.

Du décor avec paysage

Les boiles se peignenl ordinairement cn noir ou
en bois foncés, lels que le palissandre el le noyer
foncé.

Opération. Lorsque l'objet a subi un pongage
par voie humide, on lui donne l'une des couleurs
ci dessus, parles procédés décrits au chapitre 1V.
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En cet élat, on peal le décorer, soil au moyen du
décalquage & la presse, soit au moyen du décal-
quage d'anciennes épreuves; mais, dans ce der-
nier cas, les épreuves devront étre bronzées, ar-
genlées ou dorées sur le papier, parce qu'une
épreuve en noir ne serail nullement visible, pas
méme sur une leinle claire. Apres cetle facon, on
porle l'objet & T'étuve pour le sécher; puis on
donne une couche de copal el I'on ponce par voie
humide. On applique ensuite une couche de posi-
tive blanche & 'intérieur ; lorsque cetle couche est
bicn séche, on relire T'objet, el, si I'on a ménagé
une place au centre du dessin qui sert de décor
pour y faire un paysage, on remplit celle place de
blane au moyen d’un pelit pinceau, puis on porle
de nouveau l'objel & I'éluve. Apres le séchage, on
ponce légéremenl le blane du centre, cn ayant
soin, toulefois, de ne pas loucher au décor ; on
peint ensuile le paysage.

Remarque. — Pour peindre les paysages comme
pour toule aulre peinture artistique, il faul avoir
fait préalablement des éludes sérieuses; nous ne
parlerons ici que de la peinture par routine ou des
procédés que chacun peul exéculer sans grande
connaissance. La peinture délicale ou par excel-
lence, comme l'appellent beaucoup de vernissours,
ne peul se faire qu'aprés bien des années d’élude :
¢'est pourquoi nous ne nous occuperons que de la
parlie manuelle de cetle opération.

Lorsque le paysage est sec, on donne une nou-
velle couche de copal el I'on ponce; on applique
ensuile deux couches de blanc dit pour inlérieur,
auquel on a joint, soil un peu de bleu de Prusse

Peinlwre el Vernissaye. 8
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pour loi donner un lon bleudlre, soit de laque
verle pour lui donner un lon verdatre, soit du
carmin pour avoir un léger rose; quand ces deux
couches sonl séches, on donne une derniére couche
de copal, el aprds le séchage, on polil cetle der-
niére couche.

On trouvera au chapilre V la nomenclalure des
vernis convenables pour les objets que l'on wveul
polir et les procédés employés pour le polissage.

Des fleurs

Les opéralions el les procédés sonl les mémes
pour faire des fleurs que pour les paysages ou
aulres sujels arlistiques, seulement au lieu de
lracer un paysage, on le remplace par un bhouquel
de fleurs ; nous allons & ce propos décrire quelques
procédés faciles & exéculer el que chacun peut
faire avec un peu d'intelligence.

Il faut chercher le plus possible & composer le
bouquel avec des fleurs (rés simples ; par exemple,
des ficurs peu compliquées lelles que le myosotis,
la marguerile, la pensée, la violelle, l¢ muguel et
aulres.

Opération. — Le bouquel élanl composé ot tracé
au crayon sur une feuille de papier, avec les con-
lours des feuilles seulement, on prend un morceau
de craie blanche dont la poinlc est lailléc fine-
menl, puis on suil exactement les traits du crayon
avec celle craie, en ayanl soin de faire des tracés
aussi fins que possible; ce dessin peul élre em-
ployé plusieurs [ois de suile saus rccommencer &
repasser de la craie. On pose alors lo dessin bien
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au contre de I'objel, le colé dessiné sur l'objel, ou,
dans d'autres conditions, bien & la place ol l'on
veul I'imprimer ; aprés quoi on pusse légérement
le plat de la main, puis au tur el & mesure que le
blanc devienl faible sur le papier, on frotle plus
fort, parce qu'an houl d'une ceriaine quanlilé
d'¢preuves, il ne resle plus assez de craie pour
donner seulement les moindres traces. D'un aulre
colé, on a de pelils godels en Lole, munis d'un
couvercle. deslinés & conlenir les couleurs prépa-
rées en posilives.

Nous avons dit plus haul que, pour commencer,
nous prendrions les fleurs les plus simples el les
plus faciles & faire; nous allons donc choisir de
peliles fleurs pour nous inilicr dans ce travail.

Supposons notre bouquel composé de myosolis
avec quelques unes de ses feuilles. On prépare du
blanc en posilive, auquel on ajoule une pelite
quanlité de bleu d'outremer, pour lui communi-
quer une teinle légeére de bleu de cicl, puis on em
plit les lraces de craie; les feuilles el les liges se
font avec du verl milori. On laisse alors sécher &
I'air jusqu'a ce que la couleur colle encore légére
men en posant le doigt dessus; puis on prend du
bleu d'outremer en poudre el un pelil pinceau en
plume bien sec qu'on lrempe dans le bleu, el I'on
commence & frotler insensiblement le colé de l'om-
bre de la fleur, en ayanl soin de ne pas giacher
loule sa surface, el de laisser avec inlenlion le ¢Oté
du jour inlacl; enfin, on porte & I'étuve pour sé-
cher.

D'un autre colé, on a encore de pelils lubes en
plomb conlenant les couleurs décriles au cha-
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pitre II, el I'on mel sur une paletie en bois, en
porcelaine ou en verre, une petile quantité des
couleurs nécessaires pour I'achévement du houquet.

Les couleurs nécessaires pour le petit bouquet
en question sont : le blanc de céruse, le jaune de
chrome, le vert Véronese, le bleu de Prusse el le
bitume.

On prend alors un pelil pinceau en plume; on
mélange une pelile quantité de bleu d’outremer &
du blanc de céruse, pour que cela fasse un bleu
un peu plus clair que celui du fond de la fleur,
puis on pose les jours sur le colé éclairé du myo-
sotis ou toute autre fleur. Il faul toujours un jour
¢l unc ombre, plus la couleur inlermédiaire qui
fait le fond. Au centre des myosotis se trouvent de
petits points que l'on fait avec du jaunc de chrome.
D'un autre c6lé, on mdlange un peu de blou de
Prusse & du bitume pour faire le cété ombré des
feuilles, et I'on pose enflin un jour trés vif sur la
verdure, en mélangeant du jaune de chrome & du
vert Véronése. L'objel est alors porté & 1'étuve, et
aprés le séchage, on le ponce par voie humide. On
peut alors appliquer quelques sujols dorés, argen-
tés ou bronzés dans les angles par les procédés
que nous avons décrits aux pages 114 el suivantes;
aprés quoi, I'on donne une derniére couche de
copal & polir, et, aprés le séchage, on polil.

Tout ce que nous venons de dire peut égale-
ment étre mis en usage pour les fleurs plus com-
pliquées ; seulement, il faudra loujours avoir soin
de bien se rendre compte du fond de la fleur. Les
jours et les ombres ne doivenl pas enlrer dans
I'éhauche; ce n'est que lorsque les fleurs sont
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ébauchées de la couleur naturclle que 'on fait ces
jours el ces ombres. Les ombres se fonl toujours
avec des couleurs séches el les jours avec des cou-
leurs préparées au vernis.

Ce n'est que lorsqu'on aura fail maintes fois une
méme [leur gue I'on devra essayer d’en enlre-
prendre de plus difficiles.

On peul aussi nacrer ces pieces en suivant les
procédés déerits plus haut; voiei, & ce sujel, quel-
ques détails supplémentaires.

11 faut, avant de nacrer, faire la composilion du
dessin ou du décor que l'on veul donner a I'objet,
en ménageant de petiles ouvertures pour placer la
nacre.

Lorsqu'on voudra {aire des bouquets ou toul
aulre décor, on suivra les procédés décrils dans le
chapitre VI ; mais lorsque la nacre n'esl mise que
comme broderie, c'est d-dire quand on ne fail pas
de peinture dessus, on donne une couche de copal
& T'objel décoré ou orné, el pendant que le vernis
esl encore frais, on place les pailleites dans les
ouverlures ménagées el on laisse sécher a4 l'air
libre pendant un jour ; aprés quoi, on peul mellre
& l'éluve pour sécher complélement; alors on
ponce loule la surface el I'on orne encore les colés
de filets. On peul aussi appliquer les filels pendant
qu'on eslen train de faire les ornements ; on donne
ensuile une derniére couche de copal ; aprés quoi,
on polil.

Boite & thé

La boile & thé élant un objet dans lequel il entre
des produils étrangers, les peinlures se font en rap-
8.
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porl avec les modes el les ameublements; mais
généralemenl on y fait de la chinoiserie. Voici la
maniére d’opérer.

On donne généralement pour fond aux objels
deslinés & recevoir pour décor de la chinoiserie, des
fonds noirs el de couleur palissandre.

On se reporlera au chapilre III pour faire les
fonds, puis on poncera; aprés quei, on lracera la
composition de chinoiserie sur I'objet el l'on rem-~
plira les contours de mixtion aussi légérement que
possible (nous avons déja décril la manitre de ré-
gler la mixlion): on laissera & l'air jusqu'a ce que
lo mordanl soil presque sec, puis on dorcra. On
aura soin dc faire les [ilels en méme lemps que les
aulres ornements (nous avons donné les maniéres
de dorer el décrit les objels nécessaires pour celle
opéralion). On mellra ensuile sécher & 1'¢luve, el,
apres le séchage, on pourra imiler les ombres avee
une plume d'oie laillée (rés fine, lrempée dans
de l'encre de Chine ou de la sépia, ou méme les
faire au pinceau et avec du noir oa du bitume pré-
paré au vernis.

Aprés celte opération, on fera sécher, puis on
donnera une derniére couche de copal pour polir.

On peut aussi dessiner sur cel objel des fleurs ou
des paysages, ¢l nacrer ou fairc toul autre décor
déerit dans cel ouvrage.

Boite a café

La boite & café se peint ordinairement en jaspé,
en chiquelé, en moiré, ou bien elle esl décorée par
les procédés de décalquage déerits au chapitre VL.
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Le fond dec la boile se fail en noir, lorsqu'on
donne la dernicre couche de copal,
La bolte & café ne se peint pas a l'intérieur.

Cuvette ou lavabo

Cel objet, de forme ronde ou ovale, droite ou
¢évasée, se fabrique beaucoup en porcelaine ; mais
on I'imite aussi en ldle ou en fer hlanc.

La cuvetle se peint généralement eu blanc, en
rouge, en verl, en blen, en brun, ou en jaune &
I'extéricur, mais toujours en blanc a I'intérvieur.

Lorsqu’on voudra peindre en blanc des objels
qui sont destinés & un usage journalier, on prépa-
rera le blanc de la manisre suivanlte :

On broyera du blanc d’argent & I'essence de L6ré-
thine, puis, au lieu de I'éclaircir avee du vernis
blanc, dit pour inlérieur, on prendra du vernis
Cobourg extra fin el on le laissera reposer pendant
trois ou qualre jours, c'est a dire que l'on devra
toujours avoir du blanc préparé d’avance; mais on
devra y ajouler une légdre poinle de hleu de Prusse
pour I'empécher de prendre celle leinle jaunalre
qu'affecte le blanc préparé au vernis gras. Puis on
en donnera ftrois couches & l'objet, & l'inléricur
el & l'extérieur, en ayant soin de le faire sécher
aprés chaque couche; aprds quoi, on pourra liver
un filet doré sur le bord, el aussi orner l'exié-
ricur de la cuvetle de décors dorés pour imiler la
porcelaine.

La cuvelle se décore aussi sur des fonds jaunes,
rouges, bleus, verls el bruns; mais 'intérieur se
fait toujours en blanc.
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Cruche de forme ordinaire

La cruche & eau est un vase dépendant de la cu-
velle; elle se peint par conséquent dans les mémes
conditions et subit les mémes opéralions.

Cruche marseillaise

Cette cruche, d'une forme évasée, se faisail com-
munément en grés; mais, & raison de sa fragilité,
elle a été remplacée par celle en Lole élamée ou
vernie.

Cet objet sa peinl ordinairement en chéne ou en
sapin avec des filets que l'on fait & la lerre de
Sienne brilée, ou d’'un lon bleudtre, ou lilas avec
des [ilels, ou bleu d'outrcmer pur. Cetle cruche
servant & conlenir des hoissons, elle ne se peint pas
a l'intérieur, & cause du goul que prendrail, au
bout d'un certain temps, l'ean, la biére ou le vin.

La cruche marseillaise se décore aussi sur les
fonds : en palissandre, en noyer, en rouge, en
jaune, en brun, en ver!, en bleu el en noir, et
méme sur les fonds blancs si I'on veul imiler la
porcelaine; mais on ne l'orne pas de marquelerie,
ni de nacre, parce que c'esl un objet d’'un usage
journalier el qui a beaucoup de faligue.

Crachoir rectangulaire

Le crachoir se faisait aulrefois en bhois, mais il
manquait alors d'élégance; d'abord, il élail trés
massif, puis il codtail trop cher si 'on voulait lui
donner de la [égerelé et de 1'élégance,
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Le crachoir en mélal est légérement évasé; on le
décore en chéne, en sapin, en érable, en noyer, en
palissandre, en moiré, en chiquelé, en jaspé, en
granil. On le peinl & I'intéricur ¢l & l'extérieur do
la méme couleur; le fond el les quatre pelils pieds
en fonle de fer se fonl en noir.

Tout le décor ne doil étre fail qu'a l'extériear
car l'inlérieur étanl rempli de sciure, le travail se-
rail alors invisible el inutile.

Crachoir évasé

Ce crachoir se peinl absolument de la méme
manicre que le précédent; seulement il se décore &
l'intérieur el non & l'extérienr, parce que lo décor
est visible sur les rebords; quanl aux opéralions,
elles sont les mémes que pour le précédent.

Cuit-ceufs

Le cuit ceufs est un vase d'une forme ovale ou
ronde, muni de deux anses, de deux couvercles
s'ouvranl par le milieu el d'une grille en fer-blanc,
percée de (rous el munie elle méme d'une tige pour
la relirer.

Cel objel se peinl & I'intérieur seulement, soit en
jaspé, en Llrempé, en chiquelé ou en faux hois; il

peul élre orné par l'un des procédés decmLs ci-
dessus.

Fontaine-lavabo

La fonlaine esl ordinajrement de forme ovale oy
a facetles,
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Elle se loge & la cuisine el souvent aussi dans le
vestibule; elle est par conséquent susceptible d'étre
décorée ou simplement peinte pour la garantir
contre l'oxydalion; car c'est un objel qui recoit
continuellement du savon mélé a l'eau, principa-
lement la cuvette. Or, on sait que le savon a la
propriété d'enlever Ia peinture méme la plus
solide, puisqu’il entre de la polasse dans sa prépa-
ration.

Nous allons donc donner des délails sur la pein-
ture de la fonlaine, qui exige des soins par le
motif que nous venons d'indiquer. On suivra alors
exaclement les procédés suivanls :

La fonlaine doil élre soigneusement dérochée et
poncée par voie séche. Aussitol aprés celle opéra
tion, elle est recouverte a l'inlérieur et a l'extérieur
d'une couche de la préparation suivante :

On broye du blanc de céruse ou du blanc de zinc
A I'huile de lin pure, trés épais, el, pour I'éclaircir,
on prend du bon vernis gras au copal & teinte n*1,
et 'on donne une couche & la fonlaine. On laisse
sécher & l'éluve au moins pendanl vingl-qualre
heures, el, aprés cette couche, on ponce pour
enlever les grains qui se trouvenl a la surface,
qui, sans cetle opération, reparailraient aprées le
pongage des auires couches.

La fontaine qui, ainsi que nous le disions plus
haut, se place & la cuisine ou dans l'entrée. peul
alors ¢ire peinte en jaune, ou en toule aulre cou-
leur, comme la cuisine eclle-méme ou comme
I'entrée. Elle esl ainsi & 'abri de l'oxydation pour
un cerlain lemps. Nous ne parlerons donc plus
que du finissage et des décors qui lui conviennenl.
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Fontaine peinte en sapin

On suivra cxaclement les procédés donnés plus
haut en parlant des faux bois; si 1'on veut imiter
des panneaux au moyen des [ilets, on les fera avec
de la lerre de Sienne brilée, el avani de donuer la
couche de copal pour (ixer, si I'on veul économiser
une couche de copal. On donnera ensuile (rois cou-
ches de blanc préparé au vernis Cobourg, au lieu
d'élre préparé au vernis blanc, dil pour intérieur.

La fonlaine se peinl aussi en chéne, en noyer,
en ¢érable ou en palissandre.

Si la fontaine esl posée dans une des pitces prin-
cipales, on peul la décorer sur différents fonds,
sur leinle et demi-teinle, c'esl a-dire sur des fonds
bleu de ciel, violel lilas, verl clair ou rose; on
opérera en ce cas de la manitre suivanle.

Fond lilas

Pour oblenir ce fond, on prend du blanc de
cérusc en élat de conservalion, el l'on y ajoute du
bleu d’outremer, qui, lui-méme a élé hroyé préa-
lablement, jusqu'a lui communiquer une tleinte
bleu de cicl; puis on y ajoule un pea de carmin el
I'on obtient alors un lilas plus ou moins foncé.

On donne deux couchos el l'on ponce; aprés
quoi, on peut décorer par les procédés de décal-
quage déja décrits; on ddécore cnsuite avec des
filets, s'il en esl besoin, puis on fixe avec du vernis
au copal & polir.

Tous les aulres procédés donl nous avons déja
parlé sont également applicables sur la fontaine.
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Plateau

Le fond de cet objet se fail ordinairement en
noir ou en palissandre: on le décore simplement
avec des ornemenls dorés ou bronzés, ou on l'orne
avec des paysages ou des fleurs nacrés ou imitant
la nacre.

Le plateau élanl un objet d'un usage journalier
el en méme lemps un article de luxe, nous allons
décrire les principaux décors qui lui convienneht.

Les plateaux affectent des formes carrées, rondes,
ovales el festonnées de divers genres; mais le décor
se fail le méme pour les uns comme pour les
autres. Nous prenons donc un de ces plaleaux pour
décrire les manipulations auxquelles le peintre doit
le soumeltre.

Depuis quelque temps, on peint les plateaux en
noir avec une hande dorée sur le bord, rien au
centre, ou un petit feuillage vert orné de muguets
blancs. Pour cetle peinture, on procéde de la ma-
niére suivante :

Le noir se fait par le procédé indiqué plus haut
pour produire le noir. 1l esl bien entendu que l'on
poncera soigneusement la couche de copal que l'on
aura appliquée comme (ixalrice, et, aprts ce pon-
cage, quon donnera une couche de copal extra-
superfin. Aprés le séchage, on polil par les pro-
cédés déerits au chapitre 111, el, lorsque la couche
esl polie, on trace asscz légéremenl avec un compas
la largeur de la bande que I'on veul oblenir, qui
est ordinairement de 3 & 4 centimelres ; cela dépend
de la grandeur du plateau. Lorsque celle bande est
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tracée, on prend un pinceau a filets gros el courl et
on le lrempe dans la préparalion de gélatine ou
de colle de poisson donl il a élé question & la
page 116, cn parlant de la dorure hrillante. On
évilera le plus possible d'ajouter & ceite composi-
tion de l'esprit-de vin, qui lernirait en quelque
sorte l'or; il vaul mieux ne préparer que ce qu'il
en faul pour un jour. Alors on suivra exaclement
les traces failes au compas et l'on fera bien de n'en
enduire que deux fois la largeur de la feuille d'or
avant de l'appliquer. On aura soin de couper l'or
par le milien avec un couleau et sur un coussin,
destinés & cet usage, qui s’achélenl chez lous les
fabricants de couleurs. Ce n'esl qu'apres celte opé-
ration que l'on enduira de colle, puis qu'avec un
pinceau & dorer, qui est plal, large, possédant
d'assez grands poils el se vendant aussi avec le
coussin, on cnlévera moili¢ par moilié les feuilles
d'or. On se servira d'or véritable pour ce procédé;
on lappliquera inunédialement aprés le collage
sur l'objet; puis, avee un peu d'ouale, on lapera
légérement les places ot l'or ne se serait pas appli
qué uniformémenl. Chaque lois qu'on aura posé
deux moiliés de feuille, on recommencera a
encoller. Lorsque le toul sera doré, on laissera
sécher & lair pendaul deux & (rois heures: apres
ce séchage, on prendra un pinceau a filels gros el
court, que I'on trempera dans du vernis Cobourg
extra lin, el 'on suivra de nouvean les lraces failes
au compas que l'on apergoil encore a travers I'or
puis on mettra sécher. Le séchage opéré, on lavera
I'objel & 'cau fraiche avec une épongs et on I'es-
suiera avec une pean de chamois, pour enlever les
Peinture el Vernissaye. )
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frisures d'or qui se formenl par l'impossibilité o
T'on est de déposer une feuille d'or exaclement
droite, car, malgré toute 'adresse imaginable, on
est obligé de dépasser loujours un peu les iraces.

Aprés ces diverses opéralions, on prendra du
verl anglais ou milori préparé en posilive, auquel
on mdlera un peu de jaune de chrome ou de spooner,
puis, avec un pelil pinceaun en plume, on fera la
verdure. Les petiles fleurs, supposons des mu-
guels, se feront au blanc; le pelil décor qui se
trouve & linlérieur du plaleau se fera aussi au
moyen d'un petil pinceau en plume, que l'on {rem-
pera dans la mixtion & dorer, & laquelle on aura
ajoulé un peu de vernis & la colle d'or. Il est pré-
térable encore de faire le pelit décor avanl la guir~
lande de feuillage el de fleurs. Aprés cing ou six
heures de séchage & l'air, on dorera par les pro-
cédés de dorure déja connus el on laissera sécher;
aprés quoi, on fera la guirlande comme nous
I'avons dil plus haul. Lorsque le loul sera sec, on
prendra un pinceau de pulois assexz pelil, qu'on
trempera dans du vernis Cobourg, el l'on ne ver-
nira que la partie décorée, c'est-d dire toule la sur-
face de décor, mais en ayanl soin de ne pas la dé-
passer, puis on melira de nouveau sécher & l'éluve
et l'ohjel sera terminé, sauf la couche de noir
qu'on donnera au fond.

Du plateau nacré. — Nous avons décril au cha-
pitre VI de ce Manuel les procédés employés pour
nacrer ; nous allons décrire les opéralions néces-
saires & ce Lravail pour le finissage.

La composilion du bouquel étant faile cl appli-
quée dans les condilions indiguées. on s'occupera
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de la peinture. Voici un apercu de celle manipula-
tion.

On se procurera une rose nalurelle, ou simple-
menl une rose bien colorée sur papier, pour mo-
dele. On observera avec soin les lumitres el les
ombres el 'on pourra, si l'on veul, tracer d'abord
légéremenl les premiers lrails au crayon. Alors,
on fera les parties foncées de l'intérieur de la rose
avec du carmin auquel on aura ajoulé du vernis
Cobourg, puis enfin les exlrémilés, qui doivenl
former les ombres, en ajoutanl au carmin un peu
de bitume de Judée; mais il esl bien enlendu que
les places qui formenl les jours ne devronl pas étre
recouvertes el resleront & nu. Enfin, on posera la
teinte la plus claire sur les places éclairées avee
du blanc, auquel on aura ajoulé lrés peu de car-
min, et une pelile quantilé de vernis Cobourg, el
I'on ue Llracera que de pelils filels & peine visibles
sur les parlies qui formenl les hauleurs des feuilles
éclairces.

Les feuillages verls se (eronl en mélangeanl un
peu de bilume & de la laque verle, mais en ayanl
soin de n’en mellre que sur les parties qui sonl
absolumen{ dans T'ombre. Alors on posera unc
teinte générale cn mélangeanl a du jaune de chrome
un peu de verl Véronése ct un peu de vernis Co-
bourg ; on laissera alors sécher a 1'étuve, puis l'on
donnera une couche de vernis copal exira-superfin;
on poncera apres le séchage, puis on pourra faire
des décors dorsés ou argenlés sur les bords de
I'objel.

Lo finissage cst absolumenl le méme que celui
décrit dans le précédent arlicle, sauf que l'on ne
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polit cel objet que lorsqu'il esl complélement fini.

On pourra consuller ce que nous avons dit pour
I'imilation du nacré : les opéralions sonl absolu-
menl les mémes ; seulement, au lieu d'avoir un
fond nacré, on aura un fond or el argenl; le finis-
sage est le méme.

Panier a pain et porte-bouteille

Le panier & pain aionsi que le porle-bouleille se
peignenl absolument comme le plaleau; lous les
procédés décrits peuvenl olre appliqués sur ces
objels ; ils subissenl les mémes opérations que le
plateau el les manipulalions sonl aussi les mémes.

Ramasse-couverts

Le ramasse-couverls esl un objel qui se fait
beaucoup chez les orlévres, soil en cuivre, soil en
aulres mélaux galvanisés.

Col objel se peint extérieuremenl seulemenl, et
non & lintéricur, & cause du frottement des cou-
verts. 1 se jaspe ou sc décore ordinairement. 11 se
fail aussi en divers bois ou en décor, par les pro-
cédds déja déerils. Nous ne décrirons donc que les
deux procédés ci-dessous.

Premzer procédé. — On opérera de la manisre
suivanle : Lorsque l'objel sera bien déroché et
épousselé, on lui donnera deux couches de noir,
de bleu, de brun ou de verl, préparés comme le
jaspé. La premictre couche étant séchéo compléle-
ment & 1'éluve, on donnera la seconde el on la
laisscra sécher, puis on jaspera au moycn des ou-
lils el des liquides décrils plus haul. Apres le jas-
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page, on mellra sécher & 1'éluve. puis on donnera
une couche de copal pour lixer.

Devaicme procédé. — Décalyuage. — Cet, objet est
toujours décoré sur des fonds clairs el non bario-
Iés ; ce sont les fonds bleu de cicl, lilas, rose ou
verl clair qui lui conviennent.

Pour ne pas élendre plus qu'il n'est nécessaire
notre descriplion, nous prendrons le premier de
ces fonds, qui est le bleu de ciel. sur lequel on
opere de la maniere suivanle :

On prépare en positive du blanc de céruse anyuel
on a ajould, avant de mélanger le vernis au blanc,
un peu de bleu d'outremer pour lui communiquer
une leinte blew de cicl, pais on éelaireil sealement
au vernis copal. On donne deux couches de ce bleu,
puis on ponce par voie humide au moyen des pro-
cédés déerils d'autre part. Aprés quoi, on peutl
décorer 1'objel par les procédés de décalquage dé-
crils au chapitre VI, suivant les conditions et dans
les formes de 'objet. On fail sécher A I'étave, puis
on frace des filets, si la composition du décor
Fexige. Apres le séchage. on donne une couche de
copal pour fixer, el lorsque celle couche de copal
est s¢che, on ponce par voir humide et 'on donn
une dernicre couche de copal ; enfin, si la surlace
ne parait pas assez lisse. on politl.

Sucrier

Le sucrier se fait en porcclaine ou en cuivre ar-
genté ou doré; il s’établit aussi en (6le ou fer-blanc,
peint a 'extéricur seulement, el s'argente ou se dore
& l'intérieur par les procédds électro-chimiques,
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Le sucrier est peint ordinairement en blanc ou en
noir décoré, mais comme nous avons déja donné
les procédés de décalquage sur le noir, nous ne
décrirons ici que les opérations relatives au blanc.

On a déja dil plus haul que les blancs servant a
recouvrir des objels d'un usage journalier devaient
slre préparés dans des conditions diftérentles de
ceux employés pour intérieur. :

On prépare done, d'un cdlé, da blanc de céruse
en posilive, en ayant soin d'y inlroduire plus
d'huile que dans les aulres posilives, puis on en
donne deux couches el l'on fail sécher. Apreés
chague couche, on ponce légérement par voie hu-
mide. D'aulre part, on broie du blanc d'argent et
on l'éclaireit avee du vernis Cobourg, qu'on laisse
reposer pendant quaire & cing jours, ne se servant
alors que de la parlie du dessus; le dépdt qui se
forme au fond du vase est broyé de nouveau aprés
le premier épuisement. On fera bien de préparer
toujours de ce blanc pour huit & quinze jours d'a-
vance, parce qu'il devient plus pur el qu'il donne
une surface plus lisse. On donne lrois couches de
ce blanc, el, aprés le séchage, on ponce et on fail
les fleurs ou les décors dorés; aprés quoi, on fail
sécher, on donne une couche de vernis Cobourg,
puis on met de nouveau & l'étuve, el I'on peut
polir si la surface l'exige.

Vase de nuit

Le vase de nuil se peint, quelquefois, d'apres le
hesoin de la vente, en bleu, en vert, en brun ou en
rouge i I'exléricur el en blanc & I'inlérieur.
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Nous ferons remarquer que le blanc qui servira
pour Linlérieur de cel objel devra élre préparé de
la manicre suivante, & cause de lalcalinité de
I'urine que le vase renferme journellement, el qui
détruit bientol loule la peinlure de linlérieur,
malgré lous les soins possibles.

On devra broyer le blanc de céruse ou le blanc
d’argent enticremenl & l'huile de lin cuile, bien
¢pais, el le délayer avec du vernis Cobourg ; on en
donnera qualre couches.

Nous bornerons nos descriplions & ces objels
d'un usage journalier el d'unc fabrication cou
ranle, que nous avons choisis comme exemples
pour ce dernier molif. On peul peindre ou décorer
par les mdémes procédés une {oule d'aulres pelits
arlicles de tuilelle ou d'usiensiles de ménage; il
nous a paru inulile de les mentlionner ici, pour ne
pas grossir inulilement ce Manuel. C'est surtoul
parmi les objels de fanlaisic qu’exisle la plus
grande variélé, soil pour la forme, soil pour l'or-
nementation. La mode a fail admeltre, depuis de
longues années, dans les inlérieurs les plus mo-
desles, des arlicles chinois ou japonais, qui sonl
souvent fabriqués el décorés en France; ces arli-
cles onl ouvert une nouvelle branche a notre indus
lric nalionale et sont devenus une nouvelle source
de prouduils pour le peintre décoraleur. C'esl ce
genre de peinture, donl nous allons nous occuper,
qui fail 'objel de la scconde parlic de cel ouvrage.



DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE IX

Reproduction des lagques du Japon

Sommalre. — J. Notions sur la laque et son emploi. —
II. Fabrication des vernis pour laques.  IIL. Appréts.
— IV. Décoration. — V. Imitation des fonds. — VI. Imi-
tation des décors d'architecture. VII. Peintures
laquées.

I. NOTIONS SUR LA LAQUE ET SON EMPLOI
De la laque

Nous croyons intéressant el ulile pour nos lec-
teurs de faire précéder cel article relatif & la pein-
ture des laques du Japon de quelques nolions sur
la laque, en tanl que maliére premiére, ainsi que
d'un apercu des procédés employés en Chine pour
oblenir les objets connus sous le nom de laques de
Chine et laques du Japon.

Si habiles que soient les ouvriers chinois, nos
ouvriers nationaux pourront cerlainement rivaliser
avec eux, sous le rapport de 'élégance et de 'exé-
culion de ces objels, le jour o ils posséderont les
maliéres premiéres qui onl assuré jusqu'a présent
la supériorité des Chinois.

C'esl poussé par cel espoir, que nous enirons
dans les développements qui voni suivre,
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On désigne sous le nom de lugue une malitre
tres recherchée pour une foule d'usages, parmi
lesquels I'un des plus importants est la fabrication
dos vernis. On lui donne souvent le nom de gomme-
lague ; mais cette appellation est impropre, puisque
celle malicre n'est pas une gomme, mais bien une
résine. Elle nous vient de I'lnde, ol on la recueille
sur différents arbres, nolamment sur le figuier des
pagodes. le figuier des Indes, ete. Cleslt dans les
fordts des hords du Gange von lrouve presque
toute la laque du commerce. On la vécolte en bri-
sanl les rameaux auxquels elle adhere assez forle
ment ; on vecucille ¢galement les parcelles qui sc
sont délachées dans celle opération, car celle pré-
cieuse subslance st d'un prix ¢levé.

Celle laque n’esl pas, comme on l'a cru long-
temps, unc exsudalion naturelle de T'arbre; elle
est due & la présence, sur les rameaux porte-laque,
d’un inseclc du genre cochentlle, qui est rouge el
dont on ne connail bien que les femelles et les
jeunes. Lorsque les extrémités des arbres cités plas
haut sonl allaquées par la cochenille, elles se fié-
trissent, se desséchenl apres avoir pordu leurs
feuilles ctleurs fruits. Les inscetes sont lixés autour
de ces rameaux [Iélris, dans une maticre poisseuse
ou les femelles fonl leurs ceufs. Mais comme elles
sont lrés nombreuses, elles se serrent les unes
contre les aulres, commeon voil chez nous cerlaing
pucerons sur le rosier, le sureau, les pois, les feves.
La malicre résincuse exsudée de leur corps, ou
suintant du rameau lui méme, soude lous ces
insecles en une masse unique qui se coneréte peu
b peu. Les cochenilles meurenl dans ce sépulerg

97
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commun ; chacune d'elles se convertil en une petite
vésicule remplie d'un liquide rouge. La récolte se
fait alors en brisani, comme nous l'avons dit, les
branches qui porlenl la précieuse résine. Celle qui
provient des figuicrs et du crolon est la plus fon-
cée en couleur, et, par cela méme, la plus estimée.

La laque est employée dans plusieurs industries ;
mais une grande consommalion en est faite parl'éhé-
nisterie, soil pour dissimuler les fissures qui se
produisent dans le bois, soit surlout pour fabriquer
des vernis. Elle se dissout, en effel, dans l'alcool,
el sa solution. évaporée dans des condilions conve-
nables, fournil un vernis de bonne qualité, surtout
lorsqu'on la mélange dans une proportion déler-
minée avec d'autres résines convenablement choi-
sies.

La couleur rouge el quelquefois blonde de la laque
la rendrail d'un emploi difficile dans cerlains cas,
quand elle doil servir & vernir des bois peu colorés
ou & y boucher des lrous; il est utile d’avoir alors
de la laque aussi incolore que possible ; on a donc
cherché a la décolorer complélement par différents
moyens.

On peut dire, & cel égard, que chaque fabricant
a ses procédés parliculiers, qu'il tient secrels, quoi-
qu'on arrive & unrésullal satisfaisant par les hypo-
chlorites. Si, en effet, on fait bouillir la laque dans
de I'eau de Javelle, clle se dissoul en partie ; si on
l'agile el si on continue l'ébullilion pendant un
temps sulfisant, la résine linil par se décolorer. On
aclive 'opération en ajoulant peu & peu une nou-
velle quantité de solution. 11 nc reste plus qu'a
neutrgliser la liqueur par de l'acide sulfurique,
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pour voir s¢ séparer la laque sous forme de pale
grisdire. On malaxe celle pale de différentes ma-
nigres, jusqu'd ce qu'on soil arrivé & lui donner
une blancheur parfaite. C'esl surtoul pour cetle
dernitre manipulation que les industricls mettent
en usage cerlaines praliques parliculieres qu'ils
liennenl secrétes.

Emploi de la laque en Chine et au Japon

Les objels connus dans le commerce sous le nom
de laques de Chine, layues du Japon sonl & juste lilre
Leds estimés, lanl & cause de I'élégance et de 1'élran
gelé des décoratinns donlt ils sonl ornés, que de la
solidilé el de la coloration britlanle de la malicre
qui les recouvre. Pendanl longlemps, la nature de
celle matiére esl reslée inconnue: tous les cfforls
des industricls n'ahoutirenl qu’a des imitalions
plus ou moins parfailes, el la réputalion des lagues
asiaftques vesta loujours supérieure & celle des
layues de notre pays.

Cependant, depuis nolre élablissementen Extréme-
Orienl, dc nombreux renseignements nous sont
parvenus & cesujel ; mais ils nenous indiquen! que
le procédé de lravail des Chinois el des Japonais,
sans nous donner aucunc nolion précise sur la
composition des ingrédients qu'ils emploient el que
nous ne connaissons que par les noms qu'ils leur
donnent.

Les indications suivantes fournies par les per-
sonnes qui onl vu peindre les Japonais, permel-
tront de juger combien esl encore incompléle la
connaissance de leurs procédés.



156 REPRODUCTION DES LAQUES DU JAPON

La matiére qui, aprés la gomme-laque, joue le
plus grand rdle pour les ouvrages en laque, est une
huile de bois employée par les Chinois : cette huile
nommeée cay-dau par les Cochinchinois, cotte en
Cochinchine de 1 fr. 25 & 1 fr. 50 le litre.

Voici comment s’en servent les ouvriers en laque
de ces pays.

Pour vernir, on passc au pinceau trois couches
vingt quatre et méme quarante-huit heures d'inter-
valle avec de l'huile chaude ayant diminué d'un
quart de son volume, par suile de I'ébullition dans
un vase de porcelaine sans peinture ou en terre
vernissée. Pour laquer en rouge ou en noir, on
broie le rouge ou le noir d'ivoire avec de I'huile de
hois, on fail réduire le mélange d'un quarl par
I'ébullition, comme pour la laque transparente, et
I'on passe lrois ou qualre couches successives &
vingl-qualre ou & quaranle huit heures d'inter-
valle, en atlendant qu'une couche soil bien séche
avant d’appliquer l'autre.

L'usage esl de passer le mélange d'huile et de
couleur & travers une élofle que l'on tord ou que
I'on presse, de maniére que loutes les molécules
qui ne sonl pas & I'étal de poussiére fine, restent
dans I'étoffe.

De l'imitation des laques du Japon

On voit, par ce rapide exposé, que la fabricalion
si renommée dont nous venons de parler n'offre
aucune difficulté manuelle qui puisse arréler nos
ouvriers. Nous voulons donc espérer que, grice
'exlension de nos relations avec la Chine et lo
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Japon, nous aurons facilement el les maliéres pre-
mictres & bhon comple, el lrs renseignements com-
plémenlaires relatifs & celle induslrie. Ce sera 1a
pour nolre pays une branche de commerce nou-
velle et fructueuse.

Mais cn attendanti que ces scerels de fabricalion
nous soient parvenus, le commerce s'est livré a
I'imitation des laques du Japon, qui a pris depuis
quelques années un développemenl considérable ;
bon nombre de maisons s'en occupenl d'une
maniére loule spéciale, et cependant nous n'avons
en Irance que bien peu de fabricants dont les pro-
duils approchent de I'éclat, de la perfcclion et du
fini qui caraclérisenl les magniliques laques du
Japon. Cela lient, comme nous l'avons dit, a ce
que nous ne connaissons qu'imparfaitement la
préparation do ce vernis exceplionnel, que nous
ignorons le moyen de l'employer, et enfin, & notre
maniére maladroile de préparer les fonds.

Chez les Japonais, les couches sont minces el
légeres ; chez nous, au contraire, elles sont épaisses
cl empitées de vernis gras qui sont souvent d'une
mauvaise fabricalion. Leurs vernis sonl tellement
clairs, subtils et siccalifs, qu'il n'est pas possible
gu'un grain de poussiére allére le vernissage pen-
dant l'opéralion, tandis que nos vernis gras ne
séchanl qu'en six et huit heures de lemps el & une
température de 35 & 33 degrés cenligrades, 'objet
a lout le lemps de s’empiler de poussicre, inconvé
nient auquel on ne peut remédier qu'a I'aide d’une
éluve chauffée & une assez haute température.

Parmi le grand nombre de vernis employés, plu-
sieurs sont obtenus par des procédés défectueux et
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doivenl étre abandonnés, car I'un séche rapidement
et se gerce, l'aulre ne séche jamais el resle tou-
jours & l'élat poisseux. Ces mauvais ingrédients
sont presque loujours la cause des avaries qui se
présentent dans les travaux, méme ceux qui sont
traités consciencieusement.

Nous appellerons donc I'attention de l'ouvrier
sur cette parlie essentielle de son arl, dans laguelle
il nous sera d'aulant plus facile de le guider, que
nous avons longuement expérimenté el modifié lous
les vernis donl nous donnons plus loin la recetie.

Voici divers procédés que nous recommandons
plus particuliérecment.

II. FABRICATION DES VERNIS POUR LAQUES
Vernis pour glacer

Prenez de la térébenthine brule, faites-la cuire
avec du vin blanc ou de I'cau-de-vie dans un vase
en fer, et, lorsqu'elle sera prise en une masse,
ajoutez-y parties égales de vin blanc et d’huile de
lérébenthine, par petiles quanlités & la fois, afin
de voir si le vernis est & consistance convenable.
Ce vernis, passé a travers un linge (in, doil avoir,
aprés son refroidissement, la consislance d'une
huile d'olive un peu vieille el évaporée. Ce vernis
ne doit ¢lre employé que pour la peinlure des
fonds blancs ou aulres leinles claires.

Vernis siccatif de Flandre

Faites un mélange par parlies égales de térében-
thine de Venise et d'huile éthérée de térébenthine;
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faites chauffer sur un feu doux et régulier pendant
une demi-heure, passez celle liqueur au papier &
filtrer, laissez refroidir, puis metlez dans un flacon
bien bouché. Ce vernis, clair el (rés lransparent,
est employé dans les mémes conditions que le pré

cédent.

Vernis pour miniatures

Prenez :
Aleoold 36-. . . . . . .. . . 500 gram.
Gomme-laque claire . . . . . . 130 —
Sandaraque. . . . . . . . 704 80

failes bouillir pour blanchir ces malieres, puis
ajoulez :

Karabé blane .

e 5 ogram.
Mastic en larmes . . . . . . . 2

Metlez le toul dans un malras et failes dissoudre
sur un bain de sable & une chaleur lente, filtrez el
meltez dans un flacon. Ce vernis est on ne peul
plus solide ; il se polit & merveille el ne demande
pas plus de trois & quatre heures pour sécher.

Vernis a teinter

Dans :
luile bien clarifice. . . . . . . 400 gram.
metlez :
Aloés. . . . ... ... 210 —
Karabé . . . . . . . ... .. 260

»

faites dissoudre & chaud; il se formera un dépdit
boueux; filtrez au papier, ot conservez pour l'usage
dans une bouteille.
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Vernis trés siccatif et solide a polir

Faites fondre :
Ambre jaune . . . . . . . .. 2350 gram.
Lorsque 'ambre est fondu, ajoulez :

Gomme laque blanche . . . . . 150 —

Aprés la fonte de ces deux subslances, mellez-y
une cuillerée de bonne huile de lin, en agilant
conslammenl avec une spalule de bois, el lorsque
la matiére est & moilié refroidie, ajoutez de l'huile
de térébenthine, co qu'il en faul pour donner & la
liqueur la consistance de la vieille huile d'olive.

Vernis a polir pour toutes teintes

Dans :
Aleool. . . . . . .. ... .. 125 gram.
metlez :
Esprit de térébenthine. . . . . 230 gram.
Ambre jaune . . . . . . ... 35 —
Maslic en larmes . . . . . . . 5 —
Gomme de geniévre . . . . . . b o—

Failes infuser peondanl huil jours; aprds quoi,
metlez sur un feu doux, el laissez évaporer aux
deux Liers environ.

Vernis pour les ors, les bronzes en poudre
ou les couleurs claires
Dans :

Alcool rectifie . . . . . . . .. 100 gram,
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metiez en poudre impalpable :

Ambre blane . . . .. . . . . 30 gram.
Sandaraque . . . . . . . ... 10 —
Gomme copal . . . . . . ... 410 —

Mettez ces malicres dans une bouleille d'un tiers
plus grande que la quantité & employer, bouchez

la herméliquement avec un bouchon de lisge, puis
cachetez & la cire. Chauffez-la, ainsi préparée, sur
des cendres chaudes pendanl une heure environ. Si
cependant les maltiéres n'élaient pas compléiement
dissouies, vous continueriez de tenir au chaud
jusqu’a parfaite dissolution. Il faul dans celle opé
ralion se dispenser de précipiter la dissolution de
ces maliéres, parce que la bouteille pourrait éclater
el occasionner de graves accidents.

Vernis noir japonais

C'est un des vernis les plus en usage pour les
laques noires ; il s'emploie irés fréquemment pour
le genre de peinture qui nous occupe.

Prenez :

Bitume de Judée. . . . . . . . 100 gram.
Esprit de téréhenthine éthéré. . 150

[aites fondre & une douce chaleur, puis ajoulez :

Aleool. . . . . . .. ... .. 30 gram.

Si, apres la dissolution de ces maliéres, le vernis
élait trop clair, on y ajouterait du bitume et, dans
le cas contraire, de l'esprit de Lérébenthine. 11 faul
avoir soin de houcher el de cacheter la bouleille,
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II. APPRETS
Pongage et enduit

Les procédés décrils ci-aprés servent pour les
peintures sur laque, sur bois, sur plilre, sur
pierres, sur lerres cuiles el sur mélaux.

Les couches de fond son!t la base d'une bonne et
belle peinture, & condition que les objets de quelque
nature qu’ils soient aieni subi ce qu'on appelle
communément une mise en préparation. Toules
les malitres solides peuveni élre apprétées et
recouvertes par les procédés suivants :

Avant d'enduire el de préparcr le bois, il doit
dtre soigneusement passé au papier de verre ou &
la pierre ponce, pour enlever toules les aspérilés.
Il en est de méme des lerres cuiles. Les pierres
devront éire frollées avec une pierre ponce lendre
el bien dressée, lorsqu'il s’agira de surfaces droites.
Dans le cas conlraire, on pourra se servir de frot-
toirs creusés ou bombés. Les mélaux peuvent étre
dérochés et frollés comme il est dit plus haul. Le
plitre devra subir la préparalion suivante :

On fait une bouillie de savon d'Alicante el d’ean,
on laisse reposer une huilaine de jours, en ayanl
soin de la couvrir pour la proléger de la poussitre,
ensuite on en imbibe le plalre avec un pinceau de
blaireau, on laisse sécher; aprés quoi, on frolle
I'objet, soil une slatuelle ou tout autre sujet, avec
une brosse & habits, pour rendre la surface bril-
lanle, puis on peint comme il sera dil plus loin.

La pierre se prépare en enduisant la surface d'un
mélange de 1/3 huile cuite, 1/3 colle forte el I'aulre
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tiers d'essence de lérébenthine. On forme de ces
substances un maslic assez épais, c'est-a-dire de la
consistance d'une pile & beignels. Pour enduire la
pierre, on se serl d'un outil appelé¢ spatule. Ordi-
nairement ces outils se fonl en acier fondu ; mais
on peut les fabriquer soi-méme. On prend pour cela
du bois de poirier ou de pommier, que 'on rabole
aussi mince que possible. La spatule doit avoir &
peu prés 18 & 20 cenlimelres de longueur el étre
plus large & un boul qu'a l'aulre. Avec celle spa
tule, on élend I'enduit sur loute la surface ; aprés
quoi, on enléve I'excédent ou les bavures, comme
onproceédeavec le mastic. Aprds la dessiccalion, qui
demande quelques jours, on ponce avec un mor-
ceau de pierre ponce el de I'eau ordinaire, jusqu'a
ce qu'on ail obtenu un poli parfait.

]
W

}

L'application des couches d’apprét mérité toute
l'attention du vernisseur, car elle prépare, avec lo
mastic, la réussile parfaile de l'ouvrage, en faisanl
disparailre les gercures, les boursoullures el les
pores du bois ; aussi esl-il nécessaire de boucher
toutes ces ouvertures avec une couleur qui, par la
préparation, arrive aussi promplement que possible
& siccité parfaile, el qui supporle un poncage
vigoureux.

Les couleurs dont on se serl pour les couches d'ap-
prét sont les ocres jauncs ou caleinées, qui sont neu
tres, contrairement & la plupart des aulres couleurs
quinosont quedes précipités desels a diverses bases.

Pour préparer I'apprét, on fail un mélange d’¢é-

Préparation de la couche d'apprét
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gales parlies d'huile de lin cuile et d'essence de
térébenthine ordinaire du commerce, auquel on
ajoule de l'ocre rouge que l'on doit préférer,
parce qu'elle a élé calcinée, pour en former une
bouillie semblable & de la pite & beignets un peu
liquide. On donne au fond, avec ce produil, une
couche bien uniforme. Mais il faut avoir soin que
celle préparation ne soil pas trop épaisse; elle
aurait alors l'inconvénient de former des stries,
des coups de pinceau, qu'on doit éviter, parce que
si I'on vient & recouvrir la surface ainsi préparée
avec le vernis noir du Japon, le pongage qu'il doit
subir aprés sa dessiccalion ferait reparailre les
stries mal lissées en couleur d'un rouge brun sale,
el 'opération serail manquée.

Aprds celte premiére couche on procéde au rebou-
chage ou maslicage, opéralion imporlante, si I'on
veul avoir une surface parfailement lisse et sans
défauls.

Nous ne parlerons dans cel arlicle que des
meubles et des objets neufs, el nous laisserons de
¢6té la remise & neuf des vieux meubles, qui n'entre
pas dans le cadre de cel ouvrage. Nos lecteurs
trouveront i ce sujet d'uliles renseignements dans
le Manuel de la Dorure sur bois, par M. Saulo (Ency-
clopédie-Rorel), qui traile également des Peintures
laquées.

e dha s - Rebouchage

Le mastic & reboucher les défauts du bois esl
fail de la maniére suivante. On prend : essence de
térébenthine une partie, copal gras deux parties,
el I'on y incorpore de I'ocre rouge pour en former

p
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une pate comme celle du pain. Ce maslic séche
assez vile pour que 1'on puisse le poncer et le lisser
convenablemenl au bout de vingl-quatre heures.
Il faudra avoir soin de ne mettre de maslic que
dans les fentes, les trous et les cavilés, parce que
toul le maslic laissé en dehors des défauls du bois
formerail des hauteurs, ei, par suile, des ondula
lions. On donne toujours la premieére couche d’ap-
prét avant le masticage, pour que le mastic ait plus
d'adhérence, le bois se trouvant déjd imbibé.

Opération du pongage

On prend du papier de verrc que l'on plie en
deux ou lrois épaisseurs; on applique dessus un
bout de planchelle un peu plus petite que le papier
de verre, alin que les bords la dépassent de quelques
centimetres, que I'on liendra solidement appliqués
contre les épaisseurs de la planchetle, cc qui fixe
solidement le papier. On peal se melire alors au
poncage, qui consisle & appliquer le colé verré du
papier sur la surface du bois, el & imprimer un
mouvement de va-ct vient & ce ponceur.

Lorsqu'on s'apercoit que la surface devient
légerement brillante par le frotlement, el qu'on ne
voil plus d'aspérités, c'esl un indice que le poncage
est suMisant. Celte préparalion de fond est appli-
cable & toutes les malitres énumérées ci-dossus.

Couleurs adoptées par les Japonais
comme fond de décoration

Les Japonais ne se servent, comme fond de déco
ration, que des couleurs noires, vertes el rouges.
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Le fond noir se fait de la manidre suivante.
Dans :

[tuile de téréhenthine . . . . . 125 gram.
on mel :
Cire noire d'Espagne. . . . . . 65 —

On fait fondre & une douce chaleur, on passe au
linge {in, et on laisse refroidir. On peul, et il le
faul presque toujours, pendantl que la couleur est
encorc chaude, y incorporer un peu de noir de
fumée. L'on donne une couche de ce vernis, et aprés
sa dessiccation, on procéde & un léger poncage avec
de la pierre ponce en poudre impalpable et de
I'eau, que 'on répand sur I'un des coiés du feulre
avec lequel on frolle légérement 1'objet, pour enle-
ver les grains si petils qu'ils soienl. Lorsque ce
poncage est effectué, on lave soigneusement avec
une éponge el de l'eau fraiche, on essuie avec
I’éponge donl on a cxprimé l'eau, et 'on finit de
sécher enlierement avec une peau de chamois.

On donne ainsi une seconde, puis une troisiéme
couche, puis enf(in deux couches de vernis noir du
Japon. .

Lorsque toules ces couches sont bhien séches ef
bien poncées, on procéde au vernissage, qui n’est
pas le moins indispensable. Celte opéralion se fail
avec le vernis & polir n°7. Aprés une dessiccalion
compléte, il resle & faire le polissage, qui donne a
la teinte I'aspect brillanl du miroir.

Pour le polissage, on se serl d'un tampon en
linge fin imhibé légérement d’huile d'olive et d'un
pou de poudre de tripoli. On frolle avec ce tampon
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ainsi préparé jusqu'a ce que toule lrace de grains
de poussiere ail disparu, puis on essuie avec un
linge propre saupoudré de lripoli sec, el ensuile
avec une peau de chamois légeremenl humide.

Le rouge se prépare de la méme maniére que le
noir ; seulement, au lieu de se¢ servir de la cire
d’Espagne noire, on prend la cire 'Espagne rouge,
el I'on y incorpore du vermillon mélangé d'un
peu d'ocre rouge pour lui donner un ton fauve.

Il en osl de méme du verf ; mais, au lieu de cire
rouge ou noire, ce sera de la cire d'Espagne verle,
dans laquelle on mélera du vert émeraude.

Ce que nous venons de dire pour la préparation
des couches de fond ne peul s'appliquer avanta
geusemenl sur les métaur, qui sont sujels aux alté-
rations sponlanées dos varialions atmosphériques.
Cel inconvénient nous a amené & rechercher la
manicre de produire une surface mélallique pou-
vanl résisler passablement & l'aclion destruclive
du temps, pour ne pas élre dans l'obligalion de
recommencer la peinture au boul de lrois ou
quatre anndes.

Pour produire sur le fer ou sur la fonle un fond
qui puisse résisler assez longlemps & l'aclion du
lemps, il faul faire bouillir de I'huile do lin avec
du bioxyde de manganése, pendanl cing & six
heures, puis en couvrir le méfal ; apres dessiccation,
on en donne une scconde couche; on peul alors
appliquer sur ce fond I'une des peintures ci-dessus.

Sil'on a soin d’ajouler & ccttc huile do lin un
dixieme de caoulchouc dissous, la surface n'en
devient que plus impermdcable, et elle peut résister
a des chocs sans élre endommagde.
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Le winc se prépare dans les mémes conditions.
Celte huile séche assez bien pour qu'aprés deux ou
trois jours on puisse donner les couches ou teintes
que 'on désire pour le fond.

1V. DECORATION
Du dessin

Mainlenanl que nous avons donné le mode
d’emploi de I'huile et la préparation des couches
de fond, nous allons trailer avee de grands détails
la décoralion par les procédés japonais.

La décoralion chez les Japonais esl généralemenl
dorée ou argenlée el rehaussée de quelques cou-
leurs; mais ils en sonl Lrés sobres. Du reste, ils
emploient trés peu le mélange des couleurs, préfé-
ranl en général les lons francs; on outre, leurs
sujets de décoration ne cherchent pas, comme chez
nous, & copier la nature, les artisles japonais lais-
sanl libre cours & leur fantaisie, el leurs sujels,
pour nous parailre quelquelois absolumenl gro-
lesques, n'excluent jamais le senliment arlistique,
joint & des idées de profonde philosophie. Leur
peinture brille surloul par le fini de son exéculion,
quelque baroque qu'en soil le sujel, par le délié si
délicat des trails du dessin, et par la beauldé de
leur laque, qui donne au travail la lransparence
do la glace.

Ainsi, ils imitenl souvenl au pinccau, avec l'or,
I'argent el les bronzes de couleurs, dos ruines, des
lacs, des cascades, des rivieres, avec des Lrails si
délicals, une touche si hardie, qu'il est difficile de
croire que le travail a 6L¢ [ail & la main.
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Pour bien imiler les décoralions des Japonalis, i]
faut s’identificr avec leur maniere de dessiner ; il
y a plus: unc personne connaissant le dessin lel
que nous le pratliquons, ne fera jamais qu'un
dessin insuflisanl qui ne sera qu'une production
biatarde entre leur procédé el le nolre.

Dans les élablissements ol l'on fail spéeialement
ce genrce de dessin, on instruil des jeancs gens
n'ayanl aucune connaissance de nolre dessin ; de
cetle facon, l'on esl assuré d’avoir un dessin cor-
rect dans le genre japonais.

Du calque

Voici commenl s'y prennent les ouvriers pour
faire leur calque : Ils cnduisent une feuille de pa-
pier lrés mince (papier végélal) d'une couche
d'huile d’olive; ils essuienl l'excédent de celio
huile avec un linge., puis ils laissenl sécher la
feuille ainsi huilée.

La transparence du papier permel aux personnes
qui n'onl que peu ou point de connaissance du
dessin de se procurer une reproduction exacle d'un
modele. On prend une fewille de ce papier un peu
plus grande que le dessin & calquer, on I'applique
sur le décor, puis, avec un crayon bien poinlu, on
en suit les Lrails; avee une aiguille & coudre, on
perce de pelils lrous les coulours, ¢l I'on oblicnt
ainsi un dessin & jour, qu'on appelle poncif en
terme de métier. Si I'on veul reproduire co dessin
sur un objet quelconyue en conservant sa gran-
deur ot ses dispositions, on l'applique sur ledit
objet, el, avec un pelil sachel conlenanl do la craic

Peinture el Vernissage. 10
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blanche pulvérisée Lrés fine, on frappe sur toule
la surface du décor, puis on enldve la feuille de
papier, el le dessin se montre en blanc par pelits
poinls. On blaireautte avec un pinceau irés doux
pour enlever I'excédenl de blanc. qui formerait des
crodtes si I'on négligeail cette opéralion avant de

mixiionner.
Des ors

Il y a deux couleurs d'or, 'or brun et L'or vert,
Ce dernier conlient plus d'argent en alliage.

Il y a aussi l'or faux en feuilles, imitalion de
l'or vérilable, qui n'esl aulre que du lailon ou du
sulfile d’étain laminé et battu.

Puis viennent les bronzes ou poudres mélalli-
quos de couleurs différentes ; lels sont : les bronzes
or, jaune pale, orange feu, chair, cramoisi, violel
el bleu.

Au moyen de ces gammes de couleurs mélalli-
ques, les Japonais imilenl des paysages, des sujels,
dos oiseaux, des fleurs, des fruils, elc.

I1s décorenl le cadre de leurs sujels d’arabesques
dans le genre de lour dessin, el de (ilels qu'ils fonl
merveilleusemenl correcls.

Décoration d'or et d’argent en feuilles
et en bronzes de couleurs en poudre

Pour faire le décor japonais, on se serl de pin-
ceaux ou de plumes de corbeau. Les plumes ser-
venl pour les dessins délicats, et les pinceaux pour
ceux qui sonl plus largement traités.

On peul mixlionner de deux maniéres difte-
renles : par mixlion grasse ou par mixlion maigre.
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Pour les décoralions d'un dessin trés délié, on
peul mixtionner par voie maigre, et par voie grasse
au pinceau pour les décors trailés plus largement.

Mixtion grasse

La mixtion grasse n'esl aulre chose que de I'huile
de lin que l'on fail cuire sept & huil heures sur un
feu modéré, en ayant soin d'y ajouter $ 4100 0
de bioxyde de manganeése ou de litharge broyée
tres lin.

Mixtion maigre a la plume

La mixtion maigre sc prépare de la maniere sui-
vanle :
On fail dissoudre dans:

Bau . . .. ... ... ... 100 gram.
Giomme arabique. . . . . ... 20 —

Apres la dissolution de la gomme, on ajoute :
Miel ou mélasse. . . . . . .. 2

Cetle composilion esl excellenle.

Si l'on lrouvait qu'elle ful trop siccalive, on
augmenlerail la quantité de miel ou de mélasse,
el, dans le cas conlraire, de l'ean gommée & 150 0.

Nous ferons remarquer qu'il faul que les couches
de fond soienl bien poncées et hien essuyées avec
un linge fin el sec; car, sans cetle précaulion, il
se pourrail qu'il restal des traces d'humidilé qui
feraient répandre la mixlion hors du dessin.

Lorsqu'on voil que le dessin commence & sécher,
on prend le coussin & dorer sur lequel on élend
soigneusement la feuille d’or au moyen du coulean
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& dorer. On coupe ainsi les feuilles en morceaux
de la grandeur du dessin (on laisse I'objet dans un
licu scc pendant ces préparatifs), puis avec un pin-
ceau appelé bilboquet, on applique I'or sur le dessin
mixtionné, on laissc sécher deux heures environ,
aprés quoi on proctde au dépouillement avee un
pinceau doux en martre. Les petites parcelles d'or
qui tombent par le dépouillement doivent élre
ramassées avec soin ; les hatteurs d'or les utilisent.

Aprés que I'objet a éLé bien dépouillé el épous-
seté, on mot sécher & I'dluve & la tempéralure de
25 & 30 degrés; aprés quoi l'on vernil avee 1'un
des vernis décrits ci-dessus, on donne une seconde
couche el 1'on procede au polissage.

Mixtion a la mélasse .

On prend environ :
Blanes d'enfs . . . . . . . . . 100 gram.

On les bat en neige pendant une demi-heure, on
laisse reposer jusqu'au lendemain, puis on décante
la parlie claire dans une bouleille; on y ajoule
10 grammes d'aleool & 36 degrés qui empéchera la
putréfaction de l'albumine. Lorsqu'on voudra se
servir de celle mixlion, on y ajoutera 7 & 8 déci-
grammes de mélasse. La mélasse a pour but d'em-
pécher la mixtion de sécher trop vite el en méme
temps de la rendre moins cassanle.

Mixtion pour dorer ou argenter

On prend de la colle de peau ou de poisson,
rendue liguide par un dixiéme d'acide acélique,
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puis l'on y ajonle un peu de miel. 1l nc faudra em-
ployer cetlo mixtion que lorsque l'on Lrailera des
ornemenls en or ou en argent vérilables, parce que
I'acide qu’elle contient peul avoir une influence
destructive lout a fail dirccte sur les ors ou les
argents fanx battus, qui ne sont que du laiton ou
de I'élain laminé.

Ces différentes mixlions sonl cxcellenles pour
¢tre employces & la plume pour les trails délicals ;
mais lorsqu'il s'agit de décors largement traités, il
faudra avoir recours au pinceau, qu'on emploiera
de la manicre suivante : Lorsque I'objel ou I'orne-
menl aura élé mixlionné au pinceau, on laissera
sécher & Pabri de I'humidité; aprés quoi on re-
passera le dessin avec un aulre pinceau imbibé
d’alcool & 36" sur celle couche, on pourra appli-
quer I'or ou largenl en [cuilles, L'alcool ravive
légerement la mixtion et empéche l'or de s’y noyer.
Les filels se tont au Llire ligne ainsi qu'd la main,
mais aver moins de correclion.

On peul également faive des ornemenls el des
liiels avee la mixlion grasse; mais alors il faut se
servir de plumes d'oic ou de corbeau el d'un lire
ligne en ivoire ou en corne au licu du lire-ligne en
acier.

Procédés pour dorer et exécuter simultanément
les ornements

17 Procéde

On prend 30 grammes de mercure; on y ajoute
60 grammes de scl ammoniae, el I'on mel le tout
dans un creuset qu'on lute soigneusement, parce

10.
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que, sans cetle précaution, le mercure s'évapore
rait et l'opéralion manquerait. On met sur un feu
doux pendant une demi-heure, aprés quoi, l'on
augmente graduellement le feu jusqu'a ce que le
creusel soit rouge : alors on jette la masse dans de
I'eau fraiche. Cetle matiére est dure; on la broie
en poudre trés fine sur une plaline de porphyre;
alors, pour la rendre applicable, on y ajoute de
l'eau gommée qui lui donne plus de ductilité.
Les traits fails avec cetle composition paraissent
dorés.

L’eau gommée se prépare en metlant 20 grammes
de gomme arabique dans 100 grammes d'eau, dans
laquelle on aura fail dissoudre préalablemént de
12 a 15 grammes de sucre candi.

2° Procédé

On prend 60 grammes de mercure el 30 grammes
de sel ammoniac, qu'on pulvérise et qu'on mé-
lange & un jaune d'ceuf dans un petit godel en por-
celaine; on lute ce vase soigneusement et on le
met dans du fumier pendant trente jours; apreés ce
temps, on retire le vase et l'on y ajoute de l'ean
gommée. Avec cette mixtion, on peut dorer des
encadrements ou d'autres objets d'une certaine
dimension.

3¢ Procédé

On prend du bronze or d'Allemagne que l'on
met dans un verre; on verse de l'urine sur ce
bronze el l'on agile avec un petit bdton, puis on
laisse reposer pendant une demi-heure; on dé-
cante alors la parlie claire, c'est a-dire 1l'urine,
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pour la remplacer par de 1'ean de pluie ou de I'cau
distillée. On répete ce lavage lrois & quatre fois, en
ayan{ soin d’agiler le bronze chaque fois, clL de ne
décanter que lorsqu'il a complétement déposé, afin
de n'en pas perdre. On égoulte soigneusement,
puis on y mélange de l'ean gommée. On peul éga-
lement se servir d'or vérilable.

4 Procédé

On prend des feuilles de genévrier doni on
extrail le jus, puis on mel dans ce jus de la limaille
d’or ou d’argent, suivant que 'on désire avoir un
ornement doré ou argenlé; on laisse reposer le
mélange pendant ¢ing jours; alors on peul éerire
ou dessiner avec celle composition.

5 Procédé

On prend 30 grammes d’or en feuilles el aulant
de sel ammoniac, on triture dans un morlier, pen-
dant quelques heures, puis on délaie a 'ean gom
mée.

6' Procédé

Pour faire des ornemenls argeniés, on prend de
I'élain provenant de 1'élamage des glaces; on le
pile dans un mortier, puis on le broie hien sur le
porphyre avee de I'eau, enfin on le verse dans une
écuclle ou dans un verre a boire. On lave cet élain
jusqu'a ce que l'eau reste parfailement limpide,
puis on I'égoutte convenabhlement. Quand on veul
s'en servir, on le mélange avec de 'eau gommée
ou albuminée.
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7t Procédé

Ce procédé esl un des moilleurs que nous puis-
sions indiquer. 1l imite parfailement l'or véritable,
il 0’y a de diflérence que pour la durée. Il a pour
base la purpurine, qui se prépare de la maniére
suivanle :

On prend de l'étain ralfiné, et I'on y méle une
égale pariie de mercure, de soufre et de sel ammo-
niac. On broie ces maliéres sur le porplyre aussi
fin qu'il est possible, puis on rend cetlc composi-
tion applicable, avec de I'eau contenant 2 0/0 de
sucre candi. Elle se préte & I'écriture et a lous les
genres d'ornementalion.

V. IMITATION DES FONDS
Fond 24 l'aventurine

L’aventurine est un minéral formé de quartz hya-
lin dans lequel sont disséminées des paillettes de
mica jaune a reflet doré, qui formenl & sa surface
une multilude de points scintillants. Cet ellel est
produit dans la peinture japonaise par des pail-
leites de laiton laminé el baltu dans le genre de
I'or en feuilles.

Pour faire un fond aventuring, I'on s'y prend. de
la maniére suivante : le fond étant préparé comme
nous I'avons dil plus haut pour les fonds verls ou
noirs, on donne une couche & I'objet avec du ver-
nis n° 4, puis, pendant que ce vernis est encore
humide, on saupoudre el I'on met sécher & 1'étuve.
Pour saupoudrer I'aveniurine plus réguliérement,
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on se serl d'une boite cylindrique en L6le ou en fer-
blanc, de 3 & 10 cenlimelres de hauleur, sur 3 & &
de diamelre. Sur celte boile s'ajusle un couvercle
muni de pelits trous, autint qu’il en peut tenir, et
de la grosscur de deux millimdtres. On met aven-
turine dans celle hoile el I'on lamise ainsi sur
I'objel fraichemenl verni; par ce moyen, il lombe
une pluie régulicre do paillelles qui permetl d’oble
nir plus d'uniformilé. Lorsque celle couche est
seche, on en donne une seconde ¢t méme une troi
sitme, puis on ponce avec la pierre ponce en
poudre et un morceau de feulre ou un morceau de
drap épais. Lorsqu'on juze que le poncage esi suf-
fisanl, on lave & grande eau avec une éponge, puis
on essnic complélement 'eau avec une peau de
chamois ; on peut alors décorer.

Fond écaille

Pour faire un fond écaille, on prend un objel
ayant déja recu les couches d’appréts, puis on lui
donne une couche ou deux de la préparalion sui-
vante : On prend de la céruse broyée avec moilié
d'essence de térébenthine el moitié d'huile de lin
grasse du commerce. 11 faul que la céruse soit
broyée lreés épaisse, puis, pour l'éclaircir el la
rendre applicable, on y mélange du vernis copal &
teintes. On donne deux couches de ce hlanc el,
lorsqu’elles sonl stches, on ponce. D'un aulre colé,
on a du noir d'ivoire hroyé bien lin avec de I'eau
légérement gommée. On en met sur une plague de
ldle, on y trempe unc éponge, el avec cetle éponge
ainsi imbibée de noir, on lapcte l'objet en lous
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sens, sur toute la surface, en ayant soin de laisser
autant de fond blanc que l'on a mis de noir.
Lorsque ce noir est sec, ce qui a lien au bout d'une
demi-heure, on donne une légére couche de l'un
des vernis décrils plus haut. Quand cette couche
esl seche, on ponce légérement pour enlever les
aspérités du noir.

Pendant que le noir appliqué avec I'éponge est
encore 1ouillé, c'est-a dire immédiatement aprés
avoir élé opéré, on blaireaulte en tous sens, avec
un large pinceau en blaireau, la surface fraiche-
ment préparée ; sans cetle précaulion, on risquerail
d'avoir des hauteurs et des épaisseurs de noir qu'il
serait difficile de faire disparaitre plus tard.

Aprés que 'objet a été verni, séché et poncé, on
épousséle soigneusement; ensuite, on procéde &
I'opération suivante : On a des petits godels dans
chacun desquels on met séparément de la laque
jaune, de la laque carminée, de la laque verle et
de la laque bleue, broyées au vernis copal & leintes
trés clair. On prend aulanl de pinceaux en plume
que de couleurs de laque, qu'on irempe I'un aprés
l'autre dans leurs laques et avec lesquels on tachéle
la surface, en ayant soin de couvrir toules les
taches blanches el noires ; aprés quoi, on prend un
blaireau qu'on passe sur loule la surface pour en
égaliser el ornementer les leinles, qui, sans cetle
précaution, offriraient des inégalilés el moins
d'harmonie dans 'ensemble de la surface.

On met sécher a 1'éluve; aprés quoi on ponce 1é-
gerement, puis on donne encore deux couches. On
peut, si I'on veut, décorer sur la derniére; dansle cas
conlraire, les derniéres couches données suffisent.
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Imitation de margueterie

La marqueterie esl un des beaux lravaux du
peintre en laque el en balimenls. Ordinairement,
la marquelerie se fail de deux ou de plusieurs bois
différents, soit foncé sur clair, soil clair sur foncé.
Ainsi veut on avoir une marqucterie hois de rose
sur érable, on procede comme suit (Voyez 1'imita-
tion du hois d'érable dans la premicre partie de cet
ouvrage).

On prend un objel fail el peint couleur érable,
que nous supposerons prél a livrer an commerce.
On le ponce comme si cet objet n'élail pas encore
fini, puis on imite les veines du bois de rose sur ce
lond, sans plus s’inquiéler des veines d'érable, qui
paraissent loujours un peu ; on couvre légérement,
en s¢ servant d'un spalter, la surface érable, avec
de la lague carmince broyée en eau gommedée avec
un peu de lerre de Sienne calcinée. Au moyen
d'un autre spalter trempé dans de la lerre d'ombre
calcinée, on imite les veines du bois de rose, ce qui
n'est pas hien difficile, les veines de co bois élant
généralement droites. Lorsque celte teinle est séche,
on procéde & la décoratlion. Sil'on désire faire un
dessin d’archilecture, on blanchit le revers du des-
sin et on l'applique sur I'objel, cn suivant les traits
avec une plume de porec-épic; alors le dessin se
décalque en blanc sur I'objet. Quand ce décalque
est oxéeulé, on prend un pinceau & décor, que l'on
imbibe de vernis n 1 (procédé décrit plus haut el
I'on suil les traces du dessin en hlanc. Au boul de
deux heures environ, ce vernis eslt suffisamment
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sec pour que l'on puisse laver el enlever la leinte
qui n'a plus raison d'¢tre. Pour cela, on se sert
d’eau dans laquelle on fait dissoudre quelques cris-
taux de soude. On voil alors le dessin ou le décor
traversé en tous sens par des veines comme si on
I'avail marqueté avee du bois naturel.

On peul ainsi opérer sur tous les bois foncés sur
tons clairs, mais il n’en est pas ainsi du clair sur
tons foncés, ce qui nous oblige & entrer dans quel-
gques délails indispensables. Que l'on ail comms
fonds foncés, du palissandre, de I'ébéne, du noyer
ou de l'acajou, on est obligé d'avoir recours & un
double procédsé, qui consiste & poncer convenable-
ment l'objet, puis & lracer le dessin comme nous
venons de le dire plus haut, pour le remplir avec
du blanc de céruse préparé en positive auquel on
aura soin d’ajouter un peu d'ocre jaunc, pour lui
communiquer une légére leinle jaunatre. Lorsque
cetle couche est séche, I'on en donne une seconde,
aprés quoi on ponce légérement le hois, soil érable
ou sapin. etc. On vernil seulement le décor avec
un pelit pincean; el, apres deux heuares de dessic-
cation, on lave les teinles qui dépassent le dessin;
puis on met sécher dans unc étuve & 30 ol jusqu'a
40 degrés.

Si 'on veul, avant de donner les derniéres cou-
ches de vernis a polir, on peul encore enlourer le
décor d'un filet fin d'un autre ton; le travail n'en
esl que plus beau et parait plus fini: apres quoi
I'on donne deux couches de vernis & polir, et l'on
achéve de polir comme nous le disions plus haut,
¢'est-a-dire & I'huile d’olive et au tripoli.

Si, par exemple, le dessin représente des fleurs,
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on a recours aux couleurs laques, si I'on veul leur
donner quelque peu les couleurs de la nalure.
Alnsi, la laque jaune sert pour colorer les fleurs
jaunes; les laques capucine, carminée el violelle,
servent pour les fleurs orangées, lel que le souci ;
pour les roses, on emploie les différenls tons; la
laqus violetle serl pour les pensées, les violettes el
aulres fleurs de ce genre; les lagques jaunes el
veries pour les feuillages. Ce dernier genre de décor
ne peut s¢ faire que clair sur foncé, parce que ce
ne sonl que les bois clairs qui peuvent donner
cetlc lransparence laquée que l'on recherche, el
qui imite si parfailement la marqueleric ou l'in-
cruslalion des divers hois leinlés.

Des fonds fumés et de leur décoration

Pour [aire un bean fond fumé. il faul qu'il soit
d'un verl lendre. On prépare ainsi ce fond : On
prend de la céruse préparée en posilive, i laquelle
on joinl un peu de verl émeraude bien broyé lui-
méme, pour communiquer unc légére teinle ver-
ditre. On en donne deux couches, en laissant
sécher complétemenl la premiére, la seconde ne
devanl ¢lre séche qu't moitié. Toul élanl ainsi
préparé, on allume une lampe entrelenue avec de
I'haile de lin qui produil beaucoup de fumée.
Lorsque la lampe csl allumée el qu'elle fume
comme on le désire, on promenc 'objel en lous
sens sur la fumde, qui produil des Lrainées noires
d'un hon effol.

On mel sécher l'objel & I'éluve trois ou qualre
heures, puis on vernil el I'on ponce. Si l'on veul

Peintwie el Vernissaye. 11
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faire un décor sur ce fond, on lracera le dessin
comme pour la marquelerie, puis au lieu de suivre
simplemenl le dessin avec du vernis pur, on y
ajoulera de la laque verle qui donnera un décor
plus ou moins foncé, saivanl que l'on aura mé-
langé plus ou moins do laque, et le dessin des trai-
nées noires n'en apparailra pas moins par trans-
parence ; si ce décor est un peu largement traité,
on fera bien de l'orner d'un filel [in or ou argenl,
ce qui contribuera sensiblement & la beauté el & la
richesse de 'ouvrage.

V1. IMITATION DES DECORS D’ARCHITECTURE

On peul faire des décors d'archileclure inlé-
rieure en relief avec du bol d’Arménie ; nous nous
en sommes longleraps servi pour cel usage ; mais
sa préparalion nous ayanl paru {rop compliquée,
nous avons compos¢ un mélange qui nous parail
plus simple el plus facile & employer. Voici sa pré-
paralion :

On [ait trompor 20 grammes de colle de Flandro
dans 60 grammes d’eau. Le lendemain, on la fail
fondre sur un fcu doux, puis on y ajoule environ
20 grammes d’huile grasse. On fail cuire ce mé-
lange pendant un quarl d'heure et 'on y incorpore
du blanc de Meudon ou blanc d'Espagne, réduil
en poudre impalpable, pour cn former une espdce
de pate de la consistance do la pdle & beignels. On
fail encore cuire lo toul quelque te.nps, on le relire
du feu el on le met dans un petil vase en faience
muni d'an couvercle. Il arrive quelquefois, surloul
lorsque colie composition esl {raichoment préparée,
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quello se fige. 11 faul alors la faire chauffer de
nouveau el y ajouter un peu d'alcool pour la dé-
layer.

Avant d'employer ce mélange, il faul d’abord
enduire la surface & décorer d'un fond de la cou-
leur voulue, rouge, verl, noir, aventurine. Ensuile
on compose, sur du papier végélal, un décor ap-
propri¢ & la forme de l'objel; puis, avec une
aiguille & coudre emmanchée dans un petil mor
ceau de bois de la grosseur d'un crayon, on perce
de pelils trous tous les conlours du dessin, on ap-
plique celui-ci dans le sens convenable, et on le
frappe de lous colés avec un sachel de toile rempli
de blanc d'Espagne. Le dessin se reproduil en
blanc; on I'épousséte légerement pour enlever
I'exceés de blanc d’'Espagne. On prend de la prépa-
ration avec un pelil pinccau el l'on cn couvre le
décor en suivani lous ses contours; on laisse re-
poser pendant une demi heure environ, puis on
recommence jusqu'a ce que l'on ait oblenu l'épais-
seur voulue.

Quand on peint des broderies, dont les reliefs
sont partoul d'égale ¢paisscur, on peul se contentler
d'une seule couche ; mais pour les fleurs, les fruits,
les figures, qui doivenl avoir plusieurs plans, il
faudra surcharger les couches avec le plus grand
soin, en observant de ne pas recouvrir les parties
qui devronl resler plus profondes. On se servira
d'un pinccau lrés doux, légérement humecté
d'cau pour lisser el faire perdre dans les creux les
bords des charges qu'on aura 6té obligé do meltre
sur les parties le plus cn relief. Le dessin, ohtenu
comme on le désire, peut ¢éire doré ou argenté, ou
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peint suivant les couleurs de la nalure. Aprés cela,
on le fail sécher & I'éluve el l'on vernil avec du
vernis & polir.

Avec ce procédé, on peul imiter les travaux les
plus difficiles, tels que les décors d’architecture, les
vieux hois sculplés, el faire ainsi des ouvrages qui
ne le cédent en rien 4 la véritable sculplure sur
bois ou sur pierre, ainsi qu'aux moulages en
plitre.

VII. PEINTURES LAQUEES

On fail grand usage, depuis quelques années, de
peintures spéciales dénommdées sous l'indicalion
générale de peiniures layudes, mais qui n’onl rien
de commun avec la laque dont nous venons de
parler. Dans le grand public, on connait misux ces
peintures laquées par les noms loul spéciaux que
feur donnentlesfabricants quiles produnisenl. Toul le
monde connail ¢n effel, au moins de nom, le Ripo-
lin, la Paslorine, la Bengaline el combien d'aulres
pointures spéciales qui, appliquées sur bois, sur
mélal, sur plitre, elc., donnent au support qu'elles
recouvrent 'aspect d'un objel laqué, jouissant d'un
trés beau ct lrds profond brillani.

Les peintures laquées donl nous parlons ont eu
la grande faveur du public el 'on peut dire qu'il
n'exisle presque plus un seul inlérieur un peu
luxueux qui n’ait des pidces compléles poinles aux
peintures laquées.

Nous n'entreprendrons pas de donner ici la for-
mule exacie de ces peinlures, chaque fabricant
ayant la siennc dont il garde soigneusemenl le
secrcl. Neous dirons seulement qu'elles sont failes
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généralementl en employant unc huile de lin épaissie
au feu, celle huile possédanl un brillanl excep
tionnel ; par conlre, elle n'esl plus siccalive, on lui
donne alors la siccalivité qui lui manque & I'aide
de siccalifs appropriés el principalemenl a l'aide
du résinate de nmngan‘cse."C‘csL avec celle huile
gqu'on prépare la teinle de couleur el de lon cher-
chés el on l'¢tend d'une quanlité suffisante d'es
sence pour lui donner la {luidilé nécessaire & son
applicalion. Quelques fabricants, enfin, arrivenl &
mellre dans leurs peinlures laguées cerlaines
gommes qui augmenlenl le brillanl et la solidité
de la peinturs en question.

Les peintures laquées se vendenl cn leintes prépa-
rées & U'avance et prétes & dlre appliquées, ce qui
exige du fabricanl unc gamme (rés élendue de
couleurs, el de la parl du peintre de s'enfermer
dans les leintles de son fournisscur. Il esl vrai que,
par le mélange de leintes, le peinlre peul encore
augmenler la colleclion des lons et des couleurs
qui lui sonl fournis.

1l faul ranger les peintures laqudes dans les pro
duits de peinlures en batimenl, bien qu'elles sonl
appliquées non sans succts ni heureux effel au
mobilier, aux objects mélalliques de ménage, elc.

Grace a leur Dbrillant, les peintures laquées se
tiennenl Lrds facilement propres, les poussicres
glissanl aisémenl & leur surface. Elles peuventl
aussi se laver trés bien & 'eau fraiche el avee une
¢ponge.

La peinlure laquée présenle en géncéral un forl
lirage & la brosse, comme tous les produils & base
d'huile trés siccalive ou do gomme; cel inconvé-
I
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nienl n'a pas peu contribué a en relarder 'emploi.
Mais aujourd’hui tous les peintres savenl trés bhien
I'appliquer; en outre, ils ont droit, d'aprés la série,
a une majoration sensible de la main-d'ceuvre
comparativement & ce qui leur est payé pour la
peinture ordinaire. Celle trés jusie mesure el le
gotl du public ont eu raison, disons le mot, de
I'hostilité que les ouvriers peintres ont montrée
vis & vis des peintures laquées au débul de leur

application.
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CHAPITRE X

Somyaire. L. Décor par impression. — If. Trac¢ méea
nique des filets. LI1. Reproduction méecanique des
marbres ot dos bois. — [V. Décoration photographique
des objels peints.

Nous avons réuni sous ce lilre divers procédés
industricls, qui se rattachent & l'art que nous
venons de traiter. tls seront uliles & nos lecteurs
pour abréger leurs opérations el les mellre & méme
de pouvoir établir leurs produils & meilleur mar
ché. En présence de la concurrence ¢lrangére, nous
avons jugé utile de les faire connailre & nos com-
palrioles, pour abréger unc cixéeulion souvent
longue et diflicile.

I. DECOR PAR 1MPRESSION

La lithographic n’étail cncore chez nous qu'd
I'état d'enfance que les Allemands s'en servaient
déja pour la décoration des objels en tdle, en
carlon, en hois, elc.

Nous ne parlons pas dans cel ouvrage des presses
lithographiques dont on sc sert généralement dans
les grands élablissements. Ces appareils sont avan-
tageux, mais lrop couleux pour un ouvrier qui lra-
vaille chez lui & facon.
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On peul avec avantage, pour les petits objets, se
servir de Il'expédiLif Ragueneau, qui n’est qu’un
diminutif des grandes presses un peu perfectionné
dans certains poinls. Elle est notablement simpli-
fiée, ce qui rend cet appareil tres précieux pour
I’écriture et les petits dessins, el son prix la met a
la portée de toutes les bourses.

Nous avons cherché a simplifier ces appareils et
nous avons imaginé la presse (fig. S), dont nous
donnons ci-apres la description, qui a l’avantage
de rendre a l'ouvrier, dont I’installation est mo-
deste, les mdmes services que les presses ordinaires
ou que les mécanismes inventés pour les simplifier.

Description de la presse a décalquer

A A’est le bati en bois de hétre qui supporte
tout le systéme de pression. Celte machine esl vue

de colé. P estle cylindre de pression qui peut varier
de longueur suivant la grandeur des objets a décal-
quer. C est un petit chariot a roulettes muni d’un
manche D qui sert a le pousser sous le cylindre
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presseur. E est un poids suspendu par unc virole
métallique & chacune des exirémités de 'arbre du
cylindre. 11 est destiné & assurer la pression du
cylindre P sur lo chariot C.

Nous allons trailer ce genre d'opcéralion avee les
détails gqui sont indispensables & un peintre qui
veul s'occuper d'une maniere sérieuse de ce pro-
cédé de décoralion, sans perdre son lemps & con-
sulter les ouvrages lechniques. Le décalquage de
décoralion en or cl argenl en feuilles exige, au
préalable, un décalquage en noir; nous allons
indiquer, pour celle opération, les lrois procédés
les plus répandus.

Gravure appliquée a la décoration or et argent

1" Procédé ;W—\f\w— —

On prend une planche de zinc de 3 & 4 milli-
melres d'épaisscur, qu'on dresse au marlcau puis
gu'on ponce avec une pierrc ponce, hien dressée
elle-méme, jusqu'a ce que loules les aspérilés el
défectuosités aient disparu; on lave & grande eau,
puis on met sécher celte planche de zinc au soleil
ou & l'étuve. Lorsqu’elle est séche, on finil de la
polir avec du papier fin émerisé, jusqu'a ce qu'on
ne voie plus aucune lrace; aprés quoi, on polit
encore avec un linge [in cl du (ripoli ou rouge
d’Anglelerre.

Elle esl alors préte & recevoir son dessin.

Si l'on veut avoir un dessin en creux, on s’y
prend de la manitre suivante : on fail fondre dans
un vase en tole de la cire jaune et de l'essence de

11,
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térébenthine en parties égales; puis, pendant que
celte dissolation est encore chaude, on y incorpore
du noir de fumsée & discrélion pour en faire une
pile épaisse. Lorsqu'on veut s'en servir, on mel,
dans un vase plus pelit, la quantité que l'on veul
employer, on fait chauffer légérement el l'on y
ajoute de I'huile de lérébenthine pour en former
un vernis noir assez fluide, avec lequel on donne
une couche & la planche de zine que l'on met
sécher & l'abri de la poussiére et de 'humidité.
Aprés la dessiccalion on procéde au calque du
dessin, qui se fait de la maniére suivante : on des-
sine le décor sur une feuille de papier, un peu
mince pour facililer le décalquage, on blanchit le
revers de celte feuille avec da blanc d'Espagne,
en ayant soin de passer la paume de la main sur
ce blanc, pour en oter I'excés, ct, avec un plumeau,
on épousséle le resle légtrement. On applique
celle feuille contenanl le dessin et blanchie au
revers, sur la planche et 'on suit, avec une plume
de porc-épic, les traces du dessin, qui se décal-
quera en blanc sur le fond noir. On épousstle
légérement avec un pinceau en martre trés fin,
puis on procéde & la gravure. On prend un pelit
burin en acier bhien eflilé et 1légérement en biseau,
on enldve avec soin le corps gras, en suivanl les
traces du dessin. Lorsque tous les trails et hachures
sonl bien enlevés, on fail mordre al'acide chlorhy
drique élendu d'eaun & raison de 10 parlies en poids
d’acide chlorhydrique pour 100 parties d'eau.

On fail une bordure de circ jaune autour de la
planche, pour en former urie espéce de cuvelte ou
petit bassin, puis on y met l'acide. On conslatera
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que la gravure eslt assez profonde en déversanl
I'acide de temps en lemps, et en observant soigneu
sement lc mordanl obtenu ; si la gravure, qui doit
avoir environ deux millimétres de profondeur,
n'élail pas arrivée & ce poinl, on renouvellerait la
morsure. Aprés un lavage, la planche est mise &
sécher, pour éire livrée & 'impression.

Encrage et décalquage

Pour encrer, on prend du noir d'imprimerie,
avec lequel on mélange un peu d'huile de lin
épaissic par une cuisson proluongde ; les imprimenrs
appellent celle huile ainsi recuile vernis forl,
moyen ou faible, suivanl qu’elle esl plus ou moins
épaisse.

Au moyen d'un pelil lampon tremp¢ dans ce
noir, on frolle sur la planche jusqu'a ce qu'on
s'apergoive que les creux du dessin sont bien pleins;;
aprés quoi, on lave celte planche superliciellement,
en ayant soin d’éviler d'onlever l'encre dans les
traits du dessin. Lorsque la planche a élé hien
essuyée avec un linge lin et scc, on la soumel &
I'impression, qui cunsisle & poser sur le dessin une
fenille de papier mince appelée papier pelure et a
faire passer la planche enlre les cylindres de la
presse ci dessus décrile.

Mais, avanl de faire passer celle planche sous le
cylindre, il faut la préparer pour que le dessin se
reproduise d'une manicre exacle ct correcle.

La planche étanl munie de sa feuille pelure, est
recouverie d'une forte feuille de papier de dessin el
ensuite d'une fcuille de caoulchoue, qui permel



192 APPENDICE

ainsi d'oblenir une pression douce et réguliére. La
planche sarl par le coté opposé & celui par oli on
I’a fail enlrer. On enléve alors la feuille de caoul-
chouc, celle de papier de dessin, el enfin la feuille
imprimée, qu'il faul enlever avec précaution, le
papier étant trés mince, car l'encre d'impression
étanl irés épaisse el poisseuse, pourrail, par son
adhérence, déchirer le papier & décalquer. On
coupe celle feuille aussi prés du dessin qu'il est
possible el on 'applique sur I'objel. en ayant soin
de mouiller la surface de ce dernier avec une
éponge légérement imbibée d'eau, puis, au moyen
d'une rouletle en caoutchouc, on opére 'applica-
lion parfaite du dessin. Au hout de quelques
heures, on peul dorer ou argenter. Ce procédé
d'impression est excellent entre des mains habiles;
mais si l'ouvrier qui opére est peu soigneux
el négligent, il ne peul espérer oblenir de bons
résullats. Nous ferons remarquer qu'il est préfé-
rable de se servir de I'or el de 'argent en poudre,
lorsque le dessin représenlera des sujels avec des
hachures trés serrées, parce que l'or el 'argent en
feuilles ont une tendance & se lenir ensemble. Si
I'on en faisail usage, les délails ne pourraieni 8tre
finement délachés et ne formeraient plus qu’'une
tache d’or ; le travail serail perdu.

2¢ Procédé

On prend une planche de zinc que l'on polit
comme précédemment. On décalque le dessin sur
la planche, mais au licu de blanchir le revers du
flessin, on le bleuit ayec du bleu de Prusse de pre-
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midre qualité pulvérisé trés fin. D’un aulre coté,
l'on prend du noir & conserve, dont nous avons
donné précédemment la préparalion, puis on suit
les traces du dessin. Sile noir est trop épais, on y
mélange un peu d'essence de térébenthine. Lorsque
le dessin est sec, on fail mordre & I'acide comme
pour P'aulre procédé. Alors, le dessin apparail cn
relief au lieu d’étre en creux.

Aprds que la planche aura élé lavée & grande
eau, on fait sécher & I’éLuve ou au soleil si c'esl en
616 ; lorsqu'elle esl bien sdche, on y passe une
couche d’eau gommée dans la proporlion de 10 de
gomme pour 100 d’eau. Lorsqu'on veul lirer une
épreuve de celle planche, on lave la gomme qui
reste & sa surface, on laisse sécher de nouveau,
puis on peut commencer le tirage. .\prés le tirage,
on doit laver la planche & 1'essence de térébenthine
pour enlever entiérement le noir, el apris 'avoir
soignecusement ossuyée, on donne une couche de
gomme ; le dessin reste ainsi {rés inlact el il ne
risque pas d’¢tre si facilement détérioré. Pour oble-
nir le décalque, on procéde comme précédemment;
mais, au lieu d'encrer au moyen du tampon, l'en-
crage se {ait infiniment mieux au moyen d'un rou-
leau de lithographe. Pour de plus amples délails
sur la lithographie ou la gravure sur zinc, on
devra consuller I'excellent Manuel de UImprimeur-
Lithographe, publié dans 1'Encyclopédie-Roret, par
Villon, et les Manucls du Graveur el de U'Imprimeur
en laille~douce, qui fonl parlie de la méme collec-
tion,
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3¢ Procédé

La planche de zinc élant bien dressée, on procéde
a4 ce quon appelle le grainage. Pour cela, on
mouille la planche que l'on saupoudre de sable fin
de riviére, puis on pose une aulrc planche munie
d’an manche, A laguelle on donne un mouvement
circulaire, et de va-el-vienl, sur la premiere.

I1 faut de temps en temps laver la planche el
changer souvenl le sable, parce qu'il devienl plus
lin par le froltement. el que la planche resle lisse,
au lieu de devenir grenue. Quand la planche est
sdche, on décalyue le desssin comme pour les
autres procédés. Nous ferons remarquer que si le
sujet esl desliné  dtre bronzé par les bronzes de
couleurs qui forment les jours ou les clairs du
dessin, il faudra dessiner en noir sur la planche les
parties qui devronl venir claires.

Pour dessiner, soil un paysage, soil une {igure,
soil encore un assemblage de fleurs ou de fruits,
on se sert de crayons gras semblables & ceux
employés en lilthographie, el que I'on appelle pour
cela crayons lithographiques. Aprés que le dessin
est exéculé, on procéde & l'acidulation, c'est-a-dire
que l'on passe sur la planche une couche d’eau
gommée, addilionnée d'un peu d'acide nilrique.
Aprés deux & (rois heures, on lave la planche ; on
peul alors encrer et lirer des épreuves pour décal-
quer.

Comme nous 'avons recommandé dans le pro-
c6dé précédent, el pour le méme motif, il est pré-
térable d’employer l'or ou l'argent en poudre plutdl
quen feuilles ; mais le métal en feuilles devra élre
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employé de préférence dans la reproduclion des
dessins d’archilecture et d'arabesques, dont les
trails soni ordinairement nels et déliés.

Pour imprimer ce genre de gravure, il faul avoir
soin de mouiller la planche, chaqgue fois que I'on
voudra tirer une épreuve; sans cetle simple pré-
caulion, le noir d'impression adhérerait lrop for-
temenl au papier. Lorsqu'on a fini le tirage, on
lave la planche, on passe dessus un rouleau imbibé
de noir de conservalion, puis on applique une
couche d'eau gommeée.

Le noir dit e conservalion cuntient une cerlaine
quantité de suif qui empéche sa dessiccation com
plele, ce qui facilite le lavage cl la remise en
marche de la planche chaque fois que l'on veul

5

s'en servir & nouveau.

1. TRACE MECANIQUE DES FILETS

La difficulté de tracer des filets mécaniquement
a été pendant longlemps 1'objel de recherches Lrds
sérieuses, parce que, pour former un fileur, il faut
un lemps assez long, et que 'absence de cel ou-
vrier peul metire un établissement souvent bien
en retard dans ses lravaux. Nous avons tenté diffé-
rentis procédés ; nous citerons entre autres un essai
fail avec de pelils entonnoirs plals, {endus par le
bhout pointu; mais alors on n¢ pouvail faire que
des filets d'un numéro donné pour chaque enton-
noir; encore les lilels élaient ils d'unc couleur
tellement empatée que nous avons di mellre de
colé ce systéme. Nous songedmes ensuile & nous
servir du tire-ligne. Les lire-lignes, comme on les
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trouve dans le commerce, ne seraient guére pra-
tiques pour les grands objets, qui exigent des filets
d'une certaine longueur faits sans interruption,
par la raison qu’ils ne peuvent contenir asses" de
couleur ; c’est pour cela que nous avons imaginé
le tire-lignes (fig. 9 el 10), que nous appelons fllo-
graphe, qui permet de mettre une certaine quan-
tité de couleur entre ses larges branches.

Description du filographe

Aet A’ tire-lignes, I'un démonté, et l'autre prét
a fonctionner, avec son support a coulisseau.

B, vis de rappel pour faciliter I’6loignement ou
le rapprochement des
branches.

B’, vis pour serrer et
lixer le tire-lignes lors-
qu’il esl a la hauteur
voulue.

Fig. ».

Fig. 10.

B", vis pour fixer le support du tire-lignes, lors-
qu'il est a la distance voulue.

C, support du tire-lignes.

D, coulisseau, vu un peu en perspective, pour
faire voir a peu prés la largeur qu’il doit avoir,
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Lorsqu'il y a de grandes surfaces ou le lire-lignes
du filographe ne peul pas aborder, on peut se ser-
vir du lire-lignes seul emmanché comme le repré-
sente la figure 11.

La virole A doil dlre en laiton ou en fer el le

Fi}. 11.

manche en bois dur. Gel instrument permet de se
servir de la regle pour les filets droits.

Les couleurs dont nous nous servons pour l’em-
ploi de cet instrument sont broyées a l'albumine
au lieu de I%lre a I'huile, comme celles qu’on em-
ploie pour le pinceau trafnard.

Préparation de I’albumine destinée au broyage
des couleurs propres au filographe

On prend des blancs d’eeufs frais, en les sépa-
rant du jaune; on les bat environ une demi-heure
et on les laisse reposer jusqu’au lendemain. On
décante la partie claire a laquelle on ajoute 1/10
d’alcool & 36“ pour 100 d’albumine ; on met reposer
quelques jours, aprés quoi l'on peul s’en servir.

Lalcool qui est ajouté a l'albumine a pour but
d’empécher la putréfaction ; sans cette précaution,
I'albumine serait bientdt perdue.

La couleur dont on voudra se servir devra étre
broyée finement sur une platine de marbre, avec
de I’alcool a 36° jusqu’a ce qu’on n’apergoive plus
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aucun grain. Alors on la mettra dans un petit godet,
puis on l'éclaircira avec de l'albumine préparée
comme nous venons de le dire. On devra s’assarer
si la couleur esl & 1'épaisseur voulue, en en met-
lant dans le tire lignes el I’essayant sur un objel.
Si la couleur est trop épaisse, elle sort lentement
des branches du tire lignes et le filet devient crod-
teux ; si, au conlraire, la couleur est trop liquide,
le filet est lerne, indécis, parce que la couleur n'a
pas assez d’opacilé.

Le lire-lignes s’emmanche dans un supporl &
coulisseau pour régler sa hauteur et la distance du
bord de 'objet. Cel appareil peut suflire & lous les
tracés, pourvu que lcs mouvements des lignes ne
soienl pas & angles trop rapprochés.

I11. REPRODUCTION MECANIQUE DES MARBRES
ET DES BOIS

Reproduction des marbres

La marbrolypie a pour objel de reproduire fidé-
lement les veines naturelles du marbre. Bien que
ce genre de marbrure par la reproduciion ne
puisse étre appliqué a tous les genres, & cause de
la complication des veines, on peul cependani
opérer sur lous ceux qui sonl employés le plus
communémenl en France, tels que le marbre vert
de mer, le Sainte Anne, la griolle, le jaune de
Sienne, les marbres gris et fortement veinés. Nous
cilerons surtoul le marbre verl de mer, qui esl trés
usité pour les devantures de magasins el les aulres
boiseries de bAliment, qui exigent une peinture el
une apparence un peu sévere.
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Ces objetls peuvent étre rendus d'un nalurel si
parfait, qu'a une cerlaine dislance on confond
I'objet peinl avec 'objet en marbre naturel, guand
il sorl des mains d'un peintre sachant bien vernir,
bien glacer les couleurs, bien polir le vernis, va-
rier les tons & l'infini et les rendre avec harmonie.

Pour nc pas perdre inulilement un temps pré-
cieux, nous allons dc suile parler de la gravure de
la planche & marbrer.

On prend une planchc de marbre vert de mer
bien dressée et bien polie, de la grandeur que l'on
voudra, el suivant que le travail P'exigera. Celle
planche sera posée sur une table bien de niveau;
il faudra mdéme, de toule nécessilé, se servir d'un
niveau & bulle d'air pour niveler la planche el la
coller sur la table par les qualre coins. Ainsi col-
lée avec de la cire a cacheler, clle sc tiendra sufli-
samment solide pendanl I'opération suivante :

On fail fondre :

Ciro jaunc. . . . . . . . .. . 80 gram.
avec :

Essence de térébenthine . . . . 20

Suwif . ... ... .0 .00 12 —

Pendant que ce mélange esl cncore chaud, on en
fait loul autour de la planche une bhordure de
2 centimétres d'épaisseur, pour former une espéce
de cuvette. Lorsque 1'on sera bien assuré que la
planche peut conlenir un liquide sans cn répandre
par quelques fissures dans l'épaisseur de la cire,
on versera dans celle cuvelte improvisée la solu
tion suivante :
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Acide azotique. . . . . . . . . 25 gram.
Fau . ... ... .. .... 100 —

Pour ne pas manquer cetle premiére opération,
il esl nécessaire d'enlrer dans quelques détails
indispensables, et de se rendre comple du change-
ment qui s'optre entre le marbre el l'acide.

Les acides. mis en contact avec des matieres
calcaires, les décomposent ; il se produit une effer-
vescence el le gaz carbonique est mis en liberté.
Lorsqu'on verse l'acide sur la planche de marbre,
cetle effervescence se produil, ce qui oblige & n'en
mellre que par pelites quantilés. On laisse agir
celle eau acidulée jusqu'a ce qu'il ne vienne plus
de petites bulles d’air & la surface du liquide.
Alors on rejelte le liquide pour en remeltre de nou-
veau, dans le cas ol la gravure ne serail pas assez
profonde. 1l faul avoir bien soin de ne pas endom-
mager la bordure de cire jusqu'a ce que la morsure
soit assez profonde; la gravure doil avoir de 2 &
3 millimetres de creux. Lorsqu’on est assuré que la
planche est bien réussie, on lave & grande eau, on
6te la hordure de cire, puis on dégraisse les bords
de la planche avec un linge el de 'essence de téré-
benthine.

Voici comment celle gravure s'est formée :

Tous les marbres sonl composés de maliéres cal-
caires. Certains marbres conliennenl des lrainées
trés blanches, qui ne sont autres que des parlies
de chaux solidiliée. C'est & cetle pariicularilé que
nous devons la facilité d'oblenir, dans une certaine
limile au moins, les principales veines du marbre.

Les parlies blanches ou grises du marbre conte-
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nant plus de chaux sont plus allaquables par les
acides que les noires, el peuvenl étre rongées dans
un lemps ol les parlies noires ne sonl que peu ou
point altaquées.

C'est donc¢ & l'aclion do décomposilion plus ou
moins promple qu'onl les acides sur la chaux que
nous devons la planche & reproduction.

La planche ainsi préparée esl séchée el déposée
dans un endroit sec.

Préparation de I'objet & marbrer

Le marbre vert de mer a pour veines caracléris-
tiques deux sortes de veines principales, les unes
légerement verl lendre, el les autres plus foncées
dans cerlains endroils. Ces veines, nous les avons
détruiles sur notre planche de marbre pour ne
plus nous on servir.

On donne deux couches de positive de couleur
grise légérement feinlée de verl ¢meraude, on
laisse sécher chaque couche, puis on ponce.

Apros le poncage, on mel dans deux pelils godels
du vert émeraude et du blanc de céruse, ces deux
couleurs bien broyces 4 I'huile cuile et & I'essence.

D'un aulre colé, 'on a préparé une fecuille de
verre el deux pinceaux brosses d'environ un cenli-
métre de grosseur. On trempe I'un de ces pinceaux
dans le blanc, puis on I'appuic un peu sur lc verre
pour 'humecler ou Uimbiber d'unc maniére plus
réguliere. On lachelte 'objet seulemenl par places.
Ensuite on lrempe le pinceau dans le verl éme-
raude, on le méle avec le blanc pour faire unc
teinle légbrement verdalre, ct l'on en lachelle en-
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core l'objel, sans crainte d'enilrer dans cerlaines
places sur le blanc ; puis, avec l'autre pinceau mis
en réserve, on blaireautte l'objel en tous sens pour
lier les deux tons en les fondant, afin que la sur-
face soil tout & fail lisse et unie.

On laisse sécher, on ponce légérement, el enfin on
procede au décalquage des veines noires du marbre.

Décalquage des veines noires

Reprenons maintenant notre planche de marbre
que nous avons laissée un instanl, el suivons ponc-
tuellemenl les prescriplions suivantes : On pose la
planche a reproduction sur une lable; d'un autre
colé, on a une pierre d'environ 60 centimélres
carrés sur laquelle on élend du noir d'imprimerie ;
avec un rouleau de lithographie, on étend le noir
uniformément afin que le rouleau cn soil chargé,
ni trop ni (rop peu, et I'on recouvre d'encre la
planche jusqu’a ce qu'elle soit leintée de noir dans
Loutes ses parties.

Alors on prend une feuille de papier pelure, que
I'on élond soigneusement sur la planche, en évitant
aulanl que possible les plis el grosses boursou-
flures ; on pose sur cette feuille de papier la macu-
lalure, el ensuile la feuille de caoutchouc ; aprés
quoi, on fail passer la planche ainsi préparée sous
la presse donl nous avons donné plus haul le dessin
el la descriplion.

Aussilol que la pression a él¢é donnée, on relire
le caoulchouc, la maculatlure, puis enfin la feuille
de papicr pelure conlenant le dessin, qu'il faul
enlever avec précaulion & cause de son pou de force
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et de la résistance lrés forle de 'encre d'imprimerie
qui a une tendance & retenir le papier, el par suilte,
a le déchirer. Le dessin oblenu, on coupe le papier
suivant les formes de l'objel, qu'on humecle avec
une éponge mouillée, puis on y applique le papier
qu'on mouille lorsqu’il est placé sur l'objel; en-
suile, avec la roulette, on roule en lous sens pour
enlever toules les petites bulles qui se formenl
entre lc papier el la surface & décorer.

Lorsqu'on juge que le décalque est bien opéré,
on cnléve le papier, el le noir esl resié sur l'objet;
on lave propremenl avec une éponge douce sans
trop frotler, parce qu'il y aurait de la confusion
dans le dessin qui se trouverail écartlé de la correc
tion. Avee une peau de chamois humectée, on es-
suie les restes de goutles d'eau. On mel sécher a
I'éluve ; aprés quoi, on donne deux couches de'un
des vernis & polir décrits plus haul.

Le marbre Sainle-Anne se fait de Ja méme ma-
ni¢re que le ver? de mer; mais, au lieu de lacheter
de blanc et de vert, on se servira de blanc el de
gris.

En observant soigneusement quel est le vrai
fond de lous les marbres gris, on peut fairo a la
main les parties qui ne peuvent venir par la mise
en creux.

On imite de méme le marbre griotle & s'y mé-
prendre, avec la plus grande rapidilé.

Marbrure par le trempé
B
On donne deux couches de fond de la couleur
posilive suivanle : On prend de l'ocre rouge &



204 APPENDICE

laquelle on a joint un peu d'ocre jaune et un peu
de noir léger ou de fumée ; aprés quoi, I'on éclair-
cil cetle couleur avec du vernis au copal. Lorsque
ces couches sonlt séches el hien poncées, on pro-
céde & la marbrure qui se pralique comme il suit :

On prend un baquet en bois que l'on remplit
d’eau aux 4/5; d'un aulre c6té, on broie du ver-
millon bien fin avec de l'essence de térébenthine a
laquelle on ajoute les deux tiers d’huile cuite ; on
broie également du brun Van Dyck auquel on
ajoule un peu de noir.

Ceci préparé, on fait un pelil balai de fils de fer,
d'un millimétre environ d'épaisseur, qu’on lie en-
semble ; ce pelil balai pourra avoir un cenlimélre
d'épaisseur. On trempe le balai dans le brun Van
Dyck el on le projeile sur l'eau: celle couleur
s'écarle el fail une leinle uniforme sur l'eau; on
projetle ensuile du vermillon ; il se forme alors une
foule de pelits ronds qui donnent le caractére du
marbre griotte ; mais il faul bien se garder de re-
muer l'cau avanl d'y avoir trempé 'objet.

Reproduction des bois

Pour reproduire les hois et lear donner un aspect
naturel, on pourra suivre poncluellemenl loules
les opérations indiquées pour les marbres, en se
tenant striclement dans les tons du bois naturel;
mais le bois est moins aple & soulenir un long
tirage que le marbre, 4 cause de son peu de durelé.

On pourra procéder de la maniére suivanle :

Lorsque la gravure sera faite, on devra laisser

sécher le bois ou la planche; aprés quoi, on l'en-
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crera au moyen du rouleau el du noir de trans-
port, on tirera une épreuve sur du papier de Chine
ou a lransport, et on la décalquera sur une pierre
lithographique; on pourra ensuite faire un tirage
continu. Nous n'avons pas besoin de revenir sur la
couleur du fond pour chaque bois, puisque nous
en avons déja parlé plus haul ; il ne s'agit done ici
que de la partie mécanique.

Les hois qui se laissent le mieux graver sont : le
chéne dont les mailles blanches sont tant recher-
chées dans les travaux des meubles d'art, le sapin,
le palissandre el le noyer.

On peul facilement éviter la gravure en se pro-
curanl une planche de chéne ayant été longlemp
a la pluie, puis au soleil; l'on y verra les veines
les plus foncées assez en relief pour en lirer une
épreuve sans avoir besoin de {aire subir & celle
planche ni préparation, ni acidulation.

IV. DECORATION PIHOTOGRAPHIQUE
DES OBJETS PEINTS

La pholographie sur fond blanc ou noir donne
une belle décoralion pour les pelils objels; clle
laisse heaucoup en arridro les reproductions de
dessins & la main, pour la (inesse des délails, la
douceur des lons el la durée du décor : elle permet
d’oblenir des portraits inaltérables.

Quelques-uns de nos lecleurs peuvenl ne pas éire
initiés aux opérations de la pholographie, el ne
pas élre cn possession de tous les appareils néces-
saires. Nous allons expliquer d'une maniere anssi
concise que possible la série des opéralions qui per-

Peinture et Vernissage. 12
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meltent d’obtenir les épreuves qui nous occupent.

La surface a décorer étant vernie et bien polie,
on procdde au collodionnage. Le collodion est un
liquide visqueux, composé de coton-poudre ou
fulmi colon en dissolution dans 'éther et 1'alcool.
Pour le rendre sensible et impressionnable & l'ac-
lion de la lumiere, on y ajoule, dans des propor-
lions variables, de I'alcool iodé ou de 'alcool bro-
muré ; quelques personnes y ajoutent & la fois les’
alcools iodé et bromuré.

Lorsqu'on veul décorer un objet au moyen d'un
porlrait photographique, il faul, aulanl que pos-
sible, que la surface de cel objet, qui doit recevoir
le porlrail, soil plane ou trés légérement hombée.

Pour ce genre d'opération, on se sert d'un cabinet
noir, dans la cloison duquel on a praliqué un trou
dans la direclion de l'objet & pholographier; ce
trou esl destiné d recovoir l'objeclif seul, qu'on
supporle par une planchelle. Il résulle de celle dis-
position que, la chambre noire se Lrouvani rem-
placée par le cabinet lui méme, l'opérateur peal,
sans en sortir, mellre au point, collodionner, sen-
sibiliser, développer et lixer.

Il esl nécessaire d'opérer de ceclie fagon ; sans
quoi, il faudrail se servir d'une chambre noire
d'une grandeur el d'une forme parucuhéles pour
chaque objet & photographier. Il esl vrai que ‘cette
organisalion ne permet pas de prendre d’aprés na-
lure upe vue ou un paysage; mais elle est sufli-

sante pour les opéralions qui nous occupenl.

On commence par mellre le modéle au point;
puis on collodionne la surface que doil occuper le
portrait avec du collodion sensibilisé, el on- 1'in-
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cline en lous sens pour [aire disparailre les siries
qui pourraient sc former. Lorsque 'odeur d'éther
a presque enlicrement disparu, on met la surface
collodionnde'en conlacl direct avec un bhain d'ar-
genl, clon la fait osciller en lous sens jusqu’a ce
qu'elle ait pris unc leinte laileuse uniforme. Ce
bain d’argent esl composé d'eau distillée contenant
en dissolution de I'azotale d'argent.

L'appareil élant mnis au point, on enléve le verre
dépoli el on le remplace par la surface qui doil
recevoir la pholographie. On laisse ainsi de cing &
vingl secondes; pour oblenir un posilif direcl,
cing secondes suflisenl ordinairement; la durde
dépend beaucoup de la lempéralure, du jour, de
la maniére donl on peut disposer de la lumiére, ol
de la promptitude avec laquelle on opére. Lorsque
le collodion a ¢1é impressionné, on houche I'ob
jeclif, puis on procéde au développement de I'image
qui n'existe qu'a 'élat latent dans la couche de col-
lodion.

Beaucoup de pholographes développenl I'image
au moyen de l'acide pyrogallique ; d'autres la dé-
veloppent au moyen du protosulfate de fer. Ces
deux bains sonl bons; mais pour le décor qui
nous occupe, le bain de fer esl préférable, parce
qu'it donne des posilifs directs bien plus blanes.

Le développement se fait de la maniére snivanto:
Aussilot que 'objel a 61¢ impressionnd, on le retiro
de la chambre noire, on verse dessus une pelite
quantilé du bain de fer, el l'on regarde aussilol a
travers un verre jaune si l'image est suffisamment
venue. Deés que les trails sonl bien apparents, on
arréle l'action du bain de fer en lavant & grande
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eau; apres cela, l'on {ixe au moyen de I'hyposul-
fite de soude ou du cyanure de potassium. Ce der-
nier est préférable parce qu'il donne plus de blan-
cheur & l'image. Enfin, pour que célle-ci prenne
encore plus le ton argenlin, on la passe dans un
bain de bichlorure de mercure.

On peul alors porter I'image au-grand jour et la
faire sécher & l'étuve, en ayani soin d’effacer et
d’essuyer préalablemen! les parties du collodion
qui auraient dépassé les limites du cadre gu'on a
voulu donner & la pholographie.

La photographie ainsi oblenue peul éire enca-
drée avec des ornements en or ou en argenl. On
peut la vernir au vernis blanc & polir; elle sera
alors Lrés solide, el & I'abri de loule altération.

Peinture en bosse jointe A la photographie

Quand on a obtenu une photographie d'aprés le
procédé que nous venons de décrire, on peut com-
pléter el remplir l'image au moyen de la peinture
en bosse, dont nous avons donné plus haut la com-
position. Pour cela, on opérera de la maniére sui-
vanle :

On prend, avec un pinceau, la préparation de la
peinture en bosse, lenue un peu claire, et Pon en
couvre les parlies les plus proéminentes de la pho-
tographie, telles que le front, les paupiéres, le nez,
les pommetles, les joues, les lévres, le menton et
les oreilles, s'il s'agit d'unc téle ; on laisse sécher,
et I'on recharge constamment les parlies, en ayant
soin de lisser les bords des recharges avec un pin-
ceau doux imbibé d’'eau., On obtient ainsi des por-
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lrails photographiques d'une grande ressemblance;
mais il faul pour cela beaucoup de soins el de pa-
tience.

Lorsque le reliefl esl ainsi obtenu, on peul dorer
'su argenler le portrail pour lui donner le cachet
des médaillons obtenus par la galvanoplastie, ou le
peindre avec les couleurs nalurelles. On peut enfin
orner & volonté le contour, avec des ornements
dorés ou de couleur, plats ou en hosse.

FIN

13,
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— Champignons et de la Truffe (de la Culture des),
par R. Brongr, ingénieur agronome. 1 vol. orné de 15
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— Chétaignier (Culture, Exploitation et Utilisations)
par H. Buin. 1 vol. in 18 jésus orné de 36 fig. 1 fr. 50

— Fraisier (de la Culture du), par R. BRUNET, ingénieur
agronome. 1 vol. orné de 28 fig. dans le texte. 2 fr.
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(dc la Culture du), par R. Brungr, iagénieur agronome.
1 vol. orné de 7 fig. dans le texte. 1 fr. 50
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BALETRIER, 1 vol. orné de 22 fig. dans le texte. 2 {r.50
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COLLECTION DES MANUELS-RORET

Manuel pour gouverner les Abeilles (Voir Ma-
nuel de 'Apicullewr, page 3).

— Accordeur de Pianos, traitant de la Facture des
Pianos anciens et modernes et de la Réparation de leur
mécanisme, contenant des Principes d’Acoustique, des No-
tions de Musiquc, les Partitious habituclles, la Théorie et
la Pratique de I'Accord, & 'usage des Accordeurs et des
Amateurs, par M. G. [luersoN. 1 vol. orné de figures et
de musique et accompagné de planches. 2 fr. 50

— Aérostation (En préparalion).

— Agriculture Elémentaire (Voir Manuel de
UAgriculleur, page 3.

— Ajusteur Mécanicien, Apprenti, Ouvrier, Contre-
maitre, par Paul BLaNCARNOUX, ingénieur des arts et mé-
tiers. 2 vol. ornés de 230 figures dans le texte. 6 fr.

Alcoomeétrie, contenant la description des appa-
reils et des méthodes alcoométriques, les Tables de Force
de Mouillage des Alcools, le Remontage des Eaux-de-Vie,
¢t des indications pour la vente dos alcools au poids, par
MM. F. MALEPEYRE et Aua. PerIT. 1 vol. 1 fr.

— Algébre, ou Exposition élémentaire des principes
de cette science (En préparation),

— Alimentation, par M. W. MaieNE. 2 vol, 6 fr.

— Premiére partie, SUBSTANGES ALIMENTAIRES, leur ori-
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gine, leur valeur nutritive, falsifications qu'on lcur fait
subir et moyens de les reconnaitre. 1 vol, 3 fr.

— Deuriéme partie, ConsERVES ALIMENTAIRES, contenant
tousles procédes en usage pour conserver les Viandes, le Pois-
son, le Lait, les OEufs, les Grains, les Légumes verts et secs,
les Fruits, les Boissons, ctc., suivi du Bouchage des boites,
des vases et des bouteilles 1 vol orné de fig. 3 fr.

idonnier ct Fabricant de Pates alimen-
taires, traitant de la Fabrication dc I'’Amidon et des Pro-
duits obtenus des Fruits et dos Plantes qui renterment de la
Fécule, par MM. MoriN, F. MALEPEYRE et Alb. LARBALE-
TRIER. 1 vol. avec figures et planches. 3 fr.

— Anatomie comparée, par V. deSienoLp ot STAN-
Nws; trad. de I'altemand par V. Sprine et LACORDAIRE,
profcsseurs 4 I'Université do Licge. 3 gros vol. 10 fr, 50

— Aniline Couleurs d’), d'Acide phénique et
de Naphtaline, par M. Th. CraTzau. \ouv. édit. par
M. G. Prrin (En préparalion).,

— Animaux nuisibles (Destructeur des) (En pré-
paralion).

— Archéologie grecque. étrusque, romaine, égyp-
tienne, indicnne, etc. (En préparalion).

— Architecte des Jardins, ou I'Art de les com-
poser et de les décorer, par M. Borrarp. 1 vol. avec Atlas
de 140 planches En preparation).

— Architecte des’ Monuments religieux, ou
Traité d’Archéologie pratique, applicable i la rectauration et
4 ]a construction des Eglises, par M. Scamir. (En prépar.).

~— Arithmétique demontrée, par MM. Coru et
TrémMERY. 1 vol. (En préparalion.)

— Arithmétique complémentaire, ou Recueil de
Problémes nouveaux, par M. Trimery. 1 vol. 175

— Armurier, par M. PauLix DisormEaTx (En prépa-

m/in.
— Arpentage, Art deleverlcsplans, contenant : signes
et formules, véométrie, instruments, procédés ginéraux
de lever des terrains, application des instruments ct des
méthades, bornages et formules. par P. Bourcoin, géo
metre topographe. 1 vol avee 255 fig. 3 0. 50
On vend séparément les MopiLes DE ToPOGRAPHIE, par
CraRTIER. 1 planche roloride, 1 fr,
— Artificier (PyroTecENIE CIVILE), contcnant V'Art de
confectionner et de tirer les feux d'artifice, par A.-D. VEr-
ONAUD, colonel d'artilleric et P. VeronaTD, licutenant-
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colonel. 1 vol. orné de fig. Nouvelle édition, refondue,
par Georges PerrT, ingénicur civil. 3 fr.

— Agpirants aux fonctions de Notaires, Greffiers, Avo-
cats & la Cour de Cassation, Avoués, Huissiers, et Commis-
saires-Priseurs, par M. ComsEs. 1 vol. (En préparation.)

— Assolements, Jachére et Succession des Cul-
tures (Voir Manuel de U Agriculleur, page 3).

— Astronomie (En préparation.)

— Astronomwie amusante (En préparation.)

— Automobiles (De la construction et du montage
des , contenant I'historique, 'étude dcétaillée des pidees
constituant les automobiles, la construction des voitures &
pétrole, & vapcur et ¢lectriques, les renseignements sur
leur montage et leur conduite, par N. CHrRYSSOCHOIDES,
ingénieur des Arts et Manufactures, professeur & la Fédéra-
tion géndrale francaise des Chaufleurs, Mécaniciens, Elec-
triciens. 2 vol. ornés de 340 figures dans le texte. 8 fr.

Bibliographie universelle, par MM. F. Denis,
P. Pingon ot DE MarTONNE. (En préparation.)
VC — Bibliothéconomie, Arrangement, Conservation et
“Administration des Bibliothéques, par L.-A. CoNSTANTIN.
1 vol. orné de figures. (En préparation.)

— Bijoutier Joaillier ct Sertisseur, traitant des
Pierres précieuses, de la Nacre, des Perles, du Corail et
du Jais, contenant I'Art de les tailler, de les sertir, de les
monter, de les imiter, suivi de la description des princi-
paux Ordres ct la fabrication de leurs décorations, par
MM. Juria pE FoNTENELLE, F. MALEPEYRE et A. RoMAIN.
1 vol. accompagné de planches. 3 fr.

— Bijoutier-Orfévre, traitant des Métaux précieux, de
leurs Alliages, desdiversmodes d'Essai et d’Affinage, du Titre
etdesPoincons de garantic de 1'Or et de 1’Argent, des divers
travaux d'Orfévrerie en or,en argent et en plaqué, du Niellage
etde1'Bmaillage des Métaux précieux, de la Bijouterie en vrai
et en faux,dcla fabrication des bijoux de fantaisie, enfer, en
acier, en aluminium. ete., parJ. pr Fovrenerntr, F. MaLe-
PEYRE ¢t A. Romain. 2 vol. avec fig. et ptanches. 6 fr.

— Biographie, ou Dictionnaire historique abrégé des
grands hommes, par M. NoEL, ancien inspecteur-général
des études. 2 volumes. 6 fr.

— Blanchiment et Blanchissage, Nettoyage ¢t
Dégraissage des fils de lin, coton, laine, soie, etc., par G.
PrTIT. ing. civ. 2 vol. ornds de 112 fig. dans le texte. 7 fr.

— Bonnetier et Fabricant de bas, par MM.
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LeBLanc et PrEAux-Cavtor, Nouvelle édition par D. pe
Prat (En preparation).
Botanique, Partic ¢lémentaire, par M. BoiTarp.

1 vol avec planches. 3 fr. 50
ATLAS DE BOTANIQUE pour la partic é¢lémentaire. 1 vol.
in 8 renfermant 36 planches. 6 fr.

— Bottier et CGordonnier (En préparation).

— Boucher, voyez Charcutier.

TABLEAU FIGURATIF DES DIVERSES QUALITES DE LA VIANDE
DE BOUCHERIE, in-plano colorie. 1 fr.

— Bougies stéariques et Bougies de paraffine,
traitant de la fabrication des Acides gras concrets, de
I'Acide oléique, de la Glycérine, etc., par M. F. MALEPEYRE.
Nouv. éd. rev. ot corrig. par G. Perrr, ing. civil. 2 vol. ornés
de 179 figures dans le texte. 8 [r,

— Boulanger, ou Traité pratique de la Panification
frangaise et étrangere, contenant la connaissance des ta-
rines, les moyens de reconnaitre leur mélange ct leur alté-
ration, les principes de la Boulangerie, la construction des
pétrins ct des fours, la fabrication de toute espéce de
pains et de biscuits, par J. FoNTENELLE ct F. MALEPEYRE.
Nouvelle édition entierement refondue et misc au courant
de I'état actucl do cette industrie, par ScrieLD-TREEERNE
2 vol. ornés de 2%} figurcs dans le texte. 6 fr.

— Bourrelier Sellier-Harnacheur, contenant la
description de tout l'outillage moderne. Les renseigne
ments sur les marchandises 4 cmployer. Fabrication da
harnais, équipement, scllerie, garniture de voitures. Ro
cettes diverses, Vocabulaire des termes en usage dans
cette profession, par L. JarLLant. 4 vol. orné de 126 fig.
dans le texte. 3 fr.

~— Bourse et ses Spéculations mises i la portée
do tout le monde, par Bovarp. 1 vol. (En préparation).

— Bouvier. (En préparation.)

— Brasgseur, ou I'Art de faire routes sortes de Biéres
francaises et etrangeres, par ¥, MaLspryrk. Nouvelle Gii-
tion, enticrement revue et completee par SCHIELD Iwu-
HERNE, 2 gros vol. accompagnés d'un Atlas de 14 pl. 8 fr.

Briquetier, Tuilier, Fabricani de¢ Carrcaux, de
tuyaux de Drainage ot de Creusets réfractaires, conte-
nant la fabrication de ccs matériaux & la main ot A la mé-
canique, et la description des fours et appareils actuclle-
ment usités dans ces industries, par F. MALEPEYRF et
A. Romain. Nouv. édit., rev., cor. et augm., par G. Perir,
ingén. civil. 2 vol. nrnes de 351 fig. dans le texte. 7 fr,
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— Briquets, Allumettes chimiques, soufrées,
phosphorées, amorphes, etc., Briquets électriques, Lumiére
électrique et appareils qui la produisent, par MM. MAIGNE
et A. BranpELY. Edition entierement refondue par Georges
PeTIT, ingénieur civil. 1 vol. orné de 67 figures. 3 fr.

— Broderie, ou Traité complet de cet Art, par Mme
CeLNART. 1 vol. accomp. d'un Atlas de 40 pl. (En prép.).

— Bronzage des Métaux et du Platre, par
DrBoNLIEZ, MALEPEYRE, ¢t LacoMsE. 1 vol. 1 fr. 25

— Gadres (Fabricant de), Passe Partout, Ghassis, En-~
cadrements, suivi de la restauration des tablecaux ct du
ncttoyage des gravurcs, estampes, etc., par J. SauLo et pE
Samnr-VicTor. Ldition entiércment refondue, par E.-E.
StamL. 1 vol. orné de 27 illustrations. 2 fr.

— Qalculateur, ou Compres-Farrs utiles aux opéra-
tions industrielles, aux comptes dinvoniare, etc., par
M. Aug. TerRIERE. i gros vol. 3 fr. 50

— Qalendrier (Théorie du). (En préparation.)

— Qalligraphie, ou 'Art d’ecrire en peu de legons,
d’aprés la methode de CarsTamms. 1 Atlas in-8 obl. 1 fr.

— Ganotier, ou Traité universel et raisonné de cet
Art, par un Lour p’EAU DouCE. (En préparation).

— Gannage des Siéges (voir Vannerie).

— Qaoutchoue, Gutta-percha, Gommefactice,
Tissus imperméables, Toiles cirées et gommées, par M.
Ma1enE. Nouvelle édition, revuc ¢t augmentée, par G. PETIT,
mgénieur civil. 2 vol. ornés de 96 fig. dans le texte. 6 fr.

— QGapitaliste, contenant la pratique de I'escompte et
des comptes-courants (En préparation).

— Qarrossier. (En préparation.)

— Qartes Géographiques (Construction et Dessin
des), par Perrot. Nouvelle cdition par Bouraom. 1 vol.
orné de 148 figures. 2 fr. 50

Cartonnier, Fabricant de Carton, de Carte, de
Cartonnages et de Cartes a jouer, par Georges PerIT, in-
génieur civil. 1 vol. orné de 95 fig. dans le texte. 4 fr.

— Ghamoiseur, Maroquinier, Mégissier, Tein-
turier en peaux, Fabricant de Guirs vernis,
Parcheminier et Gantier, traitant de Ioutillage 4 la
main, des machines nouvelles, et des procédés les plus ré-
cents cn usage dans ces diverses industries, par MM. JuLia
DE FoNTENELLE, MaltoNE et ViuLon. 1 vol. avec fig. 3 fr. 50

— Ghandelier et Cirier, contenant toutes les opé-
rations usitées dans ces industries. Nouvelle édition par
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Georges Prrir, ingénieur civil. 1 vol. orné de 89 figures
dans le texte. 4 fr.
— Chapeaux (Fabricant de) en tous genres, par MM.
Cruz, F. et JuLs pE FonTENELLE. 1 vol. (En préparation).
— Charcutier, Boucher et Equarrisseur, con—-
tenant 1'¢levage et 1'engraissement du Porc et de la Truie,
I'Art de préparer ct de conserver les différentes parties du
Cochon, les maniements et le Dépecage du Beeuf, de la
Vache, du Taureau, du Veau, du Mouton et du Cheval, et
traitant de 'utilisation des débris, par MM. Lesrun et
Matene. 1 vol. avec figures et planche. 3 fr.
On 1end separément :
TABLEAU DES QUALITES DE VIANDE, in plano col. 1 fr.
Charpentier, ou Traité complet ct simplifié de cet
Art, traitant de la Charpente en bois et en fer et de
la Manipulation des diverses piéces de Charpente, par
Hanus, BistoN, Bourereau ct Gaucak. Nouvelle ¢dition
refondue, corrigée ct augmentce de la Sérte des Prux, par
N. Caryssocroivks. 2 vol. ornés de 94 fig. dans lc texte et
accompagnés d'un Atlas de 22 planches. 8 fr,
— Charron Forgeron, traitant de 'Atelier, de 1'Ou-
tillage, des Matériaux mis ¢n ceuvre par le Charron, du
Travail do la forge, de la Construction du gros et du petit
matériel, etc., par M. G. MARIN-DarBEL. 1 vol. ¢rné de nom-
breuses figures et accompagné de planches. 3 fr. 50
— Chasseur, ou Traité géncral de toutes les chasses a
courre et a tir, suivi d'un Vocabulaire des termes de Chasse
et de la Législation, par MM. pE MERsAN, BoYARD et ROBERT.
1 vol. contenant la musique des principales fanfares. 3 fr.
— Chaudiéres a vapeur Conducteur de contenant
la description, la condutte, I'er tection. les accidents des
chauditres, par P, B.anciryvoux, ingenicur des Arts et
Manufactures. | vol. vrne d» 110 fig. daos le tente. 3 fr.
Chaudronnier, contenant I'Art de travailler au
marteau le cuivre, la tole et le fer-blanc, ainsi que les
travaux d'Estampage et d'Etampage, par MM. JULLIEN,
VaLERIO ot CasaLonca, ingénicurs civils. Nouvelle ¢di
tico entiérement refondue et augmentée du Tracé en chau
dronrerie, par Georges Prrit, ingén. civil. 1 vol. orné de
6 fig. dans le texte et accompagné d un Atlas de 20 pl. 5 fr.
— Chauffage et Ventilation des Batiments pu-
blics et privés, au moyen de l'air chaud, de 'eau chaude
et de la vapeur, Chauffage des Bains, des Serres, des Vins,
et des Vagons'de chemins de fer, par M. A. Romain. 1 vel.
accompagné de planches et orn¢ de figures. 3 fr.
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— Ghauffeur (voir Chaudiéres & vapeur). .

— GChaufournier, Platrier, Garrier et Bitu-
mier, contenant 'exploitation des Carriéres et la fabri-
cation du Plitre, des differentes Chaux, des Giments, Mor-
tiers, Bétons, Bitumes, Asphaltes, etc., par MM. D. Ma-
GNIER et A.Romain. Nouvelle édition. 1 vol. accompagné
de planches. 3 fr. 50

— Chemins de Fer, contenant des études comparati-
ves sur les divers systémes de la voie et du matériel, le
Formulaire des charges et conditions pour I'établissement
des travaux, etc., par M. E. Wrta. 2 vol. avec atlas 7 fr.

— Gheval (Education et dressage du) monte et
attelé, traitant de son hygiéne et des remédes qui lui con-
viennent, par M. pE MonTieNY. 4 vol. avec planches. 3 fr.

— GChimie Agricole, par MM. Davy et VERGNAUD.
1 vol. orné de figures. (En préparation.)

— Chimie analytique (En préparation).

— Ghimie appliquée, voyez Produits chimiques.

— QGhocolatler, voyez Confiseur et Chocolatier.

— CGidre et Poiré (Fabricant de), traitant de la Cul-
ture et de la Greffe des meilleures variétés de fruits propres
& faire le Cidre et le Poiré, ainsi que des Méthodes nou-
velles et des Appareils perfectionnés employés dans cette
industrie, par MM. Dusier, F. MALEPEYRE ¢t le Comte DE
VaLICOURT. 1 vol. orné do figures. 3 fr.

— Girage, voyez Encres.

— Ciseleur, contenant la description des procédés de
I'Art de ciseler et repousser tous les métaux ductiles, bi-
jouterie, orfévrerie, armures, bronzes, etc., par M. Jean GAR-
NIER, ciseleur-sculpteur. Nouvelle édition, revue, corrigée
et augmentée, par C. CHOUARTZ, ciseleur. 4 vol. orne de
60 figures dans lc texte. 3 fr.

— Clichage en matiére et galvanique, voyez Graveur.

— Coiffeur, par M. ViLLarer. (En préparation.)

— QColles (Fabrication de toutes sortes de), comprenant
celles de matiéres végétales, animales et composées, par
Marepevre. Nouvelle édition entiérement refondue par H.
BERTRAN, ingénieur des Arts ¢t Manufactures. 1 vol. orné
de 114 figures dans le texte. 3 fr.

— Goloriste, par MM. Perror, BLaNcEARD, THIL-
LAYE et VErRaNAUD. (En préparation.)

— Commerce, Banque et Change, par M. GaLLAS,
suivi de la METHODE NOUVELLE POUR LE CALCUL DES INTERETS
A ToUS LES TAUX (En préparation).
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— Compagnie (Bonne), ou Guide de la Politesse et
de la Bienséance, par madame CELNART SEn préparation).

— Comptes-Faits, voyez Calculateur, Poids et
Mesures (Baréme des).

— Conflseur et Chocolatier, contenant les der-
niers perfectionnements apportés A ces Arts, par MM. Car-
DELLI ¢t LioNNET-CLEMANDOT. Nouvelle édition compléte-
ment refondue par M. A. M. ViLLown, ingénieur-chimiste.
1 vol. avec nombreuses illustrations. 4 fr.

— Conserves alimentaires, voyez Alimentation.

— Construction moderne (La), ou Traité de I'Art
de batir avec solidité, ¢conomie ct durée, comprenant la
Construction, 'histoire de I'Architecture et 1'Ornementation
des édifices, par RATAILLE, architecte, anc. prolesseur. Nou-
velle édition, revue, corrigée ot augmentée par N. CERYS—
socHOWEs. 1 vol. orné de 224 fig. dans le teate ot accom-
pagné d un Atlas grand in-8¢ de 44 planches. 15 fr.

Constructions agricoles, traitant des matériaux
¢t de leur emploi dans les Constructions destinées au lo-
gement des Cultivateurs, des Animaux ct des Produits
agricoles dans lcs petites, les moyennes et les grandes ex-
ploitations, par M. G. Hxzuzt, inspecteur de l'agriculture.
1 vol. accompagné d'un Atlas de 16 pl. grand in-8°. 7 fr.

— Contributions Directes, Guide des Gontribua-
bles, par M. Bovarp. (En préparation.)

~- Contributions directes Rcclamations contre
los, par Aim¢ Irpawp. 0 fr. 50,

— Gordier, contenant la culturc des Plantes textiles,
I'extraction de la tilasse, et la fabrication de toutes sortes
de cordes ot cables, par . LAureNT, ingénicur des Arts
ot Manufactures. 1 vol. orné de 115 figures, 3 fr. 50

— Correspondance Commerciale, par MM. Rees
LesTiunNE et TREMERY. (En préparation.)

— Corroyeur, voyez Tanneur.

— Gouleurs (Fabricant de) & I'huile et & 1'eau, Laques,
Couleurs hygiéniques, Couleurs fines, ctc., par IV, Rir-
FAULT, VERGNAUD, ToUSSAINT et MALEPEYRE. 2 volumes
accompagnés de planches. T fr.

— Coupe des Pierres, contcnant des notions de
Géométrie élémentaire et descriptive, ainsi que I'art du
Trait appliqué a la Stéréotomic, par MV. TovssaINT et
1. M.-M., architectes. Nouvelle ddition, augmentée d'un
Appendice sur le transport et le travail de la pierre, par
FromruorLT. 1 vol. avee Atlas, 5 fr.
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— Coutelier, par Lanpriv, ing® civil (En prépar.).

— Couvreur, \oyez,Plomber.

— Crustacés (Hist. natur. des),”par MM. Bosc et Des-
MAREST, etc. 2 vol. ornés de planches. 6 fr.

— Gubage des Bois en grume ou écorcés au 1/4 et
au 1/5 réduits, de 1m a 1090 de longueur inclus, ct de
0m 40 a4m de circonférence inclus ; donnant tous les cubes
par fraction de Om10 en 0m10 pour la longueur et de 0m05
en 0m05 pour la circonférence, et permettant d’obtenir les
cubes de toutes longueurs,’'par G HAUDEBERT, ancien mar-
chandfde bnis & Vendome. 1 vol. 1 fr. 25

— Guisinier et Cuisiniére. (En préparation.)

— Qultivateur Forestier, contenant I'Art de cul-
tiver en foréts tous les Arbres indigénes et exotiques, par
M. Boirarp. 2 vol. (En préparation.

— Gultivateur Francais, ou I'Art de bien cultiver
les Terres et d’en retirer un grand profit, par M, TRIEBAUT
DpE BERNEAUD. 2 vol. ornés de figures. 5.

— Danse, ou Traité théorique et pratique de cet Art,
contenant toutes les Danses de Société et la Théorie de la
Danse théatrale, par Brasis et Lemarrre.1 vol. 1 fr. 25

— Décorateur-Ornementiste. (En préparation.)

— Dessin Linéaire, par M. ALLaIN, entreprencur de
travaux publics.{ vol. avec Atlas de 20 planches. 5 Ir.

— Dessinateur, ou Traité complet du Dessin, par
M. BouTereau, professeur. 1 volume accompagné d'un
Atlas de 20 planches, dont quelques-unes coloriées. 5 fr.

— Distillateur Liquoriste, contenant les Formules
des Liqueurs les plus répanducs, les parfums, substances
colorantes, etc.. par MM. Lergaop, JuLiA pDE FoNTENELLR
ot MaLEPRYRE, 1 gros volt me, 3 fr. 50

Distillation de la Betterave, de la Pomme
de terre,du Topinambour et des¥racines [éculentes, telles
que la carotte, le rutabaga, l'asphodéle, cte., par HourlER
et MaLepEYRE. Nouvelle ¢dition entiérement refondue par
LARBALETRIER. 1,v0l. accomp. de 3 pl. gravées suracier. 3{r.

— Distillation des Grains et des Mélasses, par
MM. F. MALEPEYRE et ALB. LARBALETRIER. 1 vol accom-
pagné d’'un Atlas d¢ 9 planches in-8e. 5 fr.

— Distillation des Vins, des Marcs, des Molts, des
Fruits, des Cidres, etc., par M. F. MaLepevre. Nouvelle
édition revue, corrigée et considérablement augmentée par
M. Raymond BruUNET, ingénicur-agronome. 1 vol, 3 fr,



— 43

~— Domestiques, ou Art de former de bons serviteurs,
par Mme CeLNarT. 1 vol. (En préparation.)

— Dorure, Argenture, Nickelage, Platinage
sur Métaux, au feu, au trempé, a la feuille, au pinceau,
au pouce et par la méthode électro-métallurgique, traitant
de l'application al'Horlogerie de la dorure et de I'argenture
galvaniques, et de la coloration des Métaux par les oxydes
mctalliques et I'Electricité, par MM. MaTHEY, MAIGNE,
A. ViLLon et Georges PETiT, ingénieur civil. 1 vol. orné
de 36 figuros dans le texe. 3 fr. 50
» — Dorure sur bois & 'cau et 2 la mixtion, par les
procédes anciens et nouveaux, traitant des Peintures la
quées sur Meubles et sur Siéges, par M. Savro.1 vol. 1 fr. 50

— Drainage”simplifié. Voir Agriculture, p. 3.)

Eaux et Boissons Gazeuses, ou Description
des metliodes et des appareils les plus usités dans cette
industrie, le bouchage des bouteilles et des siphons, la
Gazeification des Vins, Biéres et Cidres, etc. Nouv. édit. aug-
mentée des Boissons angl. et améric., par L. GASQUET,
Ingénieur des Arts et Manufactures, et JARRE, Ingénieur.
1 vol. orné de 140 fig. dans le texte. 4 fr.

— Kaux-de-Vie (Négociant en), Liquoriste, Mar-
chand de Vins et Distillateur, par MM. Ravon et MALEPEYRE.
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par RAYMOND
BrUNET, ingénicur-agronome, 1 vol. 1 fr.

— Ebéniste et Tabletier, traitant des Bois, de leur.
Teinture et de leur Apprét, de I'Outillage, du Débitage des
hois de placage, de la fabrication et de la réparation des”
Meubles de tout genre ot du travail de la Tabletterie, par
MM, Nossan et Maione. 1 vol orné de figures et accompa-
gné de planches. 3 fr. 50

— Electricité atmosphérique (voir Electricité).

— Blectricité médicale,ou Elements d’Electro-Bio-
logie, suivi d'un Traité sur la Vision, par M. SMEE, traduit
par M. Maenier. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Electricité, contenant théorie, pratique ct appli-
cations diverses, par G. Perir, Ingénieur civil, 2 vol.
ornés de 285 figures dans le texte. 8 fr.

Encres (Fabricant d’) de toute sorte, telles que
Encresd écriture, Encres a copier, Encres d’impression typo-
graphique, lithographique ct de taille douce, Encres de cou-
leurs, Encres sympathiques, etc., suivi de la Fabrication
des Cirages etde ' Imperméabilisation des Chaussures, par
MM. de Caampour, F. MaLerEYRE Ct A. VILLON. 1v. 3(r.50

2
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— Engrais'(FABRICATION ET APPLICATION DES) animaux,
végétaux et minéraux et des Engrais chimiques, ou Traité
théorique et pratique de la nutrition des plantes, par MM.
Eug. et Henri LaNpRIN et M. Alb. LARBALETRIER. 1 vol.
orné de figures. 3 fr.

— FEnregistrement (voir page 32,§Précis).

— Entomologie élémentaire,} par M.y BoYEr DE
FonscoLoMBE. (En préparation.)

— Epistolaire (Style), Choix de lettres puisées dans
nos mellleurs auteurs et Instructions sur le style, par Bis-
CARRAT et la comtesse d'Havrrour (En préparation).

— Equarrisseur, voyez Charcutier.

— Eqmtatlon, traitant du manége civil, du manége
militaire, de I'Equitation des Dames, etc., par MM. VEr-
eNAUD et d'ATTANOUX. 1 vol. orné de ﬁgures 3 fr.

— Escaliers en Bois (Construction des), traitant de
la manipulation et du posage des Escaliers & une ou plu-
sieurs rampes, de tous les modéles et s'adaptant a toutes
les constructions, par M. Boutereau. 1 vol. et Atlas grand

in 80 de 20 planches gravées sur acier. 5 fr.
— Escrime, ou Traité de I’'Art de faire des armes, par
M. LaraveEkre. 1 vol. orné de figures. 2 fr. 50

— Etat Givil (Officier de I’ ) (En préparation.)
%— — Etoffes imprimées et Papiers peints (Fabri-
cant d'). (En préparation.)

— Ferblantier-Lampiste, ou Art de confectionner
tous les Ustensiles en fer-blanc, de les souder, de les ré-
parer, etc., suivi de la fabrication des Lampes et des Appa-
reils d’ éclalrage par MM. LesruN, MALEPEYRE et A. Ro-
MAIN. Nouv. édit. complétement refondue par G. PeriT,
ingén. civ., 1 vol. orné de 178 fig. dans le texte. 4 fr.

— Fermier. Voir Agriculteur, page 3.

— Filature, 1r¢ partie. Fibres animales et minérales,
contenant : étude des fibres animales et minérales, leur
conditionnement ; filacure de la laine peignée et cardée,
tils d’animaux divers ; élevage des vers a soie; filature de
la soic; soie artificielie; amiante, par D. pE PRAT ingé-
nieur c1v1| d'recteur de filatare. 1 vol. orné de 106 ﬁg
dans le texte. 4 fr. 50

— Filature, 2¢ partie. Fibres végétales contenant :
étude des fibres végétales, filature du coton, filature du
lin, filature du chanvre, du jute, de la ramie’; fibres exo-
nques, par D. pg PraT. 1 vol. orné de ﬁgures (Sous
Dpresse.)
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— Filetage, contenant Méthode trds pralique per-
metlant - [antuur ouvrier tourneur de trouver toutes les
roues uce ssaires pourreproduire 1ous les pas : métriques,
periodiques, batw ds ct anglais, avec n 1mp01t\, quelle vis-
mere, par G. BARATTs, ouvrier mecanicien. 1 vol. 1 fr.

— Fleuriste artificiel et Feuillagiste, ou 'Art
d’'imiter toute cspdce de Fleurs, de Feuillage et de Fruits,

par Mme CeLNawr. 1 vol. orné de 50 figures. 3 fr,
On pent se procurcr des modéles coloriés, dessinés d'a-
pres nature, par Repouts. La planche : 1 fr.

— Fondeur, traitant de la Fonderie du fer, de l'acier,
du cuivre, du bronze et du laiton, de la fonte des statues,
des cloclncs etc., par MM. A. GuLor et L. LoCKERT, mge-
nieurs. Nowvelle edition revue, corrigée et augmentée par
N. CoryssocHOWDES, ingénicur des Arts et Manulactures.
2 vol. ornés de 253 figures dans lc_ texte. 8 fr.

— Fontainier, voy. Mécanicien-Fontainier, Sondeur.

Forestier praticien(le) et Guide des Gardes Cham-
pétres (Yoir Cullialewr foreshier, Gardes champélres).

— Forgeron, Maréchal, Ta.llla.nd.ler, voyez Char-
ron, Machines-Outils, Serrurier.

— Forges (Mam-c de), ou Traité théorique et pratique
de I'Art de travailler le fer, la fonte et I'acier. Nouv. édit.
par N. CHRYSSOCHOIDI'S, mv des Arts et Manufactures, 2
vol. o1nés de 312 fig. dans Te texte. 9 (r.

— Froid artificiel Applications du, contenant la
description des machines frigonmtiques : leur conduite et
leur entretien ; la fabrication de la glace ; la conservation
des denrées : Putilisation du froid dan~ lcs diverses indus-
tries, par \. Brancaer, directeur du {rigorifique des Halles
centrales, 1 vl orné de 74 fiz. dans le texte. i v

— Galvanoplastie, ou Traité complet des Manipula-
tions électro-metallurgiques, contenant tous les procédés
les plus récents et les plus usités, par M. A. BRANDELY.
Nouvelle édition revue ct corrgée par G. PETIT, ingén.
civil. 2 vol. ornés de 81 figures. 7 fr.

— Gants (Fabricant de), voyez Chamoiseur.

— Gardes Champétres,  Gardes Forestiers,
Gardes-Péche, et Gardes-Chasse, par M. Bovarp,
anc. prés. a la C. d'Orleans, M. VASSEROT, anc. sous-préfet,
M. V. Emion et M. L. CrevaT, juges de paix, 1 vol. 2 fr. 50

Gardes-Malades, ct personnes qui veulent se soi-
gner clles mémes, par M. le docteur Morin. 1 vol, 2 fr. 50
— Gaz (Apparetlleur a), voyez Plombier.
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— Gaz (Eclairage et Chauffage au), ou Traité élémen-
taire et pratique destiné aux I[ngénieurs, aux Directeurs
et aux Contre-Maitres d'Usines a2 Gaz. mis a la portéaide
tout le wonde, suivi d'un dide-Mémoire de {'Ingenizur-
Gazier, par M. D. Maonier, ingenieur-gazier. Nouvelle édi-
tion corrigée, augmentée et entiérement refondue, par E.
BanceLv, ancien eleve de 'Ecole polytechnique, anciengous-
régisseur d'usine de la Cic Parisienne du Gaz. 2 vol. ornés
de 322 figures dans le texte. 8 fr.

On a extrait de ce Manuel Uouvrage suivant :

AIDE-MEMOIRE DE L'INGENIEUR-GAZIER, contenantles No-
tions et los Formules nécessaires aux personnes qui s'occu-
pent de la Fabrication ot de I'Emploi du Gaz. Br.in-18. 75¢.

— Géographie de la France, divisée par bassins,
par M. LorioL (Autorisé par PUniversité). 1 vol. 2 fr. 50

— Géographie physique. (En préparation.)

— Géologie, ou Traité élémentaire de cette science,
par MM. Huor ¢t p’Oreiony. 1 vol. (En préparation.)

— Gourmands, ou I'Art de faire les honncurs de sa
table, par CarprrLi. (En préparation.)

— Graveur, ou Traité complet de la Gravure en
creux et en rclief, Eau-forte, Taille douce, Héliogravure,
Gravure sur bois et sur métal, Photogravure, Similigra—
vure, Procédés divers, Clichage des gravures en plomb et
en galvanoplastie, Fabrication des Cartes i jouer, Gravure
de Ia musique, etc., par M. ViuLon. 2 vol. orn. de fig. 6 fr.

— Greffes — Vorr Jardinage, p. 3.

— Gymnastique, par M. le colonel AMoros. (Quvrage
couronné par Ulnstitut, admis par U'Université, ete.).
2 vol. et Atlas. (En préparation.)

— 3H)abitants& de la Campagne (Voir Agriculteur,
page 3).

— Histoire naturelle médicale et de Phar-
macographie. (En préparation.)

— Horloger, comprenant la Construction détaillée de
I'Horlogerie ordinaire et de précision, et, en général, de
toutes les machines propres a mesurer le temps; par
LENORMAND, JaNVIER et MaoNIER, revu par L. S.-T. Nou-
velle édition entidrement refondue et augmentée de I’'Hor-
logerie Electrique, I'Horlogerie Pneumatique et la Boite a
Musique, par E. StarL. 2 vol. accompagnés d’'un Atlas de
15 planches. 7 fr.

— Horloger-Rhabilleur, traitant du rhabillage et
du réglage des Montres ct des Pendules, augmenté de :
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Corrélation du Pendule au rochet avec le levier de
la Force motrice. Ftude mécanique appliquée a I'Horloge-
rie, par M. J.-E. Persecor. 1 vol. orné de 59 fig. 2 fr. 50

On vend séparément :

CORRELATION DU PENDULE AU ROCHET. 50 c.

— Huiles minérales, leur Fabrication et leur Emploi
a I'Eclairage et au Chauffage, par D. MAGNIER, ingénieur.
Nouvelle édition par N. Curyssocuoipks. 1 vol. orné de
70 figures. 4 fr,

— Huiles végétales et animales (Fabricant et
Epurateur d’), comprenant la Fabrication des Huiles et les
méthodes les plus usuclles de les essayer ot de reconnaitre
leur sophistication, par I. pe FoNTENELLE, F. MALEPEYRE
et Ap. DaLican. Nouvelle édition revue, corrigée et aug-
mentée par N. CHrRyssocuoIDES, ingénicur des arts ot ma-
nufactures. 2 vol. ornés de 190 fig. dans le texte. 7 fr.

— Hydroscope, voyez Sondeur.

— Hygiéne, ou 'Art de conserver sa santé, par le
docteur Morn. 1 vol. (En préparation.

— Indiennes (Fabricant d'), par MM. THILLAYE et
VeErGNAUD (En préparation).

— Instruments de Chirurgie (Fabricant d’), par
M. H.-C. LanorIN. (En préparation.)

— Irrigations et assainissement des Terres.
(En preparation. — (Voir Agriculleur, page :.)

— Jeunes gens, ou Sciences, Arts et Récréations qui
leur conviennent, par M. VereNavD. (En préparation.)

— Jeux d’'Adresse et d"Agilité, contenant les Jeux
et les Récréations d'intérieur et en plein air, par DuMonT.
1 vol. orné de figures (En préparation).

— Jeux de Galcul et de Hasard. (En prép.)

— Jeux de Cartes, contenant les jeux anciens, jesx
de combinai~ons, jeus mixtes, jeux de sociéts, jeux de
hasard. par E. Lings. 4 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Jeux de Socilete, renfermant les Kondes entan-
tines, les Jeux innocents, les Pénitences, les Jeax d’esprit,
lrs Jeux de Salon les plus en usage dans les réunions in-
times, par Madame CELNART. 1 vol. (En préparation.)

— Justices de Paix, par M. Birer. Enaprép.)

— Laiterie, ou Traité de toutes les méthodes en usage
vour traiter et conserver le Lait, faire le Beurre, confec-
tionner les Fromages frangais et étrangers, et reconnaltre
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les Falsifications de ces substances alimentaires, par M.
MaieNe. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Lampiste, voyez Ferblantier.

— Levure (Fabricant de), traitant de sa composi-
tion chimique, dc sa production et de son emploi dans 'in-
dustrie, principalement dans la Brasscrie, la Distillation,
la Boulangerie, la Patisserie, I'’Amidonnerie, la Papeterie,
par F. Marepevyre. Nouvelle édition revue et corrigée
par R. BRUNET, ingén® agronome. 1 vol. orné de fig. 2fr 50

— Limonadier, Glacier, Cafeticr et Amateur de thés,
contenant la fabrication de la Glace et des Boissons [rap-
pées ou rafraichissantes, par CEAUTARD ¢! JuLla DE Fon-
TENELLE. Nouvelle édition entiérement refondue par CHRYS-
socHoiDES, ingéniear des Arts et Manufactures. 1 vol. orné
de 76 figures dans le texte. 3 fr.

— Linotypie, la Linotype & la portée de fous, conte-
nant description, fonctionnement, avaries et réparations,
instructions aux opérateurs, par H. Giraup, mdcanicien-
électricien au journal La Dépéche de Brest, 1 vol. orné
de 36 figures. 1 fr. 50

— Liquides (Amélioration des), tels que Vins,
Alcools, Spiritueux divers, Liqueurs, Cidres, Biéres, Vinai-
gres, Laits, par V.-F. LEBEUF ; 6¢ éd., entiérement'rcfondue,
par le Dr E. Varenne I. P. §8, ancien distillateur, négo-
ciant en vins et spiritueux. membre de la commission extra-
parlementaire de 1'alcool, etc., rédacteur scientifique & la
Revue Vinicole 3 fr.

— Lithographe (Imprimeur et Dessinateur), traitant
de I’Autographie, la Lithographie mécanique, la Chromo-
lithographie, la Lithophotographie, la Zincographie. et des
procédés nouveaux en usage dans cette industric, par M.
ViLLoN. 2 volumes et Atlas in-18. .

— Littérature a I'usage des deux sexes, par Mme
p'Haurprour. 1 val. 1 fr. 75

— Loocomotion mécanique, voyez Vélocipédie et
Automobiles.

— Lauthier, ou Traité de la construction des Instru-
ments a cordes et a archet, tels que le Violen, I'Alto, le
Violoncelle, la Contrebasse, la Guitare, la Mandoline, la
Harpe, les Monocordes, la Vielle, etc., traitant de la Fa-
brication des Cordes harmoniquers cn boyau rt en métal, par
MM. Mauay ot MaiaNE. Nouvelle édition suivie du mémoire
sur,la construction des instruments cordes et & archet,
par F. Savart. 1 vol. avee fig. et planches, 3 frv. 50
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Machines & Vapeur appliquées a la Marine, par
M. Janvier. 1 vol. avec planches. (En préparation.)

— Machines Locomotives (Constructeur de), par
M. JuLLien, ingénieur civil (En preparation).

— Machines Outils employées dans les usines et
ateliers de construction, pour le Travail des Métaux, par
M. CerRETIEN. Yoir page 32.

— Macgon, Stucateur, Carreleur et Paveur,
contenant 'emploi, dans ces'industries, des matieres cal-
caires et siliceuses, ainsi que la construction des Bati-
ments de ville et de campagne, et les méthodes de Pavage
expérimentées dans les grandes villes, par MM. ToussaInT,
D. MaeMER, G. Picat et A. Romain. 1 vol. orné de figu
res et accompagné de 6 plancles. 3 fr. 50

— Maires, Adjoints, Conseillers et Officiers
municipaux, redigé par ordre alphabétique, par M. Ch.
VassEroT, ancien adjoint. /En préparation.)

— Maitre d’'Hotel, ou Traité complet des menus, mis
a la portée de tout le monde, par M. CrEVRIER. 1 vol. orné
de figures. En préparalion.)

— Maltresse de Maison, ou Conseils et Recettes
sur I'Economie domestique, comprenant l'osganisation de
la maison, 'entretien des vatewents et du linge, I'eclai-
rageet le chauflage, l'alimentation, les éléments d'hrygiéne
et de puériculture par Mmes PAIsET of CRLNART. 1 Vol.
orn¢ de lig. dans lc texte. VR

— Mammalogie, ou Histoire naturelle des Mammi-
féres, par M. Lrsson. En préparalion.)

— Marbrier, contenant Ltude et Travail des Marbres,
série des Priy, Yocabulaire, of donnant les Modéles les
plus variés de Monuments funébres, Chambranles, Che
minces, ete., par Henry Gueny, architecte. 1 vol. et atlas

grand in-8" de 20 planches, gravées sar acier. T 1r.
— Marine, Gréement, manceuvre du Navire et Artil-
lerie, par M. VeErpier. 2 vol. ornés de figures. 5 fr.

— Marogquinier, voyez Chamoiseur.
+ — Marqueteur et Ivoirier, traitant de la fabrica-
tion des meubles ct des objets meublants en marqueterie
et en incrustation, de la Tablettorie-Ivoirerie, du travail
de I'Tvoire, de I'Os, de la Corne, de la Baleine, de la Nacre,
de I"Ambre, etc., par MM. MaioNE et Romicron. 1 vol.
orné de figures. . 3 fr. 50

— Mathématiques appliquées, Notions élémen—
taires sur les Lois du mouvement des corps solides, de
I'Hydraulique, de I'Air, du Son, de la Lumiére, des Levés

3.
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de terrains et nivellement, du Tracé des Gadrans solaires,
etc., par Ricrarp. (En préparation.) .

— Mécanicien Fontainier, comprenant la Conduite
et la Distribution des Eaux, le mesurage aux Compteurs
et & la Jauge, la Filtration, la fabrication des Robincts, des
Fontaines, des Bornes, des Bouches d’eau, des Garde-robes,
etc,, par MM. BisToN, JANVIER, VALEPEYRE ct A. RoMAIN.
1 vol. avec figures et planches. 3 fr. 50

— Mécanique, ou Exposition élémentaire des lois de
PEquilibre et du Mouvement des Corps solides, par M TER-
QUEM. \ouvelle édition par M. Lavuii, (En préparation).
(Voir Ajusteur Mécanicien .

— Meédecine et Chirurgie domestiques, par M.
le docteur Morix. (En préparation )

Mégissier, voycz Chamoiseur.

— Menuisier en bitiments, Layetier-Embal-
leur, traitant des Bois cmployés dans la menuiserie, de
I'Outillage, du Trait, de la Construction des Escaliers, du
Travail du Bois, etc., par MM. YosBan et Maione. 2 vol.
accompagnés de planches et ornés de figures. 6 Ir.

— Métaux (Travail des), voyez Machines-Oulils, Tour-
neur, Charron, Chaudronnier, Ferblantier.

— Meunier, négociant en grains et construc-
teur de moulins. par \. CaryssocHoipis, 2 vol. ornés
de 140 figures dans lc texte T fr.

— Microscope (Obsecvat ur au). Description du Mi-
croscope et ses diverses applications, par M. F. DusArRDIN.
(En preparation).

— Minéralogie, ou Tableau des Substances minéra-
les, par M. Huot (En préparation).

— Mines (Exploitation des).

2°partie, METAUX PRECIEUX ET INDUSTRIELS, SOUFRE, SEL,

1aMANT, par M. L. KNas, ingénieur. 1vol. avec pl. 3 fr. 50

— Miniature, voyez Peinture o {'Aquarelle.

— Modelage, Moulage et Patine, par F. Micaor,
ancien éléve de I'Ecole nationale des Beaux-Arts, 1 vol.
orné de 27 figures. 1 fr.

Morale, ou Droits ¢t Devoirs dans la Société. 1 vo-
lume. 'En préparation.)

— Morale (La) de 'Enfance, par le vicomte bE MOREL-
VinpE. 1 vol. in 18 cartonné. (En préparation.)

— Moraliste, ou Pensées et Maximes instructives pour
tous les dges de la vie, par M. TrREmMBLAY. 2 vol. S5 Ir
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— Moteurs Modernes Conductenr de), contenant
description, montage, conduite ot essais des moteurs mo
dernes a gaz, & pétrole, a alcool, a cau, a air, etc., par BLan
CARNOUX, ing"des \rts et Métiers. L vol. orne de 147 fig. 4 fv.

— Mouleur, ou Art de mouler en Platre, au Ciment
a l'argile, 4 la cire, a la gélatine, traitant du Moulage du
carton, du carton-pierre, du carton-cuir, du carton toile,
du bois, de I'écaille, de la corne, de la baleine, du cellu-
loid, etc., contenant le moulage et le clichage des médail-
les, par MM. LEBrUN, MacoNER, ROBERT et DE VALICOURT.
1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Moutardier, voyez Vinaigrier.

— Musique : SOLFEGES, METHODES
Méthodede Irompette Méthode de Harpe... 3 50

ot Trombone.. . . » 75 — de Coranglais 1 75

— Mythologies. En préparation.)

— Naturaliste préparateur, ire partie : Classifi
cation, Recherche des Objets d’histoire naturelle et leur
emballage, Disposition et Conservation des Collections, par
M. Borrarp. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Seconde partie : Art de préparer ct d’empailler les
Animaux, de conserver les Végétaux et les Minéraux, de
préparer les Pieces d'Anatomie normalc ct d'embaumer
les corps, par MM. Borrarp et Mamene. 1 vol. orné de
figures. 3 fr. 50

— Navigation, pir M. GiqusL (En pr éparation).

*— Numismatique ancienne, par M. A. DE BARTHE-
LEMY, Membre de V'Institut. 1 gros vol. accompagné d'un
Atlas renfermant 12 planches ou sont representées
433 pieces. 7 fr.

*_— Numismatique moderne et du moyen age,
par M. Ap. BLancEET. 3 vol. accompagnés d'un Atlas ren-
fermant 14 pl. ol sont représentées 643 picces. 45 fr.

— Oiseaux (Eleveur d’), ou Art de 'Oiselier, con-
tenant la Description des principales cspéces d'Oiseaux
indigénes et exotiques susceptibles d'dtre ¢levés en capti-
vité; leur nourriture, leur reproduction, leurs maladies,
etc., par M. G. Scmmrrr. 1 vol. 1fr. 7

— Qiseleur, ou Secrets anciens et modernes de la
Chasse aux Oiseaux, traitant de la Fabrication et de ’em-
ploi des Filets et des Piéges, par J. G. et Conrarp. 1 vol.
orné de planches et de 48 figures dans le texte, Nouvelle
édition. 3 fr. 50

— Organiste, contenant I'expertise de 1'Orgue, sa
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description, la maniére de l'entretenir et de Yaccorder
soi-méme, suivi de Procés verbaux pour la réception
des Orgues de toute espéce ct d’un dictionnaire des termes
employés dans la facture d’orgues, par J. Gugpon. 1 vol.
orné de 94 figures dans le texte. 3 1Ir.

— Orgues Facteur d'), ou Traité théorique et prati-
que de I'Art de construire les Orgues, contenant le tra-
vail de Dom Bipos et les perfectionnements de la [ac-
ture jusqu'a nos jours, par Hasmer. Nouvelle édition revue
et augmentée d'un Appendice donnant les nouveautés ap-
portées dans la labrication dcpuis la derniére édition, par
J. Gugpon. 1 vol. grand in-8 jésus, orné de 64 fig. dans le
texte et accompagné d’un Atlas de 43 planches. 20 [r.

— Ornithologie, ou Description des gences et des
principales espéces d'oiscaux, par M. Lesson (En prépar.).

— Paléontologie, ou des Lois de l'organisation des
&tres vivants comparées a cclles qu'ont suivies les Especes
fossiles et humatiles dans leur apparition successive; par
M. MARCEL DE SERRES, professeur a la Faculté des Scien-
ces de Montpellier. 2 vol. avec Atlas. 7 Ir.

— Papetier et Régleur, traitant de ces arts et de
toutes les industries annexes du commerce de détail de la
Papeterie, par JuLia DE FoNTENELLE ct Poisson (En pré-
paration).

— Papiers de Fantaisie (Fabricant do), Papiers
marbrés, jaspés, maroquinés, gaulrés, dorés, etc.; Peau
d’ine factice, Papiers métalliques, par FicaTensera (En
préparation.)

— Parcheminier, voyez Chamoiseur.

— Parfumeur, ou Traité complet de toutes les bran-
ches de la Par{fumerie, contenant les procédés nouveaux,
employés en France, en Angleterre et en Amérique. 4
I'usage des chimistes-fabricants et des ménages, par MM.
Prapar, F. MALEPEYRE, et A. ViLLow, 2 vol. ornés defigures.
Nouvelle édition corrigée, augmentée ct cntiérement re-
fonduc, par M. A. M. ViLrow, ingénicur-chimiste. 6 [r.

— Patinage ct Récréations sur la Glace, par M. Pau-
LIN-DEsorRMEAUX. (En préparation.)

— Péites alimentaires, voycz Amidonnier.

— PAtissier, ou Traitt complet et simplifi¢ de Patis-
serie dc ménage, de boutique et d’hotel, par M. LEBLANC.
1 vol. orne de Hgures. 3 fr.

— Paveur et Carreleur, voycz Magon.

— Pécheur, ou Traité général de toutes les péches
d’eau douce ¢l de mer, contenant 'histoive ot la péche des
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animaux fluviatiles ot marins, los diverses peches & la i

gne ot aux filets enriviere et en mer, ete., par Pesson-Mal-
SONNEUVF ¢t Morice1u. Nouvelle édition enticrement refon-
due par G. PavLix. | vol. orné de 207 hg.dansle texte. 3 fr. 50

— Pécheur-Praticien, ou les Secrets et los Mys-
téres de la Péche & la ligne dévoilés, par M. LayBerT, Nou-
velle édition par L. JaiLant. 1 vol. orné de 96 figures
dans lc teate. 1 fr. 50

— Peintre d'histoire et Sculpteur, par M. Ar-
SENNE, peintre. En préparation.

— Peintre d'histoire naturelle, contenant desno-
tions générales sur e dessin, le claiv obscur, I'effet des
coulenrs, par M. Dusinin, En préparation.)

— Peintre en Batiments, Ver isscur ot Vitrier,
traitant de 'emploi des Couleurs ot des Vernis pour l'as-
sainissement ey la déeoration des habitations, de la pose
des Papiers de tenture ot du Vitrage, par RisrauLt, VER-
GNAUD, Toussamnt et F. MaLereyrE. Nouvelle edition revue
ct augmentée du Peintre d’enseignes, de la pose des Vi-
traux, ctc. 1 vol. orné de 44 figures. 3 fr.

— Peintre-Décorateur de théatre, utilc aux
décorateurs, au\ autcurs dramatiques, aux acteurs ct aux
amateurs de théitre, par Gustave Coquior, préface de
M. L. JussearMe. 1 vol. orne de 50 ligures. 3fr.

— Peintre de Lettres, chiffres, attributs, armoiries,
sous verre, par VEpere, 1 vol. in 8 contenant 40 planches
de modeles 10 fr.

— Peintre en Voitures, wagons, omnibuas, tram-
ways, contenant maticres colorantes, huiles, gommes ct
vernis, epérations de la peinture en voitures, peinture des
difterents véhicul s, par V. Tron s, maitre de confé-
rences a la Faculté des Scicnces de Rennes. 1 vol. orné
de 54 figures. 31r.

— Peinture 4 I'Aquarelle, Govache, Miniature,
Peinture a la cire, procédé Raffaclli, ete. Nouvelle ddition,
par Henry Guépy. 1vol. 3 fr.

~ Peinture sur Verre, Porcelaine, Faience et
Email, traitant de la decoration de ces matieres. ainsi
que de la fabrication des Emaux ot des Goulcurs vitrifia-
bles et de I'Emaillage sur métaux précicux ou communs et
sur terre cuite.par MM. ResoULLEAU, MAGNIER ot ROMAIN.
1 vol. avee tigares. Nouvelle edition revue par H. Ber
TRAN, 4 fr,



—_ 2% —

— Peinture et Vernissage des Métaux et du
Bois, traitant des Couleurs et des Vernis propres & dé-
corer les Métaux et les Bois, de l'imitation sur métal des
Bois indigénes ot exotigues, de l'ornementation des Arti-
cles de ménage et des Objets de fantaisie, suivi de l'imita-
tion des Laques du Japon sur menus articles, par MM.
Fink et LacoMBe. 1 vol. orné de figures. 2 fr.

— Pelletier-Fourreur et Plumassier, traitant
de l'apprét et de la conservation des Fourrures et de
la préparation des Plumes, par M. Maieye. 1 vol. orné
de figures. 2 fr. 50

— Perspective appliquée au Dessin et a la Peinture,
par M. VERGNAUD. 1 vol. accompagné de planches. 3 (r.

— Pharmacie Populaire, par M. JuLia vE FoNTE-
~NELLE (En préparation).

— Photographie sur Métal, sur Papier et sur
Verre, par M. pe VaLICOURT. 2 vol. (En préparation.)

— SuppLEMENT 4 la Photographie sur Papier et sur
Verre, par M. G. Huserson. 1 vol. 3 fr.

— Photographie (Répertoire de), Formulaire com-
plet de cet Art, par M. pE Latreiie. (En préparation.)

— Physicien-Préparateur, par MM. Ch. CEEVA-
LIER ¢t le docteur Fau En préparalion).

— Physiologie végétale, Physique, Chimie et
Minéralogie appliquées 4 la culture, par M. Borrarp. 1 vol.
orné de planches. 3 fr.

— Plain-Chant ecclésiastique. (En préparation.)

— Platrier, voyez Chaufourmer, Magon.

— Plombier, Zingueur, Gouvreur, Appareil-
leur a Gaz, contenant la fabrication et le travail du
Plomb et du Zinc et la maniére de les souder, la Couver-
ture des Constructions et 1'Tnstallation des Appareils et
des Compteurs a Gaz, par M. RomamN. Nouvelle édition,
refondue, corrigée et angmentée, suivie dc la Série des
Priz, par N. Caryssocuoipiss. 1 vol. orné de 266 figures
dans le texte. 4 fr.

— Poélier-Fumiste, traitant de la construction des
Cheminées de tous modéles, des Fourneaux et des Podles
en terre, de 'agencement et de la Tuyauterie des Four-
neaux en macgonnerie et des Podles en terre, en fonte et
en tole, et du Ramonage des divers appareils de Chauf-
fage, par MM. ARDENNI, J. DE FONTENELLE, F. MALEPEYRE
et A, Romax 1 vol. orné de figures. 3 fr.
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— Poids et Mesures, a l'usage des Mdédecins, cte.
Brochure in-18. 25 c.

— Poids et Mesures, Comptes laits ou Baréme gé
néral des Poids ot Mesures, par M. AcaLe Noumen. Ou-
vrage divisé en cing parties qui se vendeni séparément.

irepartie, Mesures de LonGurur (En préparation).

2e partie, — de SURFACE. 6

3e partie, — de Sovmrrt (Enpréparation).

4* partie, Poips (En préparation .

Be partie, Mesures de Caracrre (En préparation).

— Poids et Mesures (Baréme complet dos , avec
conversion facile de l'ancien systtme au nouveau, par
M. Baoier. 1 vol. fr.

— Poids et Mesures (Fabrication des . Foir Polier
d'étain.

— Police de la France. (En préparation.)

— Pompes (Fabricant de) de tous les systdmes,
rectilignes. centrifuges. a diaphragme, a vapeur, & incen-
die, d'épuisement, de¢ mines, dc jardins, etc., traitant des
principales Machines élévatoires autres que les Pompes,
par MM. Janvier, Biston ct A. Romain. 1 vol. orné de
figures et accompagné de planches. 3 fr. 50

— Ponts et Chaussées : Premiére partie, Routes
Er CEEMINS, par M. pE GAYFFIER, ingénieur en chef des

c.

Ponts et Chaussées. 1 vol. avec planches. 3 Ir. 50
— Seconde partie, PonTs ET AQUEDUCS EN MACONNERIE,
par M. pE GAYFFIER, 1 vol. avec planches. 31r.50

— Troistéme partie, PoNTs EN BOIS ET EN FER, par
M. A. Romax. 1 vol. avee figures et planches. 3 fr. 50

— Porcelainjer, Faiencier, Potier de Terre,
contenant des notions pratiques sur la fabrication des Grés
cérames, des Pipes, des Boutons, des Fleurs cn porcelaine
et des diverses Porcelaines tendres, par D. MaoNIER,
ingénieur civil. Nouvelle édition revue et augmentée par
BErRTRAN, Ingénieur des Arts et Manufactures. 1 vol. orné
de 148 figures dans le texte. 4 Ir.

— Potier d’Etain ct de Ja labrication des Poids et
Mesures, contenant la fabrication de la poterie d’Etain,
Etains d'art ; poids et mesures de tous eenres, balances,
bascules, alcoomadtres. Youvelle ¢dition par G. LAURENT,
ingénieur des Arts et Manufactures. 1 vol. orné de 227
figures dans le texte. 4 fr.

— Prestidigitation ‘de), Traité complet de Tours
de cartes a I'usage des gens du monde, par Roger Bar

4.
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BaUD, Chevalier de la Légion d’honneur. I vol. orné de
5 figures. 2 fr. 50

— Prestidigitation et de Magie blanche (de},
2¢ série. Tours de cartes avec appareils, par R. Bareaup,
Chevalier de la Légion d'honncur. 1 vol. orné de 98 figures
dans le texte. 2 fr. 50

— Produits chimiques (Fabricant de), par M. G.-E.
LorME. 4 gros volumes et Atlas de 16 planches grand
in-8e. (En préparation.)

— Propriétaire, Locataire et Sous-Locataire, des
biens de ville et des biens ruraux; rédigé par ordre
alphabétique, par MM. SERGENT et VasserorT. 1 vol. 2{r.50

— Puisatier, voyez Sondeur.

— Relieur en tous genres, contenant les Arts de
I'Assembleur, du Satineur, du Brocheur, du Rogneur, du
Cartonneur et du Doreur, par MM. Séb. LENORMAND et
W. Mawne. 1 vol. avec figures et planches. 3 fr. 50

— Roses (Amateur de), lour Histoire et leur Culture,
par M. Borrarp. (En préparation.)

Sapeur-Pompier (Nouveau Manuel complet du),
composé par une commission d'officiers du Régiment de
Paris et de la Province, publié par Ordre du Ministére de
U'Intérieur, Edition entiérement refondue d’apres le nou-
veau materiel de la Ville de Paris. 1 vol. orné de 140 fig.
dans letexte. Broché .. . . . . . .. . .. . 3fr. 50

Cartonné avec la couverture imprimée. . . . 3 fr. 85

— Sapeur-Pompier(Nouveau Manuel abrégédu)com-
posé par une commission d'officiers du Régiment de Paris et
de la Province, publié parordre du Ministére de U'Intérieur.
Edition ahrégée cntidroment refondue, extraite du Nou-
veau Manuel complet. 4 vol. orné de nombreuses figures
dans le texte. Broché. . . . . . . .. . .. . 2fr.

Cartonné avec la ceuverture imprimde. . . . 2 fr, 25

— Sapeurs-pompiers (Tmfori= des), extraite du
nouveau Manuel compiet du Sapeur-Pompier composé par
une commission d'officiers du Régiment de Paris et de la
Province.

Edition entidrement refondue, contenant les manmuvres
de la Pompe & bras et des Echelles, d'aprés le nouveau
matériel de la Ville de Paris. 1 vol. orné de nombreuses
figures dans le texte. Broché .. . . . . ... e

Cartonné avec la couverture imprimée. . . . . 85 c.

— Sapeurs-Pompiers (Manuel des Concours) (Fé-
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dération nationale des Sapeurs-Pompiers francais . 1 vol.
orne de 105 fig. 2 tr. 80, — Franco, 3 {r.

— Sapeurs-Pompiers, manuel des premiers secours
par le Dr Cu. Le PagE. 1 vol. in-16 orné de 83illust. dans
le texte 2 fr.

— Sapeurs Pompiers, voir Service d'Incendie dans
les Villes et les Campagnes ot page 32 : Incendies.

— Sauvetage dans les Incendies, les Puits, les Pui-
sards, les Fosses d’aisances, les Caves ct Celliers, les Acci-
dents en riviere ¢t les Naulrages maritimes, par M. W, Mar-
oNE. 1 vol. orné de vignettes ct de planches. (En prépa-
ration).

— Savonnier, ou Traité de la Fabrication des Sa-
vons, contenant des notions sur les Alcalis et les corps
gras saponifiables, ainsi que les procédés de fabrication
et les appareils en usage dans la Savonnerie, par M. E.
LormE. 3 vol. accompagnés de planches. 9 fr.

— Sculpture sur bois, contenant 1'Outillage et les
moyens pratiques de Sculpture, les Styles de 1'Ornenien
tation, I'Art de Découper les Bois, I'Ivoire, 1'Os, I'Ecaille
et les Métaux, la Fabrication des Bois comprimés, etc.,
par M. S. Lacoumse. 1 vol. orné de figures. 3 Ir. 50

— Sériciculture (voir Filafure. e partie).

— Serrurier, ou Traité complet et simplifié de cet
Art, traitant des Fers, des Combustibles, de I'Qutillage,
du Travail a I'Atclier et sur place, de la Serrurerie du
Carrossage et des divers travaux de Forge, par PAULIN-
DEsormeEaUx et H. Lanprm. \ouvelle ¢dition entierement
refondue par Caryssocmoinks. ingénicur des Arts et Ma
nufactures. 1 vol. orné¢ de 106 fig. dans le texte ¢t accom
pagné d'un Atlas de 16 planches. 5 fr.

— Service d’Incendie dans les Villes ct les Cam-
pagnes, en France et a I'Rtranger. par le lirutenant-colonal
Ramcourr, ancien chef de bataillon au régiment des Sa-
peurs-Pompiers, Président d’honncur du Congrés interna
tional des Sapeurs-Pompiers, en 1889, et M. MaRCEL GRE-
GOIRE, sous-préfet de Pontoise. 1 vol. in 18ornéde 77 figures
dans le texte. 2 fr. 50

— Soierie, contenant 'Art d'élever les Vers & soie et
de cultiver le Mdrier, traitant de 1a Fabrication des Soie-
ries, par M. DEvILLIERS. 2 vol. et Atlas. (En préparalion).

— Sommelier ¢t Marchand de Vins, contenant
des notions sur les Vins rouges, blancs et mousseux,
leur classification par vignobles ct par crus, I'Art de les
déguster, la description du matéricl de cave, les soins &
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donner aux Vins en cercles et en bouteilles, lart de les
rétablir de leurs maladies, les coupages, les moyens de
reconnaitre les falsifications, etc., par M. Malone. Nou-
velle édition, revue, corrigéc et augmentée, par R. BRunET.
1 vol. orné de 97 figures dans le texte. 3 1r.

Sondeur, Puisatier et Hydroscope, traitant
de la construction des Puits ordinaires et artésiens et de
la recherche des Sources et des Eaux souterraines, par
M. A. Romain, nouvelle édition par BLancrrT. (En prépa-
rafion.)

— Sorcellerie Ancienne et Moderne expli-
quée, ou Cours de Prestidigitation {Epuisé). Voir Pres-
tidigitation.

— Souffleur 4 la Lampe et au Chalumeau,
(Voir Verrier). ’

— Sucre (Fabricant et Raffineur de), par G.
Laurent (En préparation).

— Taille-Douce (Imprimeur en), par MM. BErRTHIAUD
et Borrarp. (En préparation).

— Tanneur, Corroyeur et Hongroyeur, conte-
nant toutes les découvertes et les perfectionnements faits
en France et a I'Ctranger dans ces différentes industries,
suivi de la fabrication des Courroies par MaleNE, nouvelle
édition, enticrement refondue, par G. Pemir, ingénieur
civil. 2 vol. ornéds de 85 figures. 6 fr.

— Tapissier Décorateur, par H.Lacrorx, professeur
technique. 1 vel. orné de 81 figures dans le texte. 2 fr. 50

— Technologie physique et mécanique. ou
FOoRMULAIRE ANNOTE & I'usage des Ingénieurs, des Archi-
tectes, des Constructeurs et des Chefs d'usines, par H.
Gueby, architecte. 1 vol. 4 fr.

— Teinture des peaux, voyez Chamoiseur.

* — Teinture moderne. Voir page 31.

— Teinturier, Appréteur et Dégraisseur, ou
Art de teindre la Laine, la Soie, le Coton, le Lin, le
Chanvre et les autres matiéres filamentcuses, ainsi que
les tissus simples et mélangés, au moyen des COULEURS
ANCIENNES animales, végétales et minérales, par MM. Rrr-
FAUT, VERGNAUD, JuLla DE FONTENELLE, THILLAYE, MALE~
PEYRE, ULRICH et RomaIN. 2 vol. accompag. de planch. 7 fr.

— Supplément, traitant de I'emploi en Teinture des
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CouLEURS D'ANILINE et de leurs dérivés, par M. A. M.
ViLron, chimiste. 1 vol. 3 fr. 50
— Télégraphie électrique, contenant la descrip-
tion des divers systémes de Télégraphes et de Télépho-
nes, et leurs applications au service des Chemins de fer,
des Sonneries électriques et des Avertisseurs d'incendie,
par RomaIn. 1 vol. orné de fig. et accompagné de pl. 3 fr. 50
— Teneur de Livres, renfermant la Tenue des
Livres en partie simple et en partie double, par TREMERY
et A. TERRIERE (Ouvrage auforisé par I’Universilé), suivi
de la Comptabilité agricole, par R. Bruxer. 1 vol 3 fr.
— Terrassier et Entreprenecur de terrassements,
traitant des divers modes de transport, d'extraction et
d'excavation, et contenant une description sommaire des
grands travaux modernes, par Ca. ETien~Ng, Ap. Masson
et D. CasaLonaa. \ouvelle édit. revue ct augmentée par
N. Caryssocnoipts, 2 vol. ornés de 63 fig. dans le texte ot
accompagnés d'un atlas de 22 pl. gravées sur acier. 7 fr.
— Théatral (Manuel) et du Comédien, contenant
les principes de I'Art de la parole, par Aristippe BERNIER
pE Mavieny. 1 vol. (En preparation.)

— Tissage mécanique, contenant I'étude des divers
textiles, les préparations du tissage, la description, montage
et réglage des métiers 4 tisser, ctc., par R. LARIVIERE $ ¥ .,
ingénieur civil, directeur de tissage, et F. Jicops, ancien
éleve del'Ecole polytechnique, sous le patronage de Monsicur
A. Scrrvi-LoyEg, président du Comité de filature et tissage
de la Société industriclle du Nord de la France. 1 vol. orné
de 106 figures dans le tcxte. i fr.

— Tissus (Dessin et Fubrication des) fagconnés. (En
préparation).

— Tonnelier, contenant la fabrication des Ton-
neaux, des Cuves, des Foudres et des autres vaisseaux
en bois cerclés, suivi du Jaugeage des futs de toute
dimension, par P. DiésormeAUX, Orr et Malone. Nou-
velle édition revue et corrigee par Ravmonp Bruner, In-
Zénienr agronome. {1 vol. orné de 227 figures. 3 fr.

— Tourneur, ou Traité théorique ct pratique de I'art
du Tour, contenant la description des appareils et des
procédés les plus usités pour Tourner les Bois ct les Mé-
taus. les Picrres, I'lvoire, la Corne, I'Ecaille, la Nacre, etc.
Ainsi que les notions de Forge, d Ajustage et d'Ebéniste-
rie indispensables au Tourncur, par E. de VALIGOURT.
1 vol. grand in-8 contenant 27 planches de figures, 4° édi-
tion revue ot corrigée. 15 fr.
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— Tours de cartes Voir Prestidigitation).
Treillageur. Premiére partie, traitant de la fabri-
cation a la main, par M. P. DisorvEesvux. | vol. accom-
pagné de planches (En préparation).

— Treillageur, Seconde partie, traitant de 'outil-
lage, de la fabrication & la main ¢t a la mécanique, de la
confection des Grillages, Claies, Jalousies, etc., par M. E.
Darrnuy. 1 vol. avee figures et planches. 3 fr.

— Typographie dc). Uistorique. Composition. Ré-
gles orthographiques. Imposition. Travaux de ville. Jour-
naux. Tableaux. Algébre. Langues étrangéres. Musique et
plain-chant. Machines. Papier. Stéréotypie. lllustration,
par EmiLe LrcLerce, de la Revue des arls graphiques, an-
cien directeur de 'Ecole prolessionnelle Lahure. Préface
de M. Paur Broysen. § vol. orné de 100 ligures dans lo
texte. (Nouwevelle édition sous presse .

On vend séparément les S1oNES DE CORRECTION. 90 c.

— Vannerie (Fabrication de la), Cannage ot
Paillage des Sicges, par A, Avviser. | volume orné de
134 figures. 3 fr.

— Vélocipédie de), Locomotion, Vélocipedes, Cons-
truction, ete., par Louis Lockert, ingénicur diplomé de
I'Ecolo centrale. L vol. orne de 58 lig. dans le texte. Terminé
par l'art de monter & Bicyclette, par Rivierge. 1 fr. 50

— Vernis (Fabricant de), contenant les formules
les plus usitées de vernis de toute espéce, & I'éther, & l'al-
cool, & I'essence, vernis gras, etc., par M. A. Romai.
1 vol. orné de figures. 4 fr.

— Verrier et Fabricant de cristaux; Pierres
précicuses factices, Verres colords, Yeux artificiels, par
Juia pr FonreneLLe et MaLkrEyre. Nouvelle édition en-
ticrement refonduc par BerTrawn, Ingénicur des Arts ot
Manulactures. 2 vol. ornés de 235 fig. dans le texte, 8 fr.

— Vétérinaire, contenant la connaissance des che-
vaux, la Description de leurs maladies. les moilleurs inodes
do traitement, ctc., par M. Lurrau (En préparation).

— Vigneron, vu I'Art do cultnor ta Vigne, de la
protéger contre les insectes qui la détruisent, ot de faire
le Vin, contenant les meillcures méthodes de Vinification,
traitant du chaulfage des Vins, ete., par TumsauT DE
BeaNEAUD ot F. Mareeeyre. | vol. orné de 40 figures. Nou-
velle edition, revue par R, BRUNET. 3. 50

— Vigne (voir page 33). .

— Vinaigrier et Moutardier, contenant la fabri-
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cation dec l'acide acétique, de l'acide pyroligneux, des
acétates, ct les formules de Vinaigres de table, de toilctte
et pharmaceutiques, l'analyse chimique de la graine de
moutarde, ainsi que les meilleures recettes pour la pré
paration de la moutarde, par MM. J. pz FonNTENELLE ct
F. MaLepEyYRE. 1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Vins (Calendricr des) Lpuisé). Voir Sommelier).

— Vins de Fruits et Boissons économaques,
contenant ’Art de labriquer soi méme, chez soi ¢t a peu
de frais, les Vins de Fruits, les Vins de Raisins secs, le
Cidre, ¢ Poir¢, les Vins de Grains, les Bieres ¢conomi-
ques ct de mcénage, les Boissons ralraichissantes, les
Hydromels, cte., et UArt d'imiter avec les Fruits ot lcs
Plantes les Vins de table et de liqueur francais et étran-
gers, par M. F. MaLEPEYRE. 1 vol. {Epuise.)

— Vins mousseux (Voycz LFaux et Boissons ga-
zeuses).

— Zingueur, voycz Plombier.

INDUSTRIE, ARTS ET METIERS

* Guide pratique de Teinture moderne,suivi de
I'Art du Teinturier Degraisscur, contenant I'étude des fibres
textiles et des matieres premieres utilisées en Teinture, ct
des procédés les plus récents pour la fixation d 's couleurs
sur laine, soie, coton, ctc., par V. Tmonmas, docteur &s-
sciences, préparatcur de Chimie appliquée & la Faculté des
Sciences de I'Université de Paris. 1 vol. grand in-8 raisin,
orné dec 433 figures dans lo texte. 20 fr.

Art du Peintre, Doreur et Vernisseur, par
Warv ;142 6dit., revue pour la fabrication ct I'application
des couleurs, par MM. Ch. et F. BourcEols, ¢t augmentée
de I'Art du Peintre en voilures, en marbres et en faux-
bois, par M. J. pe MonTioNy, ingénicur. 1 vol. in-8¢. 6 fr.

Calcul des essieux pour les Chemins de Fer; Coup
d'eeil sur les roues de vagons, par A. C. Bunorr-Duror
TAIL, 1856. Brochure in-8e. 1 fr. 7B

Calcul mental ct Calcul pratique 2 la portée de
tous, par G. BaraTre. Fascicule 4: Lard gle de trois. U lr. 50

Cubage des Bois en grume Tarif de). au métre
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cube réel et au meétre cube marchand, par M. Cu. Brmvp,
Brochure in-18. 75 c.

Etudes sur quelques produits naturels appli-
cables & la Teinlure, par ARNAUDON, 1858. Br.in-8e. 1 {r.25

— Guia del Cultivador de Montes y de la Guarderia
Rural — 6 — La Silvicultura Practica. 1 vol. in-8e. 2 fr.
Incendies des matiéres dangereuses et explo-
gives (LLes (dangers, précautions, moyens et appareils),
les exlincteurs d’incendie, par Daniel PigrRE, ingénieur
chimiste. 1 vol. in 8°, avec figures. 2 fr.

Levés 4 vue (Des) et du Dessin d'aprés nature,zgnar
M. Lesrawnc. Brochurein-18 avec planche. c.

Machines-Outils (Traité des) employées dans les
usines et les ateliers de construction pour le Travail des
Métaux, par M. J. CEréTiEN, 1866. 1 volume in-8¢ jésus,
renfermant 16 planches gravées avec soin sur acier. 12 fr.

Manipulations hydroplastiques, ou Guide du
D(_)é'eur et de PArgenteur, par M. RoseLeur. 1 volume
in-8°. 15 fr.

Manuel-Baréme pour les Alliages d'Or et
d’Argent. Ouvrage indispensable aux Fabricants Bijou-
tiers et Orfévres, ainsi qu'a toutes les personnes qui s'oc-
cupent du commerce des Métaux précicux, par M. A. MEr-
cer. 1 vol.in 8¢, Broché, 10 fr. Relié en toile, 11 fr. 50

Manuel de la Filature du Lin et de I'Etoupe,
Application du Systdme métrique au Calcul du mouvement
différentiel, par DeLMoTTE. 2¢6d.,1878.1 vol. in-12. 2 fr. 50

Mémoire sur I'Appareil des vofites hélicoi-
dales et des voiites biaises 4 double courbure, par M. A.-A.
Soucmon. 1 vol. in-4° renfermant 8 planches. 3 fr. 50

Précis des Gandidats au Surnumeérariat de
I'Enregistrement, par Gavaxp, receveur des Domaines.

1 vol. gr. in 8°. 5 fr.
Traité du Chauffage au Gasg, par Ca. Huaueny,
.1857. Brochure in-80. 1 fr, 50

Traité de la Coupe des Pierres, ou Méthode fa-
cile et abrégée pour se perfectionner dans cette science,
par J.-B. DE ra Ruk. 3¢ édition, revue et corrigée par M.
RamEE, architecte. 1 vol. in-8¢ de texte, avec un Atlas de
98 planches in-folio. 20 fr.

Traité des Echafaudages, ou Choix des meilleurs
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modéles de Charpentes, par J. Ch. Krarrr. 1 vol. in folio

relié, renfermant 51 planches gravées sur acier. 25 [1.
Usage de la Reégle logarithmique, ou Regle-
calcul, In-18. 25 c.

Vignole du Charpentier. 1r¢ partic, ART DU TRAIT,
contenant l'application de cet art aux principales conslruc
tions en usage dans le bdtiment, par M. MicHEL, maitre
charpenticr, ct V. BouTEREAU, prolesscur de geométrie ap-
pliquée aux arts. 1 vol. in 8°, avec Atlas de 72 pl. 20 fr.

OUVRAGES SUR L'HORTICULTURE

L’AGRICULTURE, L’ECONOMIE RURALE, ETC.

La Vigne et les Foyers de vie, par II. Exox.
Porte-gretfes ancicns et nouveaux derniere creation , In-
vasions d'inscctes ct d'animaux nuisibles. Le probleme de
I'utilité des oiscaux ot le problenie de la cochylis. Etude
historique ct scientitique des levures ‘collaboration G. Jac-

Quesn). I vol. in-18 jésus 13 x 19, 3o figures. 3 M.
Guide de la Basse-cour, par R. Rrmy, aviculteur-
éleveur, 1912, In-18 jésus. L fr. 30.

Plantes vivaces dc la maison Lebeuf, ou Liste des
espéces les plus intéressantes cultivées dans cet érablisse-
ment, avee quelques renseignements <ur leur culture, leur
emploi, etc., par Goperrov-Leseur ct Bors, 1882. 1 vol.
in-18, orné de figures. 2¢ édition. 1 fr. 50

Les Insectes nuisibles aux arbres fruitiers.
Moyens de les détruire, par A. Rams.

1repartic : Les Lépipopreres. 1 vol. in 18,20 cd. I fr. 25
. Histoire du Pommier, par DuvaL, 1852. Brochure
in-8. 1 fr. 50

Etude sur les Sauterelles et les Criquets,
moyens d'en arréter les mvasions ¢t de s transiormer
en Engrais par les procedés Duranp ct Hauver, brevetés
s. g. d. g., 1878, Brochure in-8 de 36 pages. 75 c.
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ALBUMS INDUSTRIELS

Priérve de joindre § 0/0 en plus powr U'envoi franco)

Nouveau Roubo (/' Arl de la Menuiserie). Atlas de
134 planches (31 x 41 accompagnées d'un fort volume de
teate de plus de 740 pages, illustré de nombreuses figures
ct d’'un grand nombre de planches 45 fr.

Nouveau Supplément Roubo. Atlas do 108 plan-
ches (31 X 41) accompagnées d'un fort volume de texte
descriptif ot explicatil orné de nombreux dessins. 50 r.

La Menuiserie Moderne, par L. BerTin. Atlas de
112 planches (32X 42, texte explicatif illustré de nom-
breux dessins et devis trés détaillés. 65 Ir.

Supplément a la Menuiserie Moderne (Menui-
esrie nouvelle el pilloresque , par L. BErTIN. 40 planches
(32 X 42), dessinées a l'échelle ot tirées en plusienrs
couleurs, texte illustré et devis détaillés. 40 fr.

Menuiserie d'Art nouveau, par F. Baramas.
36 planches '32 X 42 , dont 32 en couleurs, et texte expli-
catif. 30 fr.

Menuiserie d’Art contemporaine, d'apres les
époques Gothique, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV, Louis XVI, Empire et Morderne, par E. Foussier,
architecte décorateur. 44 planches format 32 X 42) tirdes
sur fond chine avee texte descriptif et explicatif. 32 fr.

Nouveau Traité théorique et pratique de
I'Ebénisterie, d’aprés Roubo, sous la direction de
J.-T. Vercuire fils. 1ve partie, Atlas de 100 planches
avee texte illustré de 88 dessins et devis détaillés. 48 [r.

20 parfie, 24 planches nowvelles complémentaires avec
texte et devis. 12 fr.

Nouveau Supplément au Nouveau Traité
d’Ebenisterie (Compositicns nouvelles d’ameublement,
par L. BerTin). Chaque planche d'enscmble est suivie
d’'unc planche de détails au 1/%4 d’exécution, avec plans et
coupes au dixieme. — Un album de 60 planches (30 x 40)
avee texte ot devis dans un carton. 50 fr.

Meubles modernes (sapin ct pitchpin), par L.
BzrTiN, dessinateur. 40 planches 32 X 42) imprimées en
plusieurs couleurs, texte descriptif et devis détaillés. 40 fr.

L’Ameublement Art nouveau, par F. BaraBas.
30 planchaes (40 x 53), avec table explicative. 35 Ir.
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Petit Carnet, No 1, MruLLrs <iMrLEs, Petit Albhum
de poche, contenant 40 planches, rcprésentant 67 modeles.
Iin noir, 5 {r. — Bn couleur. T .
Petit Carnet, No 5. Tentures. 60 pl. contenant 66 mo-
deles de tentures classiques, modernes et art nouveau, ¢n
noir 7 fr. 50 ; en couleur. 12 fr.
Recueil pratique d’Ameublements complets
de divers styles. 25 planches 52 X 45 dans un car-
ton. 25 fr.
Ornementation (Lia connaissance des Styles
del’), Histoire de I'ornement ct des arts qui s'y rattachent
depuis I'ére chréticnne jusqu'a nos jours, par D. GUILMARD.
{ beau vol. in-4v, richement illustré et accompagné de
42 planches noires. 25 (r.
Traité théorique et }Jx;atique de Charpente,
12

par L. MazgroLir. Vtlas de planches gravees 32 7 42

et deun volumes de teate deseriptil ot caplicanif, 635 [
Vient be ranairee @ b oplanches nowvelles avee tovle.
Notions de perspective. & Ir.

Supplément au Traité théorique et pratique
de Charpente, par P. Vazironnn: Lils of A, GAILLARDIN,
architecte. Atlas de GU planches 31> 41, dont quelques
unes en couleur, un volume de tonte cxplicatil avee dovis
trés détailles. 35 M.

Traité de Serrurerie et Gonstruction en fer.
Atlas de 142 planches (32 > 42), dont une partic et plu-
sicurs couleurs, et un volume de teatc deseriptit et eapli-
catil de 410 pages, iilustré de nombreusces fignres. 60 1,

Supplément au Traité de Serrurerie et Gons-
truction en fer. Atlas de 65 planches 32 x 42, avee
toxte explicatif orné de dessins. 50 1.

L'Architecture nouvelle {* Scrie. Choiv de
petites constructions ¢conomiques, maisons de campagne
et de plaisance, ctc. Chaque construction est donnee
avec les plans, coupes, profils, details, ct completée par
les devis deseriptils et estimatils tres détailles. 160 plan
ches 28 x 37 tir(es en plusicurs coaleurs, accomp. d'un
Tort vol. de devis meme format que les planches). 75 I

L'Architecture mnouvelle {2 Scri». \tlas de
64 planches tirées en plusicurs couleurs  donnani plus
de 70 modéles differents). avee plans, coup > (t détuils
un texte descriptil’ et evplicatif, avee devis trés adtaillés
du méme format que les planches, accomp. l'atlas. 35 [r.

L’Architecture nouvelle 3¢ Scrie). Constrictions
diverses ct de style Art nouveau. 712 planches 28 X 57)
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tirdes cn plusicurs couleurs avee plans, coupes ct détails,
un volume des devis descriptils et estimatifs trés détaillés
accompagne les planches. 60 fr.-
Traité théorique et pratique de Magonnerie
et des parties qui s'y rattachent. Atlas dc
40 planches on coulcurs, accompagnées d'un fort volume
de texte d'environ 400 pages, orné de dessins. 35 fr.
Trucs d’Atelier, 2,(U0 formules, procédés ou tours de
mains pour la Pecinture en Batiments, par A. DesainT.
2 vol. in 8° illustrés. 16 fr.
Nouveaux Modeles de Tombeaux, par R.
Branpon, architecte, ot E. DELRIEU, dessinateur. 80 plan
ches 28 x 37) donnant 109 modcles différents et un grand
nombre de détails et motifs divers avec texte descriptif.
En noir, 45 [r. — En couleurs. 55 fr.
Traité théorique et pratique du Tapissier,
par G.-Félix Lenoir. Atlas de 80 planches et un volume
de texte explicatil. 50 fr.
Décoration des Appartements, 2¢ ¢dition, ouvrage
faisant suite au Traité [iéorique el pratique du Tapissier,
par G. Félix Lexomr. Alb. de 60 pl. (22 x 32). 40 fr.
Bois et Marbres reproduits d'aprés nature,
texte explicatif, par L. Muumer, peintre décorateur.
40 planches format 26 X 34) avee texte explicatif, 55 fr.
Peinture d'Art Nouveau 1v¢ Séric), par E. MiLIER,
peintre décorateur. 32 planches en couleurs (format
32 x 42), avee texte explicatil. 50 fr.
Peinture d'’Art Nouveau /2 Scric) : Décorations
Murales et Plafonds, par B. Murier. 20 pl. en coul. (for-
mat 32 X 43) dessinées a I'échelle, av. texte expl. 65 fr.
Peinture d'Art Nouveau 3° Séric) : Décorations
Murales el Plafonds. Panneaux décornlifs. Attribuls et-
Emblémes, par L. Muuier. 40 planches en coulcurs
{format 32 X 43 , avec texte explicatif. 70 fr.
Décoration Moderne par la Plante, par E.
MuLier, peintre décorateur, ct Marc BompiwrEe, peintre
décoratcur. 1re Séric : Fleurs. 32 planches en couleurs

(format 28 x 36), avee texte explicatif. 40 fr.
2¢ Série : Fruits. 32 planches en coulcurs (format
28 x 36), avee texte explicatif. 40 (v,

Code de la propriété immobiliére. par G. Du-
RANT Parcer, avocat & la Cour d'appel de Parvis. § forts
vol. in 8° (En souscription).

Buvoi sur demande des prospectus détaillés de ces diverses publications
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LAMEUBLEMENT ET LE GARDE-MEUBLE

REUNMNIS .
publie 48 Plancles par an, divisées en deux pariies
MEUBLES — TENTURES
11 parait tous Jes deux mois 4 Planches de Meubles of 4 Planches de Tentures

La catégorie Tentures contient quelg es olan~hes  ~ Siéges ot
chacune de ses hraisons est accompasniée dun tevte descrvipht et
explicatit donnant les déseloppements, til ea v d'e 1p ois et jeny
de revient des modeles.

PRIX DES ABONNEMENTS ANNUELS PARTANT DE JANVIER :

TRANCE i FTRANGER

—
Meubles.. 24 pl. [noir 14 (.; coul. 20 I.

T T — TN
noir 153 1.5 coul. 22 (.
Tentures. 21 pl.I — 14f.; — 201

— 150 221

NOUVEAU JOURNAL

E

MENUISERIE

48 planches par an 25 % 33) avee texte deseriptif ot
explicatif, en 12 livraisons de % planches chacune tous
les mois, & partir du 1ev juillet 1910.

Pric pour abonnementd'unan. 12 fr Etranger. 15 [r.

Chaque année parve.. . . . . . . ... ... 15(r

NOUVEAU JOURNAL

DE

SERRURERIE

ET DE

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

43 planches par an (25 X 33) avec tevte deseriptif et explicatif
et le cours des fers, en 12 livraisons de i planches chacuue tous
les mois, & partir du 15 juin 1811,

Prix pour abonnement 'd'un an. 12 fr. Etranzer. . 15 Ir.

Chaque année parae. . . . . . v v oo it e .. 15 fr.
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L’HABITATION MODERNE

Revue Mensuelle d’Architecture
paraissant le 15 de chaque mois
sous la direction de A. GELBERT, g2 [. P., 5%, architecte

Il parait dans unc année (format 25 X 33) 48 pl. hors
texte dont 12 aguarelles, 18 p. de texte descriptif et expli-
catil illustré avee Bulletin judiciaire ; et comme supplément
gratuit : 12 Bulletins « Cours des Matériaux », & grandes pl.
hors texte 65 x L00) Etudes de protils et motits d'inté-
ricur ot d'extéricur. Prix dc l'abonnements partant du
15 aveil @ Frauce : 12 Ir.; Etranger @ 15 fr.

L'année unc fois paruc : 15,1r.

NOUVEAUX PROCEDES

DE
TAXTITDERMIE

Accompagnés de Photographies des principaux types de
la collection de I'auteur & Makri-Keui, prés Constantinople,
de Physionomies de Rapaces sur nature, et suivis de quel-
ques 1mpressions ornithologiques, par lc CoMTe ALLEON,
commandcur de I'ordre du Mérite civil de Bulgarie, chevalier
de l'ordre de St-Grégoire, officier du Medjidié, membre du
Comité international permancnt ornithologique de Vienne,
médaille d’or al'exposition de Vienne 1883. 1 vol. in 8¢ jésus,
32 p. de toxte, 132 fig. tirdas sur panier couché. 205 Ir,

BIBLIOTHEQUE DES ARTS ET METIERS

6 vol. format in-18, grand papier
1 fr. v5 le volume

Livre du Cultivateur, Guide complet de la caltare des Champs,
par M. Myu~vy oE Mornay. 1837. 1 vol. accompagné de 2 planches.

Livre du Jardinier, Guide complet de la culture des Jardins
fruitiers, potagers et d’agrément, par M. Mauny pE MorNaY. {838.
2 vol accompagnés de 2 planches.

Livre des Logeurs et des Traiteurs, Code complet des
Aubergistes, Maitves d’hotel, Tenenrs d’'hotel garni, Logeurs, Trai-
teurs, Restaurateurs, Marchands de Vin, etc., suivi de la Législation
sur les Boissons. 1838. 1 vol.

Livre du Fabricant de Sucre et du Raffineur, par M. Maony
p& Mornay. 1837. 1 vol. accompagné de 2 planches.

Livre du Vigneron et du Fabricant de Cidre, de Poiré, de
Cormé, et autres Vins de Fenits. par M. Mauny pe Monnay. 1838.
1 vol. accompagné d’une planche.
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SUITES A

BUFFON

Formant avec les (Buvres de cet auteur

GOURS COMPLET D’HISTOIRE NATURELLE

EMBRASSANT

LES TROIS REGNES DE A NATURE

Belle Edition, format in-octavo

DIVISION DE L’'OUVRAGE

200logie générale (Sup-
plément & Buffon), ou Mé-
mojres et Notices sur la
Zoologie, 1'Anthropologic
et I'Histoire de la Science,
par M. Isipore GEOFFROY-
SaNT-HiLARE. 1 vol. avec
1 livraison de planches.
Fig. noires. 13 fr.
Fig. coloriées. 21 fr.

Cétacés (Baleines, Dau-
phins, etc.), ou Recueil et
examen des faits dont se
compose T'histoire de ces
animaux, par M. F. CuviEr,
membre de I'[nstitut, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle. 1 vol. avec
2 livraisons de planches.
Fig. noires. 17 fr.
Fig. colorides. 33 fr.

Reptiles (Serpents, Lé
zards, Grenouilles, Tor-
tue, etc.), parM. D uMERIL,
membre de 1'Institut, pro-
fessour 2 la Faculté de M¢-
decine ¢t au Muséum d’His-
toire naturelle, et M, Bi-
BRON, professcur d'Histoire
naturelle. 10 vol. et 10 li-
vraisons de planches.
Fig. noires. 130 fr.

Fig. colorides. 210 fr.

Poissons, par M. A. Aug.

DumErIL, professeur au
Muséum d'Histoire natu-
relle, professeur agrégé li-
bre a la Faculté de Méde-
cine de Paris. Tomes I et 1T
(en 3 volumes) avec 2 li-
vraisons de planches. (En
publicalion).

Fig. noires. .

Fig. coloriées.

34 fr.
50 fr.

Entomologie (Introduc-

tion a I'), comprenant les
principes généraux de I'A-
natomic, de la Physiologie
des Insectes; des détails
sur leurs meeurs, et un ré-
sumé des principaux sys-
temes de classification, ete.,
par M. LACORDAIRE, pro-
fesscur a 1'Universit¢ de
Liége. (OQuvrage adoplé et
recommandé par I’Univer-
sité pour étre placé dans
les biblinthéques des Fa-
cultés et des Colléges, et
donné en priz aux éléves).

2 vol. et 2 livraisons de
planches.

Fig. noires. 25 fr.
Fig. coloriées. 40 fr.
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Insectes Coléoptéres'—
(Cantharides, Charancons,
Hannetons, Scarabées, etc.)
par M. LACORDAIRE, pro-
fesseur 4 !'Université de
Liége, ot M. le D* Crapuis,
membre de ['Académie
royale de Belgique. 14 vol.
avec 13 livraisoens de plan-
ches.

Fig. noires. 170 fr.
(Mangque de coloris).

— Orthoptéres (Grillons,
Criquets, Sauterelles), par
M. AUDINET - SERVILLE,
moembre de la Société en-
tomologique de France.
1 vol. et 1 livraison de pl.
Fig. noires. 13 fr.

— Hémipteres (Cigales,
Punaises, Cochenilles, etc)
par MM. AMyor et ‘Ser-
viuLk. 1 vol. et 1 livraison
de planches.

Fig. noires. 13 fr.

Insectes Lépidopteres
(Papillons). Les dewr par-
ties de cel ourrage se ven-
dent séparément.

— Diurnes, par M. Boispu-

vaL, tome Ior, avec 2 li-
vraisons de planches. (En
“publication).

Fig. noires. 17 fr.

— NocTUrNES, par MM. Bois-
pUVAL et GUENEE, tomeler,
avee 1 livraison de plan-
ches, tomes V 4 X, avec
5 livraisons de planches.
(En publication).

Fig. noires. 90 fr.
Fig. coloriéas 125 fr
— Névroptéres. par M.

le DrRamBur. (Epuisé).

|

Hyménoptéres (Abeil-
les, Guépes, Fourmis, etc.),
par M. le comte LEPELLE-
TIER DE SAINT-FARGEAU et
M. Brurpt. 4 vol. avec
4 livraisons de planches.
Fig. noires. 50 fr.
Fig. coloriées. 90 fr.

- Dipteéres, par M. Mac-
quarr (Epuisé).

Apteres (Araignées,

Scorpions, etcS, par MM.
WALCKENAER et GERVAIS.

4 vol. avec 5 livraisons de
planches.
Fig. noires. 54 fr.

Crustaces (Ecrevisses, Ho-
mards, Crabes, ete.), com-
prenantl Anatomie, laPhy-
siologie et la classification

de ces animaux, par M.
Mung-EpwarDs, membre
de I'Institut, professeur aa
Musénm d'Histoire natu-
relle, ctc. 3 vol. avec 4 li-
vraisons de planches.
Fig. noires. 42 fr.

Helminthes ou Vers intes-
tinaux, par M. DusarbiN,
doyen de la Faculié des

Sciences de Rennes. 1 vol.
aveed livrajsonde planches
(Epuise).

Annelésmarinsetd’eau
douce (Annélides, Gé-
phyriens, Sangsues, Lom
brics, etc.), par M. pE Qua

TREFAGES, membre del’Ins-
titut, professeur au Mu-
séum d'Histoire naturelle,
et M. Léon VAILLANT, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle. Tomes I et
I (en3 vol.) avec 2 livrai-
sons de planches.
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Fig neires. 32 fr.
Tome II (en 2 vol.) avec
1 livraison de planches.
Fig. noires. 22 fr.
Zoophytes Acaléphes
(Physales, Béroés,Angéles,
etc.), par M. Lesson, cor-
respondant de 1'Institut,
pharmacien en chef de¢ la
Marine, a Rochefort. 1 vol.
avee 1 livraison de pl.
Fig. noires. 13 fr.
— BEchinodermes (Our
sins, Palmettes, etc.), par
MM. DusarpiN, doyen de
la Faculté des Sciences de
Rennes, et Hupg, aide-na-
turaliste au Muséum de
Paris. 1 vol. avec 1 livrai-
son de planches.
Fig. noires. 13 fr.
Fig. coloriées. 21 fr.
— GoralliairesouPoLvprES
PROPREMENT DITS (Coraux,
Gorgones, Eponges, etc.),
par MM. MiLne-Epwarps,
membre de 1'Institut, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toira naturalle. at J. HaME,
aide-naturaliste au Muséum
d'Histoire naturelle. 3 vol.
avec 3 livraisons de pl.
Fig. noires. 37 fr.
Zoophytes Infusoires,
par M. DusarpiN (Epuise .
Botanique (Introduction a
I'étude’de laS, ouTraité é1é-
mentaire de cette science,
contenant1'Organographie,
la Physiologie, etc., par

M. pE CANDOLLE, professeur
d’Histoire naturelle & Ge-
néve. (Ourrage aulorisé
par UUniversité pour les
Lycées et les (fzzlléges).
2 vol. et 1 livraison de
planches noires. 22 fr.

Les planches ne sont pas
colorides.

Végétaux phanéroga-
mes (Organes sexuels ap-
parents : Arbres, Arbris-
seaux, Plantes d’agrément,
etc.), par M. Seach, aide-
naturaliste au Muséum
d'Histoire naturelle. 44 vol.
avec 15 livraisons de pl.
Fig. noires. fr.
Fig. coloriées. 300 fr.

Géologie (Histoire, Forma-
tion et Disposition des Ma-
tériaux qui composent I'é-
corce du globe terrestre),
par M. Huor, membre de
plusieurs sociétés savantes.
2 vol, ansamble de plus da
1,500 pages, avec 2 livrai-
sons de pl. noires. 26 fr.

Les planches ne sont pas
coloriées.

Minéralogie(Picrres, Sels,
Métaux, ctc.), par M. De-
LAFOSSE, membre de I'Ins-
titut, protesseur au Mu~-
séum d’'Histoire naturelle
et a la Sorbonne. 3 vol. et
4 livraisons de planches
noires. 43 fr.

Les planches ne sont pas
coloriées.
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PETITES SUITES A BUFFON

Format in-18

Histoire des Poissons

classée par ordre, genres
et espéces, d'aprés le sys-
teme de Linné, avec les ca-
ractéres génériques, par
BLoce et RENE-RIcHARD
CasteL. 10 vol. accompa-
gnés de 160 planches re-
présentant 600 espéces de
poissons dessinés d’aprés
nature.

Fig. noires. 26 fr.
Histoire des Coquilles,
contenant leur description,
leurs meeurs et leurs usa-
ges, par M. Bosc, membre
de I'Institut. 5 vol. accom-
pagnés de planches.

Fig. noires. 10 fr. 50
Histoire naturelle, des
Végétaux classés par fa-
milles, avec la citation de
la classe et de l'ordre de
Linné, et lindication de
I'usage qu’on peut faire des
plantes dans les arts, le
commerce, I"agriculture, le
jardinage, la médecine,
etc. ; des figures dessindes
d'aprés nature, et un Ge-
NERA complet, selon le
systéme de Linné, avec des
renvois aux familles natu-

relles de Jussieu, par J. B.
Lamarck et 4C.-F.-B. pE
MirBEL. 15 vol. in-18accom-
pagnés de 120 planches.
Tig. coloriées. 46 fr.
Histoire naturelle des
Vers, par M. Bosc, mem-
bre de I'Institut. 3 vol.
Fig. noires. 6 fr. 50
Histoire des Insectes,
composée d'apres Riau
MUR, GEOFFROY, DE GrER,
RoEseL, LInNE, FaBRICIUS,
et les meilleurs ouvrages
qui ont paru sur cette par-
tie, rédigée suivant les mé-
thodes d'Olivier, de La-
treille, avec des notes, plu-
sieurs observations nou-
velles et des figures dessi-
nées d'aprés nature, par
F.-M.-G.pE TieNY et BRON-
GNIART, pour les générali-
tes. Edition augmentée par
M. GuErin. 10vol. ornés de
planches.Fig. noires. 23 fr.
Histoire des Grustacés,
contenant leur description,
leurs meceurs ¢t leurs usa-
ges, par MM. Bosc et DEs-
MAREST. 2 vol. accompa-
gnés de 18 planches.
Fig. noires. 7 fr. 50
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OUVRAGES DIVERS D'HISTOIRE NATURELLE

Arachnides (Les) de France, par V. E. Simon,
membre de la Sociéte entomologique de France.

Tome ier, contenant les Familles des Epeiride, Ulobo-
ride, Dictynide, Enyoida et Pholcide. 1 vol. i 1-8¢, accom-
pagné de 3 planches. 12 fr.

Tome 2, contenant les Familles des Urocteide, Agele-
nide, Thomisida ot Sparassida. 1 vol. in 8o, accompagné de
T planches. 12 fr.

Tome 3, contenant les Familles des Attide, Oxyopida
et Lycoside. | vol. in 8v, accompagnd de 4 planches.” 12 Ir.

Tome 4, contcnant la Familtle des Drasside. 1 vol. in 8o,
accompagné de 9 planches. 12 fr.

Tome o (1re partic), contenant la Famille des Epeiridae
(supplément) ¢t des Theridionide. 1 vol. in-80 accompagné
de planches. 12 fr.

Tome 5 (2¢ partie), contenant la Famille des Theridio
nide (suite). 1 vol. in 80, accompagné de planches et orné
de figures. 12 fr.

Tome 5 (3¢ partie), contenant la Famille des Theridio-
nide (fin). 1 vol. in-8e, accompagné de planches et orné de
figures. 12 fr.

Tome 6. (En preparation.)

fome 7, contenant les Familles des Chernetes, Scorpiones
et Opiliones. { vol. in 80, accompagné de planches. 12 fr.

Histoire naturelle des Araignées, par M. Eve.
SiMon, Deuxieme édition.

Tome premier, /¢ fascicule contenant 215 figures inter-
calées dans le texte. 1 vol. grand in-8° de 256 pages. 6 IT.

Tome premier, 2¢ fascicule contenant 275 figures inter

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8e. 6 fr.
Tome premier, 3¢ fascicule contenant 347 figures inter-
calées dans le texte. 1 vol. grand in-8e. 6 fr.
Tome premicr, 4¢ ef dernier fascicule (du tome {er),
rontenant 261 figures 1 vol. grand in-Re 6 fr.
Tomie second, 7¢r fascicule contenant 200 figures inter-
calées dans le texte. 1 vol. grand in-8°. 6 [r.
Tome second, 2¢ fascicule contenant 184 figures inter-
calées dans le texte. 1 vol. grand in-8e. 6 [r.

Tome second, 3¢ fascicule contenant 407 figures. 6 fr.
Tome second, 4° et dernier fascicule contenant 329 fi
gures. 6 fr.
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Catalogue des espéces actuellement connues
de la famille des Trochilides, par EueENE SiMon,
brochure in-8e. 3 fr.

Voyage de découverte autour du Monde et a
la recherche de La Pérouse, par J. DumonT p'URVILLE,
capitaine de vaisscau, exécuté sous son commandement
et par ordre du gouverncment, sur la corvette 'Astrolabe,
pendant les anndes 1826 4 1829. 8 tomes divisés en 10 vo-
lumes in 8 ornés dc vignettes sur bois, avec un Atlas con-
tenant 20 planches ou cartes grand in-folio. 30 fr.

Cot important ouvrage, qui a été exécuté par ordre du
gouvernement sous le commandement de M. Dumont
d'Urville et rédigé par lui, n'arien de commun avec le
Voyage piltoresque publié sous sa direction,

OUVRAGES D'ASSORTIMENT

Aranéides des iles de la Réunion, Maurice et
Madagascar, par M. Aug. Vivson. 1 gros volume in-8,
illustré de 14 planches.

Fig. noires. 20 fr.

Astronomie des Demoiselles, ou Entretiens entre
un frére et sa sceur, sur la mecanique céleste, par James
FeroussoN ot M. QueTriv. 1 vol. in-12. 3 fr. 50

Choix des plus belles fleurs et des plus beaux
fruits, par P.-J. REpouTs, peintre d’histoire naturelle.

80 planches différentes coloriées. Chaque pl. 1 fr.

Collection iconographique et historique des
Chenilles d’Europe, ou Description et figures do ces
Chenilles, avec I'histoire de leurs métamorphoses, et leur
application a l'agriculture, par MM. BorspuvaL, Ramsur
et GRASLIN. .

Cette collection se compose de 42 livraisons, format
grand in-8, papier vélin : chaque livraison comprend {rois
planches coloriées et le texte correspondant.

Les 42 livraisons réunies (la pl. I des Papillonides n’a
jamais existé) : 100 fr.

Fauna japonica, sive Descriptio animalium qua in
itinorc per Japoniam jussu et auspiciis superiorum, qui
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summum in India Batava imperium terent, suscopto anni
1823-1830, collegit, notis, observationibus et adumbratio-
njbus illustravit Pa. Fr. pE SmBoOLD.

Reptiles, 3 livraisons noires. Enscmble 25 fr.
Faune de 'Oceanie, par M. le docteur Boispuvar.
i gros vol. in-8, imprimé sur grand papier. 10 fr.

Faune entomologique de Madagascar, Bour-
bon et Maurice. — Lépidoptéres, par le docteur Bois-
pUVAL; avec des notes sur leurs métamorphoses, par
M. SeanzIn.

Huit livraisons, format grand in-8, papier vélin.

Planches noires. 10 fr.

Iconeshistoriquesdes Lépidoptéres nouveaux
ou peu connus, collection, avec figures coloriées, des
papillons d’Europe nouvellement découverts, par M. le
docteur Borspuvar. Ouvrage formant le compiément do
tous les auteurs iconographes. Cet ouvrage se compose de
42 livraisons grand in-8, comprenant chacune deuz plan-
ches colorides et le texte correspondant.

Les 42 livraisons réunies. Colorides. 100 fr.

Noires. 25 fr.

Nota. — Tome 2. Le texte s'arréte page 208. Toutes les
fig. des planches 48 a 70 inclusivement sont décrites.

Les fig. des planches 71 4 la fin no sont pas décrites.

Manuel des Candidats a I'emploi de Vérificateur des
Poids et Mesures, par Ravon. 2¢ éd., 1841. 1 vol. in-8. 5 [r.

Manuel des Sociétés de secours mutuels. Une
brochure in-12. 1854. 0 fr. 50

Mémoires de la Société royale des Sciences
de Liége. Premiére scric, 1843 a {866, 20 vol. a7 fr.

Deuxiéme série, 1866 a 1887, 13 vol. a 7 fr.

Ministre (L.e) de Wakefield, traduit en frangais par
M. Aranan. 1 vol. in-12, avec figures. 1 fr.

Monographie des Erotyliens, famille de I'ordre
des Coléoptéres, par M. Th. LacorpaIrE. In-8. 9 fr.

Théorie élémentaire de la Botanique, ou Expo-
sition des principes de la classification naturelle et de
Lart de décrire et d'étudier les végétaux, par M. pE Can-
boLLE. 3¢ édition, 1 vol. in-8. 8 fr
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DEPOT DES OUVRAGES

PUBLIES PAR LA

LIBRAIRIE FERET & FILS

DE BORDEAUX

Andrieu (P.). — Le Sucrage des Vendanges. Les vins
de premiére cuvée avec chaptalisation des motts. Les vins
de sucre avec corrections dans leur composition. 1903,

in-8, broché. 1 fr. 50
— Nouvelle méthode de vinification de la vendange par
sulﬁtage et levurage. 1903, in 8, br. 0 fr. 60
— 1904, in 8°, br. 0 fr. 60
— 1905, in-8e, br, 0 fr. 60
— 1906, in-8o, br. 0 fr. 60
— 1907, in-8eo, br. 0 fr. 60
— 1908, in-80, br. 0 fr. 60
— 1909, in-8, br. U fr. 60
— 1910, in-8e, br. O fr. 60
— 1914, in 8o, I)r. 0 fr. 60
— 1912, in 8o, 0 fr. 6V

— 1913, in 8u br. 0 fr. 60

— Les Caves de reserve pour les vins ordinaires, 1904
in-8°, br. 0f

Audebert. — La lutte contre I'Eudémis Botlana, la

Cochylis et I'Altise. Bordeaux, 1902, 0 fr. 50
Audebert II (Tristan). — La chasse a la palombe
dans le Bazadais, 1907, in-18 avec planches. 3 fr.
Baco (F.). — La reconstitution du vignoble dans les
Landes et les Basses Pyrénées par le gleﬂage 1908.
in-18, 1 fr. 30; franco, 2 fr.
~Culture directe ot greffage de la Vigne. 1911, in-8°
orné de 14 planches et 2 tableaux. 5 . 25
Barbe. — De I'élevage du cheval dans le sud-ouest

de la France et principalement dans la Gironde et les
Landes, et de son hygiéne. Hygiéne des animaux en géné-
ral et de leurs habitations. 1903, 1 vol. in-8, br. 6 fr.
Batz Trenquelléon (Ch. de) — Le vrai baron de Batz,
rectifications historiques d’aprés des documents inédits.
3e éd., 1912, in 8. 2 fr.
Bellot des Miniéres. ~ Manuel pratique pour les
traitements contre toutes les maladies myptogam:ques, a
l'aide de I'ammoniure dc cuivre en vases herméti ues,
s. g. d. g. 1902,#gr.¢in-8. %
La question viticole. 1902, gr. in-8. 1 fr. 50
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Berniard. — L’Algérie et sos vins :
ire partie : prov. d’Oran. Ouv. illustré et accompagné
d’'une carte vinicole de la province d’Oran, 1888, in-18. 3'(r.
2¢ partie : prov. d Alger. Ouv. illustré et accomp. d’'une
carte vinicole de cette province. Bordeaux, 1890,in-18. 3 fr.
3¢ partie : prov. de Constantine. Ouv. llustré et accom
pagné d’une carte vinicole de cette prov. 1892, in 18. 3 fr.
Bertin Roulleau (P.). — La fin des Girondins,
sept. 1793-juin 1794. 1911, in-18 avec gravures. 3 fr. 50
Bitterolff. — Nouveau systeme asicouomique. Lols
nouvelles de la gravitation universelle. 1902, in 18. 5 fr.
Blarez (D). — Cours de chimie organique (programme
aide-mémoire des lecons), in-18. 3 fr.
Bontou (A.). — Traité de cuisine bourgeoise borde-
laise, 1910, 1 gros vol. in 18 jés.. cartonné 3 fr.
Boué (L.). — A travers I'Europe. Impressions poéti
ques, ornées de 104 compositions ducs a 60 artistes de Paris
ou de Bordeaus, avec prétace de Th. Froment, in-folio de
luxe tiré a 625 exempl., dont 25 cxempl. sur Japon. Prix
sur véhn, 30 fr.; relié toile genre amateur, 37 Ir.
Brutails J.-A). — Les vieilles folises de la Gironde.
912, i 1° orné de 40N gravures dont 16 planches hors
texte en phototypie. 25 1r,
Capus (1), — Traitement des maladies de la vigne,
1910, petit in-8. 0 fr. 50
Capus ct Feytaud — Eudémis ot cochylis, maurs
et traitements, 1909, in 18. 1fr.
Garles(DrP.). —Etude chimique et hygiénique du vin 'n
général et duvinde Bordeaus en particulicr. 1880,in 8, 3 fr.
~ Le vin, le vermouth, les apéritifs et le froid, 3* ¢d.

909, in-8. 1 r.
— Le pain des diabétiques, in 8. 0 fr. 50
— L'acide sulfurcux cn cnologie ot en cenotechnic.

Bordeaux, 1905. 1 fr.
— Les vins dc Graves de la Gironde, vinification et

conservation, 1907, in-8. 0 fr. 60

. — Le vin et les Eaux-de-vic de France, 2 ¢dition, 1908,

in-8, 0 fr. 40

. Les trépidations et les vins, les vins retour de I'Inde,
vieillissemeut mécanique des vins et cognacs, 1909. 1 [r.
— Les dérivés tartriques dua vin, 4 éd., 1912, in 8. 41y, 50
— Bouquet naturc1des vins et caus-d -vie, 1697,in 8. L(r.
— La piqldre des vins pendant les chaleurs; moyens de
l'empécher, 1909. 0 r. 30
~— Les boissons des fruits doux de table. 0 fr. 50
= Les conserves de tomates, 1914, i fr,
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— Le vin et le chaud. 0 fr. 50
Carrére (H). — Scénes et sayndtes. Lettre préface de
Jacques Normand, in 12. 3 fr. 80

(Ouvrage pour les familles et les pensions).

Cazaux (R.). — Les vins d'Espagne et nos tarifs doua-
niers, 1913, in-8o. 2 {r. 50

Chavée Leroy. — La fermentation, Etude mise 2 la
portée des viticulteurs, 1893, in-8e. 1 fr. 25

Courteault (Paul). — Bordcaux a travers les siécles,
1909, in %°, nombrouses illustrations. 25 fr.

Daniel (L.). — La question phylloxérique, — Le gref-
fage et la crise viticole, prélace de M. Gaston Bonnier,
membre de I'Institut. 1908, fascicule fer, gr. in-8°, 184 p.,
orné do 81 dessins en noir et 1 pl. hors texte en coul. 6 fr,

— — fascicule 9, 1910, gr. in-8. 87 p., orné de 73 des-

sins en noir ct 1 pl. hors texte en coulcurs. 6 Ir.
— L'aftaire du « Times ». 1912, gr. in-8°. 1 fr.
Daurel (J.). — Album des raisins de cuve de la Gi-

ronde et de Ja région du S -O., avec leur description et
leur synonymie, avee 15 gr. color. gr. nat., 5 gr. en pho-
totyp Bordcaux. 1892, in-4, br. 7 fr.

(Publication de luxe couronnée par la Société des Agri-
culteurs de France).

Deniges (Dr G.). — Exposé élémentaire des principes
fondamentaux de la théorie atomique ; 2¢ édition, 1893,
in-8, 120 p. 3 fr. 50

Dezeimeris (R). — D'une cause de dépérissement de
la vigne et des moyens d'y porter reméde, 5¢ édition,
Bordeaux, 1891, in-8, br. 82 p. et 4 pl. hors texte. 2 {r. 50

Féret (Ed.). — Annuaire du Tout Sud-Ouest
1904. Bordeaux, 1 gros vol. petit in-8°, 1,300 p., illustré,
par Marcel de Fonrémis, de vues de chitcaux, portraits, etc.,
cartonné toile, 9 Ir ; Reliure de luxe. 12 fr.

Féret. — Annuaire du Tout Sud-Ouest illustré, 1905-
1906, 1,520 pages, reliure de luxe. 12 fr.

Féret. Annuaire du Tout Sud-Ouest illustré, 1912,
reliure de luxe. 12 fr.

Féret (Ed.). — Bordeaux et ses vins classés par
ordre de mérite, 8¢ édition. Bordeaux. 1908, in-12 br.,

avec 700 vues de chateaux et 10 cart. vinic. 9 fr.
Le mdme relié toile anglaise. 10 fr.
Le méme sans les cartes br. T fr.

— Bordeaux and its Wines classed by order of merit
3d english edition, translated from the 74 french édition
by M. Ravenscrofit, illustrated by Eug. Vergez. 10 fr.

Le méme relié toile. 14 fr. 50
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— Album des grands crus classés du Médoc syndi-
qués, 1908, in-8. 16r. 25
— Lesvins de Médoc, avec ill. d'Eug. Vergez ct 4 cartes,
in-18 j., 260 p. 3 fr.
— Les vins de Gravesrouges et blancs, avec ill. d’Eug
Vergez et cartes, m-18 j., 14(% p. fr.
~ Le pays de Sauternes et les vins blancs de Podensac
et de Langon, avecill. et cartes. 2 (r.
— Saint-Emilion et ses vins et les principaux vins de
I'arrondissement de Libourne, avee illust., ct cartes vini-

coles, in 18 j., 264 p. 3 [r.
— Les vins du Cubzadais, du Bourgeais et du Blayais,
avec ill. et cartes. 2 1r.

— Les vins de I'Entre Deux-Mers, avecill. et cart. 3 fr.

Ces ouvrages sont tirés de la 8° éd. de Bordeaux et ses
vins.

— Caractére des récoltes de 1795 2 nos jours. Bordeaux,
1898, 16 p. et une carte vinicole de la Gironde. O fr. 75

Le méme en anglais. 0fr. 78

— Carnet de statistique du négociant en vins, destiné a
recevoir des notes sur 2,000 crus de la Gironde. Bordeaux,

1894, in-12, toile. 2 fr.
— Bordeaux et ses monuments, in-8, br., 90 p., 2plans
et 31 gr. 2 fr.

Feret (Ed.). — Dictionnaire Manuel du maitre de chai
et du négociant en vins, guide utile & quiconque veut ven-
dre ou manipuler des vins et des spiritucux. 1 vol. in-18,

ill. Bordeaux, 1896, 6 Ir., cart. 7 Ir.
— Le méme ne contenant que les articles utiles au
maltre de chai 3 fr. 50, cart. 4 fr. 50

— Bergerac et ses vins et les principaux crus du dépar-
tement de la Dordogne. 4 vol. in-18 jésus illustré, 3 fr. 50
cart. 5 fr.

Carte vinicole du Médoc et de I'arrondissement de
Blaye, extraite de la carte de la Gironde au 17160000 ;
1 feuille gr. colombier, tirée en trois couleurs. fr.

La mdme sur toile pleine. 4 fr. 50

Carte vinicole du Bordelais (Délimitation officielle
de larégion des vins de Bordeaux.) Décret du 18 [év, 1911
avee classification des grands vins. 1 fr. 30

Nouvelle carte routiére et vinicole de la Gi-
ronde i l'échelle de 1/160000, dressée par Félix FERET
?0111‘. accompagner l'ouvrage Bordeaux ef ses vins;

feuille gr.-aigle, imprim. en trois couleurs et color. par
contrées vinicoles (1893). 6 fr.
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La méme, collée sur toile, pliée, cartonnée. 10 fr.
La méme collée sur toile vernie, montée avec gorge et
rouleau. 14 fr.
Statistique générale du départt de la Gironde, 3 tomes
en 4 vel. gr. in-8; prix pour les souscripteurs. 32 fr.
— Supplément 4 la statistique générale de la Gironde
(part. vinic.). Bordeaux,1880, in 8, 169 p. avee 50 vues. 4 fr.
Gautier (Paul). — Au fil du réve, poésies, 1905, in-18,
120 p. 3 fr.
Gayon. — Etude surles appareils de pasteurisation des
vins en bouteilles et en fiits, avec vigp. ; in-8. 1895. 2 fr.
— Expériences sur la pasteurisation des vins de la Gi-
ronde. Bordeaux, 1893, in-8, 59 p. 1fr. 25
Gébelin. — Eléments de géographie. Nouvelle édition
par M. Marion.

Europe {moins la France). 1900, in-18. 2 fr.
France et colonies francaises. 1899, in 18. 2 fr.
La Terre, I'Amérique. 1899, in-18. 1 fr. 50
Asie, Afrique, Océanie. in-18. 1 fr. 50
Grandjean. — Le baron de Charlevoix Villiers et la
fixation des Dunes, in-8. 1fr

Guilland (Dr J.-A.). — Florc de Bordeaux ot du Sud-
Ouest, analyse et description sommaire des plantes sau-
vages ot généralement cultivées dans cette région; Phané-

roganics, 326 p., br. 4 [r. 50; cartonné 5 fr. 50
Guillon (J. M.), dir. de la station viticole de Cognac.
— Dotes sur la reconstitution du vignoble, avec fig., %900,
gr. in-S. 1 fr. 25
Houdetot (Comtesse de). — Mademoiselle de Galias.
Bordeaux sous la Révolution, 1912, jn 8e. 3 fr. 50
Hugo d’Alési. — Panorama de Bordeaux, fac-simile
d’aquarelle sur bristol. 6 fr.

Huyard (E.). — Le port de Bordeaux, sa sitnation ac-
tuelle, son avenir, son hinterland, avec une pré*. de M. Ch.
Chaumet, dép. de la Gironde, 1910, in-8° avee plans, fig. 5 fr.

Juhel-Rénoy. — Conseils sur la fabrication ot [a con-
servation du cidre. 1897, in-18, 60 p. 1 fr. 25

Kehrig (H.). La cochylis. Des moyens de la com-
battre, 3¢ éd., 1893, in 8, 2 pl. 2 fr. 50

— L’Eudémis. Les moyens proposés pour la combattre.
1907. 0 fr. 50

— Le vin chez le consommateur.. Conseils pratiques
4o éd., in-18, 12 p 0 fr. 2

— Le privilége des vins 4 Bordeaux jusqu'en 1889, suivi
d'un appendice comprenant le Ban des Vendanges, des
Courtiers, de Taverniers ; prix payés pour les vins duxm
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au xvmre siécle, tableau de Iexploitation des vignes on
1825. Ouvrage couronné par I'Académie des sciences, belles
lettres et arts ; de Bordeaux. 1886, gr. in-8, 116 p. 2 fr. 50
— Les temps nouveaux pour le vin, 1910, petitin-8. 2 {r. 50
Labat (Gustave). — Gustave de Galard, sa vie et son
®uvre (1779-1841); in-4e, orné de 4 pl. hors texte, dessins
inédits du maitre. 1896, in-4. 15 fr.
Laborde (J.). — Cours d'OEnologic. Tome I. Matura-
tion du raisin. Fermentation alcoolique. Vinification des
raisins rouges et blancs, avec préface do V. Gayon. 1908,
1 vol. gr.in-8, avec 55 fig. et 1 planche hors texte. 5 fr.
Lafond (Paul). — Le Pays basque francais ¢t espagnol,
1913, in-4°, nombreuses illustrations. 25 1r.
Lapierre (A.). — Plan dc la ville de Bordeaux avee
les lignes de tramways et omnibus, & I'échelle du 1/10000,
dressé par A. Larierrz, 1 {r.50; le méme, colorié, 2 fr.50
Laurianne (Comtesse de). — Comment rester jeune ?
In-18. 1 fr. 25
Lemaignan — Utilisation des marcs de raisin pour
fabriquer d’excellentes piquettes, pour nourrir le bétall et
comme engrais. 1906, gr. in 8. 0fr. 23
Liégeois C.) et Nogué £.. — Le Violoncelle. son
histoire, ses virtuoses, 1913, in-16, 315 p. avee fiz. 5 (r.
Loquin (Anatole). — Le Masque de for et le livie de
M. Funck-Brentano. Bordeaux, 1898, in-8. 0 fr. 60
— Le Prisonnier masqué de la Bastille. Son histoire
authentique. Bordeaux, 1900, in 12. 3 r. 50
Malgevin P.). — Etudes sur la viti viniculture, 1905,
gr, in 89, 4 fr.
Mathé (E.). — De Bordcaux a Paris par la Chine, lo
Japon et I'Amérique. 1907, 1 vol. in-18 orné de figures. 4 fr.
Matignon (). J.). — Le siége de la légation de France
{Pekin, du 15 juin au 15 aoat 1900). Gonferences faites &
Bordeaux, in §. 1 fe. 50
Méric G.). — Le black-rot. Tablcau donnant grandeur
nature en chromo, feuilles et grains attcints par le black-
rot, avec texte oxplicatif. 0fr. 75
Montaigne (Michel de). Nouvelle édition publiée
par MM. H. Barckhausen ¢t R. Dezeimeris. contenant la
reproduction de la ire édition, avec les variantes des 2¢ et
8 ¢éditions; 2 vol. in 8, édition de luxe (Publication de la
Société des Bibliophiles de Guyenne). 15 Ir.
Pabon (Louis). — Dictionnaire des usages commerciaux
et maritimes dc la place de Bordeaux et des places voisines.
Bordeaux, 1888, in-8, br., 214 p. 3 fr. 50
Panajou (F.). — Baréges ct ses onv. 1904, 1 vol. in-12,
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110 p., 80 phot., 2 pan. h. t..1c¢c. de la rég., br. 2 fr. 25
Patry (H.). — Les débuts de la Réforme protestante en
Guyenne (1523 1559), avec préface de M. Camille Jullian,

1912, in-40. 10 fr.
Perceval (Emile de). — Le président Emérigon et ses
amis (1795-1847), in-8. 10 fr.

ngnant (M.-P.). — Coefficient économique des ma-
chines a vapeur en raison de la détente du cylindre et de

la formule t 7
Rebsomen. — La Garonne et ses aflluents de la rive
gauche de La Réole & Bordeaux, avec préface de C. JULLIAN,
1913, in-4°, 304 p., avec 240 photogr dans le texte. 25 fr.
Rocca (Jean de la). — Au Soleil de la vie (poémes &
dire), 1914, in-18, br. 2 fr. 50
— Le 1."101011 comédie enun acte,envers.1911,in-18. 1 fr.
— La Conlossmn 4 Grand’ Mer'e comédie cn un acte,
cn vers, 1912, 1fr.
— L’Amour commande, contes et nouvelles, pléface de
Jean Madeline. 2¢ édition, 1912, in-18 br. fr. 50
Roques (G.). — Grammaire gasconne (Dlalecte de
I'Agenais), Glossaire gascon-languedocien, 1913, in-8. 4 fr,
Rouhet. — De I'entrainement complet et expéumcntal
de I'homme, avec étude sur la voix articulée, suivi de re-
cherchies physiologiques et pratiques sur Io cheval, gr.

° Surchauffe de la vapeur. 1902, in-8.
1 fr. 50

in-8, illustré. 10 Fr.
— L’Equitation, gr. in-8 illustré. 3 fr. 50
Salvat. — Le pin maritime, sa culture, ses produc-~
tions. Bordeaux, 1891 in-12, br., 39 p. 1 {r.
. Schewaebel (I). — Au bord de la vie, vers, 1909
in 1

Trebucq (8.). — La Chanson populaire et la vie rurale
des Pyréndes 4 la Vendée. 1912, 2 vol. gr. in-8e. 20 fr.

Usages locaux du depa.rtement de la Gironde
publies suivant la délibération du Conseil général, 20 éd.
revue ct augmentée. 1900, in-12. b5

Vassilliére, Charvet et Gayon. — Appareils &
pastruriser les Vins. 1897, in-8o. 6 fe.”

Vourch (A), Docteur en médecine, — La Foi qu14
guérit. Etude médicale sur quelques cas de guérisons de
Lourdes, 1911, in-18. 2 fr. 50°

Ajouter 10 0/0 du prix de l'ouvrage pour 'envoi franco, plus
25 centimes de recommandation pour I'Etranger.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. V° C. SAILLARD.












Tous les Traités sc vendant séparément.

La plupart dos volumes, de 300 a 400 pages, renfer-
ment des planches parfaitement dessinées et gravées,
et des vignettes intercalées dans le texte.

Les Manuels épuisés sont revus avec soin et mis au
niveau de la Science a chaque édition. Aucun Manuel
n’est cliché, afin de permettre d'y introduire les modi-
fications et les additions indispensables.

Cette mesure, qui met I'Editeur dans la nécessité de
renouveler a chaque édition les frais de composition
typographique, doit empécher le Public do comparer le
prix des Manuels-Roret avec celui des autres ouvrages,
tirés sur cliché a chaque édition, et ne bénéficiant
d’aucune amélioration.

Pour recevoir chaque volume franc de port, on join-
dra, a la lettre de demande, un mandat sur la poste
(de préférence aux timbres-poste) équivalant au prix
porté au Catalogue.

Cette franchise de port 1le concerne que la Collec-
tion des Manuels-Roret et n'est applicable qua
la France et a I'Algérie. Les volumes expédiés a I'Etran-
ger seront grevés des fraisée poste établis d'apres les
conventions internaiionalesT

Bar-sur-Scine. — Imp. v C. svitivrd.
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